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Moyens mis en ceuvre pour la sécurité du

e —
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e 7 agents de prévention du risque professionnel

e 2 ingénieures en sécurité industrielle

e 12 équipiers d’intervention + 2 chefs d’équipe et 1 chef de pole

e 2 agents dédiés a la sGreté du site

e Budget du service prévention et gestion des risques 2014 : 1 500 000 €
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Prevention de la sécurité professionnelle

» Engagement du SIAAP dans une démarche de Culture sécurité sur ses sites

» Parler sécurité avec les agents

> Visites préventives de sécurité répartition de I'enveloppe sécurité 2014
sécurité
> Enveloppe sécurité 2014 : 3 786 000 € industrielle °€12)/28¢
s2curité incendie 9%
1% '
» Mise en place de garde corps, \
» Amélioration de I'éclairage sur le ’
cheminement de ronde, modification _equipement
, . . . poste de travall protection
» Sécurisation de trappes, d’escaliers 249 collective

48%

> ...

arganamie
4%




Progression des résultats en sécurité du

-

Sarvice public de lassainissement franciien travai I

R s
—a— Nb d'AT avec arrét
80 - -

—+— Nb total d'AT

O
D T T T T 1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Taux de Fréquence 2014 (nbr d’AT vs nbr d’heures travaillées) TF=18
Taux de Gravité 2014 (nbr de jours d’ATAA vs nbr d’heures travaillées) TG=24
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Prevenir les risques industriels

Aucun accident industriel n’est a déplorer en 2014

» Déploiement des mesures de maitrise des risques
» Rénovation des aires de dépotage et mise en place de systéme de sécurisation d’acces en zone,

» Mise a l'arrét de quelques points de dépotage :

v’ optimisation des consommations de réactif,

v’ extension des possibilités de transfert de produit entre unités du Chlorure ferrique,...

» Rénovation du circuit d’air vicié pour matitriser le risque de fuite et d’ATEX dans les ouvrages

» Création de regards dans la canalisation de transport de gaz moyenne pression pour rendre une

partie de |la canalisation visitable,



B
—————=3l Sécurisation acces zone de dépotage a la Clarifloculation

Service pubibc da Fassainissement franciken

e (Création d’'une zone de
stationnement pour les
chauffeurs livreurs,

e Interdiction de l'accés en zone
par la mise en place de
barrieres et la nécessité du
double badgeage : Chauffeur-
livreur et dépoteur,

e Verrouillage du lancement de la
séquence informatique de
dépotage

280KE€ pour une aire de dépotage
Plan d’investissement lancé pour les autres aires
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REX

*CR du REX
*Flash incident

Signalement

*Fiche de
signalement

Prevenir les risques industriels

Suivi des
actions suite a
REX

* Fiche projet
«GMAO

Exploitation
des REX

*Bilan REX et
événements

*Données
d’entrée des
bilans et
contrbles des
MMR

Prise en compte des signaux faibles et maitrise
du changement pour prévenir les risques

industriels majeurs

Analyse de
risques
Analyse
d'impacts )
Gestion des
modifications
Suivi des
actions

Vérifier que la
modification
correspond aux
attentes et
apporte
satisfaction
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Prevenir les risques industriels

» Gestion des modifications,
» Maitriser les impacts des différentes modifications apportées aux installations ou organisations,

» Vérifier la cohérence de ces modifications avec les exigences du site en sécurité et environnement,

» Fiches signalement,
» Avoir une base de donnée sur les principaux signaux faibles identifiés sur le site,

» Maintenir sous controle les différents modes dégradés,

» Retour d’expérience structuré
» Mise en place des plans d’action efficaces pour éviter I'occurrence de faits de la méme nature,

» Partage des expériences sur I'ensemble du site et le SIAAP,



Traitement des signaux faibles - Typologie

-

e des incidents recenseés

2013 2014

4‘

Fuites de gaz / Fuites de gaz /
vapeur vapeur

Laugmentation des incidents recensés entre 2012 (16), 2013 (84) et 2014 (115) est

essentiellement di a une meilleure remontée des informations.




Maintien de la capacité interne a reagir
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» Déploiement du schéma directeur incendie sur 'usine de traitement des boues
(UPBD)

Rénovation du systeme de détection incendie et de la centrale de gestion des alarmes
incendie

Investissement : 700 000 €

» 51 exercices d’évacuation du personnel

» 5 exercices sur le Plan d’Opération Interne (POI)
Exercices internes destinés a valider et renforcer :

v l'organisation et les compétences du SIAAP dans la gestion de potentielles situations
d’urgence.

v" I'activation des points de rencontre avec les services de secours

v'a communication entre les différentes composantes de I'organisation « POl » soit,
zone d’intervention, PCA, PCex et support technique (SRP et UP)

v'  a maitrise des mesures conservatoires a mettre en ceuvre pour gérer le post-accident
(surveillance, marche dégradée, intervention «maintenance » d’urgence.....)



Maintien de la capacité a reagir
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» 1 exercice sur le Plan Particulier d’Intervention (PPI) le 16/12/2014
Exercice cadre (pas de manoeuvres terrain)
Organisé avec le SID-PC 78, le SDIS 78 et la Police

Objectif : vérifier I'efficacité de 'organisation dans sa capacité a assurer la mise en sécurité des
agents SIAAP des usines, des agents présents sur les chantiers de refonte et les modalités de
communication et de coordination entre le SIAAP et les services de secours

Résultat : validation du projet d’organisation du PPI
validation du positionnement du PCO a la maison de I'environnement

> Interventions de SDIS sur le site dans le cadre de leurs formations internes
» Formation RCH1 — 1 manceuvre
» FMA Chefs de colonnes et chefs de groupe — 4 visites

» Visite du site par les chefs de salle COG — 1 visite
» Visite du site par le CIS Maisons-Laffitte — 2 visites



Impacts de la Directive SEVESO ||
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> Pas de modification du classement SEVESO seuil haut du site

» Modifications de la nomenclature, reprises dans le futur arrété d’autorisation
préfectoral

» Information des populations via un site dédié par la DRIEE

» Mise a jour de I'Etude de dangers
» Mise a jour proposée a la DRIEE en février 2014

(400 heures de réunion en groupes de travail avec I'exploitant, 80 agents mobilisés)
» demandes de compléments transmises en ao(it 2014,

» Compléments transmis en juin 2015, en cours d’instruction par la DRIEE



Suivi des installations
classées du site

pour 2014




Objectifs du site Seine aval sur les ICPE

Senvice publc de Fassainssement franciien

La mission principale du site Seine aval est de traiter I'eau usée des
franciliens. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir sur le site des chaufferies,
des fours d’incinération et d’autres installations entrant dans le cadre des
installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE).

Sur ces ICPE, l'objectif du site est de :

» maintenir ces installations dans un état de fonctionnement optimum et
limiter I'impact énergétique (tant dans leur conception, leur exploitation
ou leur amélioration),

» prévenir et limiter les nuisances olfactives, atmosphériques, sonores ou
visuelles de ces installations et les émissions de gaz a effet de serre

» prévenir et limiter tout incident

Ces installations ont été déclarées en préfecture et font I'objet d’'un arrété

d’autorisation d’exgloiter.



Controle des ICPE
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S et e suivi des rejets atmosphériques

L'arrété préfectoral du 15 décembre 2010 nous impose des contrdles sur les
rejets atmosphériques des installations classées :

o : Fréquence de contréle Fréquence de contrdle
Unité Installations . : o
reglementaire réalisée

Chaufferie > 30 MW Annuelle Semestrielle

Unité de PI‘Od.UCtI.OH des Chaufferie < 30 MW Biennale Annuelle

Eaux et Irrigations
Oxydeur thermique Annuelle Semestrielle
Chaufferies Annuelle Semestrielle
diliSee ptoductlon, 268 Oxydeur thermique Annuelle Semestrielle
Boues Déshydratées

Fours d’incinération Semestrielle Semestrielle
Site Seine aval Unités de désodorisation Trimestrielle Trimestrielle

Nuisances dans
I'environnement des fours Semestrielle Semestrielle
d’incinération

Unité de production des
boues déshydratées

Site Seine aval acoustique Annuelle Annuelle

- 24 contrbles réalisés en 2014 au lieu des 17 imposés



Survelllance des ICPE du site
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Sur le site Seine aval, ces installations font 'objet d’'une surveillance continue
avec :

- 229 personnes sur le site 24h/24

- 96 personnes en journée sur des équipes d’exploitation et de maintenance
de ces installations

- Des équipes supports telles que la sécurité industrielle, I'instrumentation...

Le niveau d’engagement, les objectifs a atteindre et I'organisation du suivi de
ces installations sont fixés dans le systeme de gestion de la sécurité en place
sur Seine aval avec un suivi des modifications, des retours d’expériences et un
tracage des actions préventives et correctives sur ces installations dans un
systeme informatisé (fiche projet et GMAO)



Survelllance des ICPE du site

Service public de l'assainissement franciien Selne aval

Effectifs du site dédié au maintien des installatio ns
par rapport a l'effectif global site
hors services supports

effectif 24h/24
229
30%

autres effectifs
447
58%

personnel journée
96




Survelllance des ICPE du site
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La surveillance de I'état de ces installations se réalise via :

» l'autosurveillance interne transmise mensuellement aux inspecteurs
des installations classées.

» des contrbles reglementaires confiés a des entreprises extérieures
agrées ou accréditées

» des contrbles inopinés menés par les inspecteurs des installations
classées



Controles réeglementaires des rejets
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En 2014, 'ensemble des installations ont été controlées :

Sur les fours d’incinération :
— 31 parametres ont été mesurés a chaque contréle .

— L'ensemble des parametres est conforme . Lors d’'un contrdle, il n’a pas été possible de
statuer sur la conformité d’'un parametre compte tenu de l'incertitude de mesure (COV t).

Sur les chaudieres :
— 9 parametres sont mesurés a chaque contréle

— L'ensemble des parametres est conforme. Lors d’'un contrdle, il n’a pas été possible de
statuer sur la conformité d’'un paramétre compte tenu de l'incertitude de mesure ( SO,).

Sur les turbines:
— 9 parametres sont mesurés a chaque contréle .

— L'ensemble des parameétres est conforme , seuls les oxydes d’azote sont supérieurs a la
VLE de l'arrété ceci est di au fonctionnement en biogaz des turbines

Sur les oxydeurs thermiques:
— 9 parametres sont mesurés a chaque contréle .

— Sur les oxydeurs, la conformité n’a pu étre définie compte tenu du fonctionnement des
installations générant une incertitude de mesure beaucoup trop grande (O,).



Controles réeglementaires des rejets
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incertitude de mesure trop
grande

pour statuer sur la conformité
2

défaut sur le prélevement
2

/ non-conformité du

parametre
4

nombre de parametres
contrdlés conformes
346

Résultats hors oxydeurs thermiques



Controles reglementaires des rejets des

e me— unités de désodorisation

En 2014, 'ensemble des installations ont été controlées :
Sur les 18 unités de désodorisation, 198 parameétres ont été mesurés chaque trimestre

e au l° trimestre, 195 parametres étaient conformes et 3 étaient non conformes a l'arrété préfectoral :
— H2S sur la Clarifloculation : installation actuellement en phase d’essai pour fonctionner sans réactif

— TRS sur le Traitement des jus : installation actuellement en phase d’essai pour fonctionner sans
réactif

— H2S sur La Frette : la tourbe était devenue colmatante, un changement est prévu apres vérification du
fonctionnement de celle changée en décembre

e au 2°me trimestre, 195 parametres étaient conformes et 3 étaient non conformes a l'arrété préfectoral :
— TRS et aldéhydes sur le RTO : les concentrations sont restées sous les seuils olfactifs des composés,

installation en cours de réception
— H2S sur La Frette : la tourbe était devenue colmatante, un changement est prévu mais n’a pu étre

réalisé depuis de le dernier controle
e au 3°me trimestre, 194 parametres étaient conformes et 4 étaient non conformes a l'arrété préfectoral :
— H2S sur les Graisses : installation fonctionnant sans réactif a vérifier au cours du 4¢me trimestre
— H2S et aldéhydes sur Acheres S :vérification de I'absorbant pour changement possible

e au 4eme trimestre 197 paramétres étaient conforme et 1 seul était non conforme a I'arrété préfectoral :
— TRS surle RTO : la concentration est restée sous le seuil olfactif.



Contrdles réglementaires des rejets des

e st unités de déesodorisation

conformité des contrbles sur les 18 unités de désodorisation du site Seine

aval 2014
4éme trimestre 197 1
3éme trimestre 194 4
2éme trimestre 195 3
ler trimestre 195 3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
mnombre total de paramétres controlés mnombre de parametres non conforme
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EPURATOIRES
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e Evolution du débit admis

Débit moyen regu sensiblement identique a 2013 :

» Routage : Arrét de I'alimentation de SEG depuis SEC par I'EGN jusqu’en oct.2014_ depuis mai, routage depuis SEC de
40 000 a 60 000 m3/j suite a un probleme de four sur la filiere boues.
» Montée en charge de Seine Grésillons Il a partir d’octobre 2014

Evolution du débit moyen journalier admis sur l'usine Seine aval depuis 10 ans

2000

1800 -
1674

1616 1586

1600

1400

1200 -

1000 -

800 -

Dkt Usine 1000 ' Bj

600

400

200 -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Années
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e Malitrise des déversements

Eaux brutes 3 Eaux déeversees Eaux déversées
—— Eaux brutes

=T PTIRN (Y |DY TR
e o e e

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de
déversements

10 3 2 9 8 3 8 4 13 4 5

Situation classique en 2014 avec 5 déversements en raison de la saturation des réseaux
avec dépassement du débit de référence en entrée usine.
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p . : . .
P erformances réglementaires de l'usine

Performance réglementaire hors situations inhabitue lles

Concentrations admises Concentrations rejetées Rendements

MES| DBO | DCO | NTK ] NH4 | NGL| Pt §MES| DBO | DCO | NTK ] NH4 | NGL| Pt JMES|DBO | DCO| NTK| NH4 | NGL [ Pt

mg/l | mgO,/l| mgO,/l| mg/l [mgN/l| mg/l | mg/l | mg/l | mgO,/l| mgO,/If mg/l |mgN/A| mg/l | mg/l | % % % % % % %

Moy. Jour 2013
egementaie | 233 | 169 | 416 [479(327]481| 52| 11| 10 | 51 | 54| 26|138| 09| 95 | 94 | 88 [887 (921713827

Moy. Jour 2014
réglementaire

231 | 162 413 | 478 325|478 | 52 | 13 12 53 56 | 27 | 135] 10| 95 93 | 87 | 882|917 718 80,7

Rdt DERU 70% | 80%

= Des performances identiques avec ajustement des ren  dements en Pt et NGL en lien avec la
maitrise des codts en réactifs

Nombre de non-conformités par parameétre_ 2012 a 201 4

10

oNC 2012 ¢ Les rendements annuels minimum
9 W NC 2013 ,

ENC 2014 sont respectes
8 ® Le nombre de non-conformités par

parameétre est < a 25 NC

L'usine Seine aval est
conforme pour 2014

Norrbre de NC
» &

MES DBO DCO NTK N-NH4+ Pt
parametres




Bilan de |la production de boues
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Données maj 12/03/2015

90 000

81 425 TMS

74617 TMS 73 302 TMS
80 000

62 418 TMS
70 000

59 156 TMS
58 054 TMS

55 510 TMS

60 000

50 000

TMS/an
40 000

30 000

20 000

10 000

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
BProduction Annuelle Atelier Centrifugation| 0 TMS 0 TMS 0 TMS 0TMS 1798 TMS|9 770 TMS12 374 TMS8 112 TMS|9 180 TMS|6 807 TMS|4 474 TMS|2 930 TMS|2 130 TMS
OProduction Annuelle Conditionnements 67 797 TM$6 927 TMJ1 420 TM$8 628 TMY9 627 TM$4 847 TM$0 928 TMS4 305 TMSI9 976 TMFH1 247 TMF1 036 TMSI6 842 TMSI5 694 TMS

e Diminution de la production depuis 2012 :
- Baisse de la charge en entrée de station
- Période de chdmage de la clarifloculation (3 mois en 2012, jusqu’a 7 mois en 2014)
- Envois limités a la Nit/Dénit en 2014

*|SDND - Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux *Estimations retenues pour le budget 2015
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Bilan des évacuations par destinations

Répartition des évacuations par filieres - 2014

ISDND
18%

Compostage
(filiere centrif.)
6%

Compostage
(filiere therm.)
11%

Un nouvel épisode de pollution de boues aux PCB a entrainé, I'envoi de 18% de la production 2014
en ISDND, réduisant de ce fait la part des boues valorisées en agriculture a 65%
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Epandage des boues

Quantité de boues
épandue (en TMB)

27 - Eure 12 048,89 19%
02 - Aisne 11734,76 18%
45 - Loiret 7 270,84 11%
60 - Oise 6984,27 11%
77 - Seine et Marne 6687,7 10%
28 - Eure et Loir 5617,11 9%
80 - Somme 4 545,62 7%
95 - Val d'Oise 4 007,95 6%
51 - Marne 1831,99 3%
41 - Loir et Cher 1370,84 2%
18 - Cher 923,1 1%
76 - Seine Maritime 907,66 1%
78 - Yvelines 334,32 1%
TOTAL 64 265,05

Boues Boues

therm. centri.

(en TMB) (en TMB)

86 - Vienne 5383 6912 12295 56%
37 - Indre et Loir 2075 345 2420 11%
62 - Pas de Calais 1923 0 1923 9%
89 - Yonne 1099 1099 5%
60 - Oise 1095 1095 5%
51 - Marne 1026 1026 5%
45 - Loiret 730 730 3%
80 - Somme 553 553 2%
28 - Eure et Loir 349 349 2%
21 - Céted'Or 202 202 1%
41 - Loir et Cher 117 117 1%
TOTAL 9 381 12 428 21 809

Boues centrifugées [l  Boues thermiques



RESSOURCES HUMAINES




Effectifs et données sociales
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Les effectifs du site ont augmenté de 8 postes par rapport a 2013, passant a de 764 a 772 postes
budgétaires répartis en :

7,4% d’agents en catégorie A (55 agents présents. 2013 : 54)
18,5% d’agents en catégorie B (138 agents présents. 2013 : 128)
74,2% d’agents en catégorie C (554 agents présents. 2013 : 570)

Données sociales :

* 94% des agents ont un statut territorial, dont 2.1% de contractuels

¢ 15 % des agents sont féminins, chiffre en légere hausse par rapport a 2013
e 19 départs a la retraite

PYRAMIDE DES AGES

PP PPRLAPPLPRITNRRRIFERS G SE

AGE




Recrutement / Handicap

Senvice publc de Fassainssement franciien

Recrutement :
- 198 entretiens de recrutements ont été réalisés

- 90 recrutements ont été effectués, dont 47 en interne (52% de mobilité
interne)

- Le taux de vacance a oscillé entre 2,8 et 3,8%. Taux moyen : 3,4%

- Le site poursuit sa politique de recrutement via I'apprentissage : 2 apprentis
ont été recrutés sur les 6 apprentis terminant leur contrat

Handicap :

- Taux d’emploi SAV : 2,8 % des effectifs , soit I'équivalent 20 agents
reconnus travailleurs handicapés (hors achats)

- Participation a 3 forums emplois, dont 2 forums dédiés au handicap : Coup
de Pouce Acheres, Paris pour 'emploi et ADAPT

- 3 réunions de la Cellule Employabilité ou ont été examinées 29 situations

- 7 solutions d'aménagement ou de reclassement ont été trouvées pour des
collegues en 2014 et 2 recrutements externes ont été réalisés
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Formation

e SAV a réalisé 4426 jours de formation, soit 5.9 jours/agent en 2014 (soit 1 jour en
plus par agent par rapport a I'année 2013)

e Cette hausse s’explique par :
- Les prépas a concours ou examens : 582 jours réalisés
- Nouvelles installations au prétraitement : 455 jours réalisés

e Formateurs internes : 629.5 jours ont été réalisés par les formateurs internes

prétraitement 455 jours
TOTAL 4426 jours

m métier hors CNFPT m hygiene et sécurité m CNFPT

prétraitement B prépa concours
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Budgets 2009-2014 réalises
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Budget de fonctionnement réalisé de 2009 a 2014
74 000 000

72377 570€

72000 000

70000 000

67682 740 €
68 000 000

66 000 000 6 369 232 €

5855125¢€
64 000 000

62 000 000 62 183 643 €

60000 000

DERU

58000 000

56000 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014

e Les dépenses de fonctionnement restent inférieures a 2011. De nombreuses économies
générées en 2013 ont été maintenues en 2014.

¢ 2013/2014 : hausse des réactifs di aux problémes de microsable a la clarif, baisse des
dépenses de valorisation des boues et de I'énergie



Dépenses de fonctionnement 2014 réalisé
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Ventilation dépenses fonctionnement 2014

1682119 1278694

1049085 2% 2%

M Energies & eau

®m Produits chimiques

W Achats hors réactifs

m Evacuation des boues

M Entretien maintenance

W Frais de gardiennage

M Frais de nettoyage des locaux

5% Autres

Réalisé 2014: 67,7M€

MAJ 20/02/2013



Intégration de lI'usine dans

sOon environnement
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Données
d’exploitation

Données
météorologiques

mis en place : -
.. Messager de
pour le suivi I'environnement
environnemental

Outil SYPROS

Observations

spontanées Jury de nez




Bilan nuisances 2012-2015
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2012 2013 2014

Bilan visuel 2 / 4 \ 3

Nombre
d’'observations

Bilan sonore 12 \ 9 \ 9
Nombre 101 48 80 36
d’observations

Bilan olfactif

Dont jurys de nez 43 \ 27 / 63 \ 28
\ diminution /augmentation




Bilan odeurs
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Evolution globale du nombre d’observations spontanées
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Evolution des achats d’énergies
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En 2014, la quantité d’énergie achetée baisse de 6% alors que la dépense baisse de 4,2% (- 550 000€).

-Augmentation du prix du gaz naturel de 11,1 % et de 0,5% pour lI'électricité
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- Indicateur : en baisse de 4,5 % par rapport a 2013 suite a:

- une baisse du torchage,
- une baisse de la consommation de gaz naturel.

Raisons : bonne gestion des TAG / chaudiéres et stabilisation de la
consommation de biogaz et de gaz naturel a 'UPBD.



Points marquants 2014
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» Assurer une gestion différenciée des espaces verts, en privilégiant un entretien plus
suivi sur certaines zones :
taux de réalisation 85 %,

» Diminution de la consommation d’eau potable :
-13% (342 000 m3 en 2014 ; 393 000 m3 en 2013),

» Amélioration de l'utilisation du biogaz :
N Torchage biogaz : 2% en 2014 (2,5% en 2013 ; 2,9% en 2012),
N Consommation de gaz naturel : 12 600 MWh en 2014 (25 400 MWh en 2013),

» Mise en place des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) avec GRTgaz :
66 400 € percus par le SIAAP en janvier 2014,

» Autonomie énergétique :
62,5 % en 2014 (60,7% en 2013 ; 61,5% en 2012),

» Quotas CO2 :
2 038 t émises (allocation : 47 321 t).



REFONTE DU SITE




Refonte / Prétraitement

Senvice publc de Fassainssement franciien

Bilan 2014

e Mise en place des équipements de la tranche 1
(stripping, dégrillage, traitement des sables et

ventilation)

e Déploiement de I'Organisation RH (prérequis et

formations théoriques)

e Visites du chantier

Actualité 2015

e Formations pratiques

e Mise en eau de la tranche 1 en septembre
2015 pour une période de mise en service de 4

mois

Perspectives 2016

e Démarrage des travaux de la tranche 2

e Destruction de l'actuel prétraitement
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Refonte / Campus

Bilan 2014

* Mise en ceuvre de groupes de travail sur I'évolution organisationnelle du site a I'horizon Refonte
* Mise a disposition par Seine aval du terrain dédié au chantier Campus

Actualité 2015

» Poursuite des groupes de travail sur I'évolution organisationnelle du site a I'horizon Refonte.

* Fin 2015 : déemarrage des travaux d’'une durée de 24 mois, conditionné a I'avis du CODERST.
Perspectives 2016

 Lancement du Plan de Déplacement Interne et Externe du site.

B Principes de circulation proposés a I'horizon 2017*
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Refonte / File Biologigue

Bilan 2014 :

Poursuite des études d’exécution (notes justificatives process, note d’ergonomie, plans
d’équipements, plans génie civil, plans architectes...)

Etudes GEMMA (gestion des modes de marche et d’arrét)

Emprises chantier supplémentaires pour le chantier Biofiltration (construction carneau devant la
NIT) et P5 (pose des conduites de liaison hydraulique avec la décantation Alll)

Modification de la circulation autour de I’'UP NIT/DERU avec la réalisation d’une 2¢™e entrée pour
la livraison des camions de réactifs

Travaux de terrassement, de dévoiement de réseaux enterrés (impact exploitation usine), de
création de radiers et voiles.
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Refonte / File Biologigue

Actualité 2015 :

e Poursuite des travaux de dévoiement de réseaux enterrés et gros ceuvre

e Travaux d’équipements (pose équipements, montage tuyauteries, pose de garde- corps,
électricité)

e Travaux de raccordement hydraulique sur le carneau de la NIT + Travaux divers impactant
exploitation de l'usine = Chomage de la NIT prévu en fin 2015

e Définition de I'Organisation RH (plan de charge, plan de formations, recrutement prévu début
2016)
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— e Modernisation de I’'Unité de Production de biogaz
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Bilan 2014 :

e 30 janvier 2014 : 3 candidats ont été retenus pour ce marché
e Miavril 2014 : La rédaction du DCE est terminée et il est remis aux candidats
e De mi avril a mi octobre 2014 : Les candidats ont 6 mois pour rédiger leurs offres

e A compter de mi octobre 2014 et jusqu’a fin mars 2015 : Les experts SIAAP accompagnés de
I’AMO dépouillent les offres

Actualité 2015 :

e Fin mars 2015 : Fin de dépouillement des offres
e Déc 2015 : Jury d’audition des candidats

Perspectives 2016 :

e Février 2016 : Jury d’attribution du marché
e Mai 2016 : Notification d’attribution du marché

== Mi 2016 : Début des études de conception et des travaux de
réalisation du nouveau réseau gaz.
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Refonte/Décantation primaire

e |nstallation qui remplacera a terme les décanteurs primaires existants

e Construite sur I'emplacement de I'ancienne station pilote (en cours de
démolition)

e Calendrier du marché de conception-réalisation :

» 2014 : rédaction du cahier des charges

» Fin 2015 : publication du DCE

» 2016 : dépouillement et attribution

» 2017 : notification et lancement et études de conception
» 2018 : démarrage des travaux pour une durée de 30 mois
» Fin 2020 : mise en service



Liaisons hydrauliques
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Marché LH n°3 - Galerie de rejet de la décantation primaire SAV

e Cette liaison constituera la conduite de rejet de la future décantation primaire, permettant
d’acheminer les eaux décantées vers la file biofiltration (Pré-dénitrification, Nitrification, Post-
dénitrification) pour des débits de 5 m3/s a 30 m3/s

» 2014 : Définition et écriture du marché jusqu’au 17/02/2015
Perspectives 2015 :

» notification du marché le 18/02/2015,

> Début 2¢me semestre : attribution du marché,

» Démarrage des travaux prévue pour le dernier trimestre 2015

Nouvelles liaisons et modifications hydrauliques

H . Nouveaus jeux do—___ —m /Ra;cgr;:;n;v;{:':‘n!]':z op
Quelques chiffres : e e m‘ei N
v'Durée des travaux : 27 mois . W Sj‘} S | =t L[ 93
: H o= | o =
v'Diamétre de la Galerie : 5m - ' | ‘ | o \@;
Il ok V| | e b [ | el A

v'Pente de 0,008 m/m i Jn:::" TD S
v'Longueur entre puits nitet DP : 1120 m RN o — ) [T an I\.“

. . . . =T P ( Ivme PTT vers P (€1 §72)
v'Puits d’entrée tunnelier Nit D 16m H 20,3m o 1 R —

. . . Nitriflcatlo Vers NIT \Tunnel rejet DP BIO
v'Puits de sortie tunnelier DP D 10m H 20,3m il

| \.cannexton aval
SE (Cr 88 ot 7.3) e w:wnmn



COMMUNICATION

INTERNE & EXTERNE




P .,
e Les événements en 2014

Pour l'interne :

La cérémonie
des médailles
- A

Une conférence sur les

=

fouilles archéologiques Une action e
_ iy sensibilisation sur la
politique handicap du La cérémonie
SIAAP des retraites

Les voeux du
Président a la cité
de I'eau.

Les foulées du SIAAP

\ 4

Pour I'externe :

-~
——

La féte de la lavande Les Journées du patrimoine
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Communication externe

Visites :
+ 24 visites soit plus de 380 visiteurs (hors événements).
Soit une moyenne de 2 visites par mois.

» Reportage pour France 3 (fin décembre) en lien avec DCRI
» Réunion publique + visite du chantier prétraitement pour les Jury de nez

Partenariats sportifs et culturels avec les communes riveraines :
+ La boucle de I'eau (mars)
+ Seine en selle (juin)
+ 20 bornes d’Andrésy (novembre).



Merci de votre attention




