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Annexe 3. Plan de situation au 1/25 000  

Cette annexe contient 1 page 
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Annexe 4. Photographies du site 

Cette annexe contient 2 pages 
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Annexe 5. Plans du projet 

 

Cette annexe contient 2 pages 
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Annexe 6. Plan des abords du projet 

Cette annexe contient 1 page 
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Annexe 7. Localisation des zones Natura 2000 

 

Cette annexe contient 1 page 
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Annexe 8. Complément au point 4.3.2 du CERFA 
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2. Dans sa phase de démantèlement

1.3 Les équipements de la blanchisserie : 

bordereaux de suivis de déchets seront conservés pour les déchets dangereux. 

Les solvants contenus dans les machines seront également pompés et évacués comme déchets. 

1.4 Les équipements de forage : 

effectuée conformément à la norme NF X 10- 03 portant 
application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux 

polluer les terrains et les eaux souterraines (cf. figure suivante). Ces travaux comportent les phases suivantes : 

isolation et sécurisation des réseaux hydrauliques et électriques raccordés aux forages ;

éléments dans les filières correspondantes à chaque type de déchet ; 

recépage de la tête de forage à 1 m sous le niveau du terrain naturel, avec le cas échéant 
-puits cimenté ; 

;

bouchon en ciment, afin 

lement des ouvrages.

Exemple de comblement d'un forage (Source BRGM)
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Annexe 9. Coupe prévisionnelle du forage 

 

Cette annexe contient 1 page 
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Annexe 10. Localisation prévisionnelle du forage 

 

Cette annexe contient 1 page 
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