* PONT D'EPINAY 29.23 : Cote historique relevée en Seine en janvier 1810

RUEIL-MALMAISON

DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

ETUDE PREALABLE A L'ELABORATION
DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE
D'INONDATION DE LA SEINE

CRUE DE JANVIER 1910 ;

CARTE DES ALEAS

échelle 1/ 25 000eme

Acri / Hydratec - novembre 1998

Toutes les cOtes sont exprimées dans le systéme NGF69 dit normal

+ 30.20 : altitude du terrain actuel (systéme NGF69 dit normal)
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SUBMERSION EN CAS DE NIVEALUX DE LA SEINE IDENTIQUES A CEUX DE JANVIER 1910
B SUBMERSION SOUS PLUS DE 2 METRES D'EAU
Bl SUBMERSION SOUS MOINS DE 1,5 M A 2 METRES D'EAU
Bl SUBMERSION SOUS MOINS DE 1 A 1,5 METRE D'EAU
L] SUBMERSION SOUS MOINS DE 0,5 A 1 METRE D'EAU
] SUBMERSION SOUS MOINS DE 0,5 METRE D'EAU
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Cote maximum de crue reconstituée par zone

: limites communales




