
























Construction d’une piscine de 2 bassins au 133 rue Belliard à Paris 18ème 

Echelle 1/25 000ème Annexe 2 :  

Plan de situa-

tion 
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Ecole 

TEP Jesse Owens 

Future piscine 

Lycée hôtelier 

Résidence Le Fleurus 
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Construction d’une piscine de deux bassins 
133 rue Belliard- 75018 Paris 

Présentation du projet – 26 Janvier 2022 



Pour répondre au plan nager à Paris, la Ville de Paris à programmé la construction d’une 
piscine au 133 rue Belliard dans le 18eme arrondissement. 
 
La Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture (DCPA) conduit actuellement 
les études de Projet de l’agence d’architecture Bourgueil & Rouleau désignée en février 
2020 suite à un Concours de Maitrise d’Œuvre. 
 
Le présent document présente : 
1. L’état actuel  
2. Les objectifs du Maitre d’Ouvrage 
3. Le projet  
4. Les impacts du chantier sur les avoisinants 

1. INTRODUCTION 

Présentation du projet – 26 janvier 2022 - Construction d'une piscine - 133 rue Belliard 75018 Paris 



2. LE CONTEXTE 
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vue aérienne 

Emprise de la piscine et périmètre de l’opération 

Cadre réglementaire 
Zone Urbaine Générale pour la piscine et l’école 
Zone Urbaine Verte pour le TEP 
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arcellaire – lycée h
ô

telier 

TEP 

École 

Vue existante sur la rue Belliard 



2. ÉTAT EXISTANT 
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3. LES OBJECTIFS MAÎTRISE D’OUVRAGE - PROGRAMME 
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OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 

Construire un bâtiment très performant en terme d’économie d’énergie 
40% de gain d’énergie 

Toiture et espaces libres végétalisés 
Ensoleillement des avoisinants préservé 

Respect du Plan Climat Air Énergie Paris 2018 
Certification HQE, label Biodivercity, Pacte FIBois  

 

CONTRAINTES DU SITE 

OBJECTIFS D’USAGES 
 

Une piscine prioritairement 
destinée aux scolaires et au 

grand public. 
Accessibilité pour tous 

 
Surface utile piscine 

2300 m² 
 

1 bassin sportif  
15 X 25 M 

 
1 bassin d’apprentissage  

10 X 15 m² 
 

Flux scolaires et usagers 
dissociés 

 
 



4. LE PROJET  
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Vue axonométrique côté ouest depuis le lycée hôtelier et le TEP (APD) 

École 

Le projet retenu est celui proposé par l’agence Bourgueil et Rouleau Architectes (architecte mandataire), CET Ingénierie 
(BET TECE), Endroits en vert (paysagiste), GED ECO ( économiste de la construction), INDIGGO (BET HQE), ITAC (acousticien)  

TEP 

Lycée 

Résidence Le Fleurus 



Vue intérieure sur la halle bassin 

4. LE PROJET 
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Vue sur l’accueil 



Plan du RDC  
niveau rue Belliard :  

Parvis, accueil, vestiaire, 
halle bassin et jardin 

d’agrément. 

Plan du R+1 - Niveau TEP 
Liaison fonctionnelle, zone 

administration, toiture 
végétalisée et jardin en 

extension du TEP 
 

Les locaux techniques sont 
situés en sous-sol 

 

4. LE PROJET 
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Parvis 
 
Accueil 
 
Vestiaires 
 
Bassins 
 
Zone service 

V e r s  T E P  
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4. LE PROJET ET SES ABORDS _ ACCÈS RUE BELLIARD 

Perspective depuis la rue Belliard sur la clôture / portail d’accès à la piscine 

la suppression du data center sur la rue Belliard agrandit et ouvre le 
parvis de la piscine sur la rue Belliard :  
- l’équipement est plus visible depuis l’espace public, la profondeur de 
la parcelle et la présence du TEP sont mises en valeur, 
- l’accueil du public est amélioré, gagnant en espace d’attente et de 

détente où la présence du végétal sera renforcée. 



4. LE PROJET ET SES ABORDS _ TEP 
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1. Les clôtures sur rue et sur TEP ont 
été augmentées à 3 m.  
2. L’accès du jardin surplombant le 
parvis est réservé au personnel de la 
piscine. 

3. Des garde-corps et un bandeau 
d’acrotère en façade sur le TEP 
protègent la toiture non accessible 
au public de tout accès. Le jardin sur 
le TEP propose des agrès. 
4. La sécurisation de la cité Fleurus et 
de l’école est renforcée par des 
grilles en limites de propriété. 

1 

4 

3 

2 

Vue axonométrique côté ouest depuis le lycée hôtelier et le TEP (Phase APD) 
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4. LE PROJET ET SES ABORDS _ RELATION ENTRE LA PISCINE ET LE TEP 

Vue depuis le TEP à l’angle sud-ouest 
entre TEP, future piscine et Cité 
Fleurus Ajouter vue sur le jardin 

des agrès 

La toiture de la piscine offre une extension paysagée au TEP 

Un portail a condamnation permet d’ouvrir 
ou fermer la liaison entre les 2 
équipements 



4. LE PROJET ET SES ABORDS _ ÉCOLE ET RÉSIDENCE LE FLEURUS 
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Coupe transversale sur les vestiaires et l’école  

TEP ± 5m 

Niveau 00.00 
Niveau 
vestiaires/plages 
cour de l’école 

Plan de repérage 
  



4. LE PROJET ET SES ABORDS _ ÉCOLE ET RÉSIDENCE LE FLEURUS 
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Axonométrie côté 
cité Fleurus 

Vue depuis la cité Fleurus Vue depuis l’école 

Le jardin des Abysses 
Lové entre 4 murs, cet espace se veut 
intime et secret. C’est un lieu non 
accessible, ne générant pas nuisances 
sonores ni lumineuses (pas d’éclairage 
artificiel), qui s’offre uniquement aux 
regards des usagers depuis la halle 
bassin. L’espace de fait est réservé à la 
biodiversité et notamment à l’espèce 
cible du moineau domestique.  
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5. LE PROJET ET SES ABORDS _ L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE 

Le projet, lancé en 2016 sous le Plan Climat 2012, comprenait un chauffage au gaz.   

Aujourd’hui, le projet devra répondre au Plan Climat Air Énergie 2018.  
 
Dans cette optique, il est retenu de remplacer le gaz par du chauffage urbain, en vue de : 
 
- Répondre à l’approche de quartier par la création d’une boucle d’eau chaude desservant plusieurs équipements municipaux : 

la piscine, mais aussi l’école et les vestiaires du TEP 
 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (EGES) : Diminution de 95TCO²/an soit, -28% sur les trois équipements 
 
- Supprimer la consommation d’énergie fossile sur l’opération et à terme sur 2 autres équipements voisins 
 
- Viser une consommation énergétique de 2 391 kWh (calcul effectué en phase APD), soit un gain de 49% par rapport à 2010  

pour des piscines semblables.  
 
- Tendre vers les 60% d’EnR² dont 20% produite localement (CPCU + Panneaux photovoltaïques + récupération de chaleur) 
 
- Respecter les recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air, par la baisse des émissions de gaz à effet de serre  

 



Réseaux CPCU  
sous voirie 

Cette modification nécessite : 
 
• la création d’une station d’échange vapeur sur le TEP le 

long de la rue Championnet, compatible avec le PLU (zone 
urbaine verte)  

 
• la réalisation en tranchée d’une boucle d’eau chaude 

alimentant les réseaux des sous-stations hydrauliques des 
3 équipements : les vestiaires du TEP, la piscine et l’école 
de la rue Belliard. 

 

5. LE PROJET ET DES ABORDS– L’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE 
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7. DÉMOLITIONS DLH 

1er trim. 2022 à 3eme trimestre 2022 

3 niveaux 
de parking 
dont 1 
semi-
enterré 

Rampe d’accès 

Immeuble 
d’habitations 
R+2 + combles 

Garage 
réparation 
automobiles 

Boxes de 
parkings 
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8. DÉMOLITION DCPA OFFICE ÉCOLE 

4eme trimestre 2022 : démolition de l’office de 
l’école et reconstitution du pignon de l’école. 
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Merci de votre attention 


