
F01124P0064

08/03/2024

22/04/2024





























Ville de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91)

AMENAGEMENT PARKING PERGAUD
RUE FREDERIC HENRI MANHES

InVARR
12, rue Pierre Josse
91070 - BONDOUFLE
Tél : 01.60.86.27.90

PROJET

CDC HABITAT
5, rue du Théatre
91300 - MASSY
Tél : 01.47.40.50.83

Maîtrise
d'Ouvrage

Maîtrise
d'Oeuvre

DateIndice Auteur

Plan n° Echelle : Fichier : 22018_PRO_01_d.dwg

Modifications

PA 1 - PLAN DE SITUATION

A 08/08/2023 INITIAL
B 08/01/2024 MODIFICATION DU PLAN DE SITUTATION



 
 

REFERENCE 326C 
 

 

Date : Décembre 2023 
PRO 

Page 
N° Affaire :  
22018 1 / 12 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
AMENAGEMENT DU PARKING VL PERGAUD RUE 

FREDERIC HENRI MANHES A SAINTE GENEVIEVE DES 
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1. PRESENTATION ET OBJET DE LA NOTE 

La présente note a pour objectif de présenter le projet d’aménagement du parking 
Pergaud existant d’une surface de 3208 m² à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 
Ce parking se situe sur les parcelles AL166 et 192 d’une superficie cadastrale totale 
de 3177 m², et de 31 m² d’espaces verts sur la parcelle publique. 
 
 
Le parking proposera 71 places VL en enrobés. 

Il sera sécurisé par un portique gabarit,  
Les eaux pluviales seront gérées par infiltration dans un noue paysagé, 
Il sera paysagé et éclairé. 
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2. ETAT EXISTANT 

 
1. Situation du parking 

 
Ce parking est situé sur une portion de l’ancienne voirie Frédéric Henri Manhès 
déclassée, une ancienne chaussée abandonnée qui débouchait sur la Léo Lagrange, 
et un parking existant 
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Le parking est revêtu en enrobés, et en grave, et est fortement dégradé. 
  
Les surfaces d’espaces verts sont dégradées par l’usage en stationnement et le 
piétinement. 
 
Un alignement d’arbres est existant le long de la rue Léo Lagrange, et 1 arbre 
« caractéristique » est présent à l’entrée du parking. 
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Il n’y a pas de gestion des eaux pluviales, les eaux sont collectées par des grilles 
avaloirs et rejetées directement au collecteur public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Répartition des revêtements du parking existant 
 

 
Les espaces verts d’une surface de 754 m² représentent 23.5% de la surface totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Surfaces Coefficients de 
ruissèlement

Surfaces 
actives

chaussée et stationnement en enrobé 2177 0,95 2068,15
trottoir en enrobé 277 0,95 263,15
trottoir en stabilisé 0,7 0
Espaces verts 754 0,3 226,2

3208 0,80 2557,5

Surface totale
Coefficient de 
ruissèlement 

moyen

Somme des 
Surfaces 
actives 

Répartition des surfaces existantes raccordées au réseau EP en m²

Sommes
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3. ETAT PROJETE 

 
1. Natures des revêtements : 

 
Dans un souci d’exploitation au regard de l’usage important de ce parking, le 
revêtement retenu pour les voies de circulations et le stationnement est de l’enrobé 
noir. 
 
Le trottoir sera en enrobé noir dans la continuité des trottoirs existants. 
 
Les liaisons piétonnes au travers la bande d’espace vert entre le parking et la rue Léo 
Lagrange seront en sable stabilisé. 
 

2. Répartition des revêtements : 
 
 

Désignation Surfaces Coefficients de 
ruissèlement

Surfaces 
actives

chaussée et stationnement en enrobé 1606 0,95 1525,7
trottoir en enrobé 282 0,95 267,9
trottoir en stabilisé 72 0,7 50,4
Espaces verts 1248 0,3 374,4

3208 0,69 2218,4

Surface totale
Coefficient de 
ruissèlement 

moyen

Somme des 
Surfaces 
actives 

Répartition des surfaces projetées en m²

Sommes

 
 
 
L’aménagement présente une diminution du coefficient de ruissellement de 16%, avec 
une augmentation de la surface d’espaces verts de 494 m² soit 1248 m² au total, ce 
qui représente 38.9% de la surface d’aménagement. 
 

3. Gestion des eaux pluviales : 
 

• Réglementation : 
 

Le parking est situé dans la zone UC3 du Plu de la ville. 
 
Le chapitre 4.2-2 sur la gestion des eaux pluviales précise : 
« Tout rejet en milieu naturel direct doit être privilégié au même titre que l’infiltration au 
plus près de la source (point de chute sur le sol), sur les parties des terrains qui sont 
de pleine terre. Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont 
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pas admises directement dans le réseau d’assainissement. Elles seront infiltrées, 
régulées ou traitées suivant les cas ; dans tous les cas la recherche de solutions 
permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale. Les eaux 
pluviales pourront être évacuées exceptionnellement au caniveau de la voie publique 
ou directement au réseau pluvial si celui-ci existe et si le réseau situé à l’aval ou le 
cours d’eau possède une capacité suffisante pour l’évacuation. Ce rejet est soumis à 
l’accord préalable de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.  
Dans le cas où l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales des parcelles devront 
être stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement d’eaux 
pluviales (le débit de fuite étant de 1 l/s/ha de terrain aménagé soit 550 m3 à stocker 
pour un hectare).  
Il est recommandé de procéder à l’installation de citernes de récupération des eaux à 
usage d’arrosage.  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation 
ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code 
de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales 
adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection efficace 
du milieu naturel. » 
 

• Relevé piézométrique 
 
Les mesures piézométriques réalisées par SEMOFI au mois de septembre 2023 
présentent une côte de nape à 77.7 mètres, soit 1.8 sous le niveau de fond de la 
noue, et environs 3.0 mètres sous le niveau du parking 
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• Essais de perméabilité : 

 
La société SEMOFI a réalisé 2 essais de type MATSUO sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
La vitesse d’infiltration prise en compte dans la gestion des eaux pluviales est de 
1*10-5 m/s. 
 

• Nature de la gestion : 
 
La surface d’aménagement est gérée de façon : 
 

o L’entrée du parking représentant une surface de 124 m² (hachurage rouge 
sur le plan) est collectée par deux avaloirs raccordés au collecteur public, 
pour protéger la noue d’un apport d’eaux pluviales extérieur venant de la rue 
Anne Franck. 
 

o Les eaux pluviales de l’aménagement soit 3084 m² (hachurage bleu clair sur 
le plan) sont collectées par ruissellement direct, dirigées vers la noue 
paysagère non imperméabilisée au centre du parking. Cette noue permet 
l’infiltration des eaux de ruissellement, donc une déconnexion au réseau de 
cette surface. 

 
o  
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o Les canalisations existantes abandonnées seront comblées ou déposées, 
les émergences grilles avaloirs et regards de visites seront déposés. 

 
 

• Dimensionnement de la noue central : 
 

o Gestion des pluies : 
 

Avec une surface de contacte de 200 m² en fond de noue et vitesse d’infiltration de 36 
mm/h, le débit de fuite est de 2 l/s : 
 

 
 
Les volumes de rétention sont calculés selon la méthode des pluies locale brute. 
Les coefficients de Montana utilisés sont ceux de la station météorologique de 
Brétigny-sur-Orge situé à 5 kms environs. 
 
 Pluie décennale : 56 m3, 
 Pluie vicennale : 71 m3 (surface en eau hachurage bleu foncé sur le plan) 
 Pluie cinquantennale : 94 m3 
 Pluie centennale : 116 m3 (surface en eau hachurage bleu foncé et violet sur le 
plan) 
 
La rétention dans la noue est assurée sur une hauteur d’eau de 50 cm. Ce qui 
représente un volume de stockage de 120 m3 
 
Les temps de vidange de la noue sont : 
 Pluie décennale : 7.8 heures, 
 Pluie vicennale : 9.9 heures 
 Pluie cinquantennale : 13.1 heures 
 Pluie centennale : 16.1 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,00 mm/h
200 m²

2,000 l/s

2,000 l/s

2 l/sCumul des débits de rejet et d'infiltration

Débit d'infiltration des bassins Q= k*Sh

Cumul des débits d'infiltration

Surface du fond du bassin d'infiltration

Infiltration
coefficient d'infiltration k
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Pluies décennale et vicennale : 

Pluies cinquantennale et centennale 

 
La noue présente une capacité permettant d’absorber la pluie centennale.  

Station : BRETIGNY_SAPC BRETIGNY_SAPC 
période retour : 10 ans 20 ans

Intervalle : 6-720 mn 6-720 mn
Débit de fuite : Qf 2 2 a= 7,74 8,926

Surface active en m² 2218,4 2218,4 b= 0,709 0,705
Surface active en ha 0,22184 0,22184

Volume de 
fuite : Vf =Qf*t 

(m3)

Station
pas de temps

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn
temps: t (min) 10 ans 20 ans 10 ans 20 ans 10 ans 20 ans

6 130 151 13 15 0,72 28 33
60 25 30 25 30 7,20 49 59

120 16 18 31 37 14,40 55 67
180 12 14 35 41 21,60 56 70
240 10 11 38 45 28,80 56 71
300 8 10 41 48 36,00 54 71
360 7 8 43 51 43,20 52 69
420 6 8 45 53 50,40 49 67
480 6 7 47 55 57,60 46 65
540 5 6 48 57 64,80 42 62
600 5 6 50 59 72,00 38 59
660 5 6 51 61 79,20 34 55
720 4 5 53 62 86,40 30 52
780 4 5 54 64 93,60 26 48
840 4 5 55 65 100,80 21 44
660 5 6 51 61 79,20 34 55
720 4 5 53 62 86,40 30 52
780 4 5 54 64 93,60 26 48
840 4 5 55 65 100,80 21 44
900 4 4 56 66 108,00 16 39
960 4 4 57 68 115,20 11 35
780 4 5 54 64 93,60 26 48

2000 2 3 71 84 240,00 -83 -54
3000 2 2 80 95 360,00 -184 -150

Volume 56 71

Volume du bassin : Vb (m3)Hauteur d'eau pluie= t*i/60(mm)=Intensité pluie: i = a'*t(-b') (mm/h)
a'=60*a  b'=b

Données de base

Méthode des pluies locales "brutes"

Vf

Station : BRETIGNY_SAPC BRETIGNY_SAPC 
période retour : 50 ans 100 ans

Intervalle : 6-720 mn 6-720 mn
Débit de fuite : Qf 2 2 a= 10,464 11,520

Surface active en m² 2218,4 2218,4 b= 0,698 0,690
Surface active en ha 0,22184 0,22184

Volume de 
fuite : Vf =Qf*t 

(m3)

Station
pas de temps

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn

BRETIGNY_SAP
C (91)

6-720 mn
temps: t (min) 50 ans 100 ans 50 ans 100 ans 50 ans 100 ans

6 180 201 18 20 0,72 39 44
60 36 41 36 41 7,20 73 84

120 22 25 44 51 14,40 84 98
180 17 19 50 58 21,60 90 106
240 14 16 55 63 28,80 93 111
300 12 14 59 68 36,00 94 114
360 10 12 62 71 43,20 94 115
420 9 11 65 75 50,40 93 116
480 8 10 68 78 57,60 92 116
540 8 9 70 81 64,80 90 115
600 7 8 72 84 72,00 88 114
660 7 8 74 86 79,20 86 112
720 6 7 76 89 86,40 83 110
780 6 7 78 91 93,60 80 108
840 6 7 80 93 100,80 77 105
660 7 8 74 86 79,20 86 112
720 6 7 76 89 86,40 83 110
780 6 7 78 91 93,60 80 108
840 6 7 80 93 100,80 77 105
900 5 6 82 95 108,00 73 103
960 5 6 83 97 115,20 69 100
780 6 7 78 91 93,60 80 108

2000 3 4 104 122 240,00 -10 30
3000 2 3 117 138 360,00 -99 -54

Volume 94 116

Données de base

Méthode des pluies locales "brutes"

Intensité pluie: i = a'*t(-b') (mm/h)
a'=60*a  b'=b Hauteur d'eau pluie= t*i/60(mm)= Volume du bassin : Vb (m3)

Vf
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4.  Plantations : 

 
Les plantations sont issues du guide des plantes natives du Noue parisien. 
 

• La noue : 
 

Elle sera plantée de plantes hélophytes, permettant la filtration des hydrocarbures, et 
l’aération du sol pour assurer une meilleure perméabilité. 
 Les essences retenues sont : 

o Phragmites australis 
o Typha latifolia 
o Sparganium erectum 
o Iris pseudacorus 
o Glyceria maxima 

 
• Les massifs arbustifs : 
 

Une haie végétale ceinturera la noue centrale. 
Les espaces verts seront agrémentés de massifs arbustifs, protégés par une ganivelle 
et un paillage, pour limiter les traversées sauvages et assurer un couvert végétal de 
qualité. 
 Les essences retenues sont : 

o Amélanchier ovalis 
o Ligustrum vulgare 
o Lonicera periclymenum 
o Lonicera xylosteum 
o Rosa canina 
o Viorne lantana 

 
• Les arbres : 
 

Un arbre caractéristique et l’alignement le long de la rue Léo Lagrange seront 
conservés. 
 
22 arbres de force 20/25 seront plantés. 
 Les essences retenues sont : 

o Betula pendula 
o Crataegus monogyna 
o Malus sylvestris 
o Prunus mahaleb 
o Salix caprea 
o Acer campestre 
o Carpinus betulus 
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