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PREAMBULE

La commune de Liverdy-en-Brie a lancé une étude de mise a jour de son zonage d’assainissement
des eaux usées afin de le mettre en cohérence avec la situation actuelle de son assainissement
(raccordement sur la STEP du S.I.C.T.E.U enjuillet 2014), et de ses projets de développement.

Le bureau d’études Test Ingénierie est en charge de cette étude.

Les principaux objectifs de cette étude de mise aj  our sont les suivants :

- Etudier le raccordement du secteur de la Bernoiserie initialement zoné en ANC, et I'extension
probable de la zone d’assainissement collective du secteur du Sillon (actuellement, environ
60 habitations sont concernées sur ces 2 secteurs, sans compter les projets de lotissements
d’'une capacité d’environ 100 nouvelles habitations).

- Reégularisation du zonage d’assainissement

Figure 1 : Localisation des secteurs étudiés pour la mise a jour du zonage (CCP)

Ferme de “Ruedela « =
Controuvé Croix Retal |

Le présent rapport s’articule autour du zonage d’'as  sainissement des Eaux Usées :
- Analyse de la situation et du contexte (préparation du dossier d’enquéte publique),

- Proposition de zonage des Eaux Usées.
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PRESENTATION DE LA COMMUNE
ET DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
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Commune de Liverdy-en-Brie

Révision du zonage d'assainissement

1 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUD

1.1 Caractéristiques du territoire

1.1.1 Situation géographique

La commune de Liverdy-en-Brie est située dans le dé
France, a environ 20 km au Nord-est de Melun.

Figure 2 : Localisation de la commune de Li

E

partement de Seine-et-Marne, en région ile de

iverdy en Brie (Source : Géoportail)

Ussy SLGRor

DTS

V Jossi 2t | fiors o . ra OAu\r;og I
Lo legie T M‘M‘-"“- Commenderie
- ; A B Villoge Neturs P.nns J E; Templiers,
YRy Crott . Ferriares VrIiEnsu o T e Theil
gy 3 -Beaubour, " Pammeuss
arie PI‘%;?E% v Y- bR rdg 4 I;;.}gng are Dammartin-iy i BT - =
" SO E 7 Qe Villenes “sur-Tigeaux . oulommiers Fecho
€13 Roissy- /N & “le-Com \ ; 9 (5 e d'm"
! & &
atl 3 4 b % - 15 Fom ] =
Pr L : -Brie . Iaoute. T = ricerd m " Faremoutiers 5
}i ) Pogitear) é 2 13, %, = . . Faindy Chailiy:
B“ fo) -\ EEFagin % / A 7 AieEag
(5 ] N A=) b ; Neufmoutiers- 8 3 CALGUSHin g les Boes §
AR STy i yillites SN e trle 4, B "?ﬁk JL‘.mh' ‘. fiperthuis J
e ; S el I o oSy aNG Fontajne | Eenulhsll
= CHarg Chit Gl e 21 Hautefeuill ) = Pl
Zog A i Brie g = o
: BT AT rmumr:a ez Touma = i Mriillet Iy, aé‘ .S§<_ms‘ B o
o i i 5 : : -e_n—Bta & 2 eiBre 5 Maln ..:;m <
i gny (L ppt /‘ Lumg;nv-Nssle - puzaithes touquin a2
] hai > & i
GFdrolles: | ; Al iond Maridrmeaux . £ o1
Attilly e w~Marles-
: EE, 3 Gretz-Armainvilliers 2l D en-Brie Champiet S B
' = 7 Chevry- A, ontena o mza o
et L Wem o Cosiamy et 7 i
Wanrss Sgen ) €3, Cossigny T 4 . ?l." AT e iy Lo b [
0751 Brie- Pane: Choll Je-Pare & s "3 Jndoe o g
z “Coimte-Robert o Due d'Epy finon des Faling Bl oo 8
;f,s Parigny, o G"w i Niwies: Vﬂ""iﬁﬂﬁof ' -an-Brie
A ‘- \NI\EII Ja
il "Z,E,,,.B, i/ Chai % & Rozay-en-Brie ek
1?’ i Pt = Bernavad’ bmparts s
doc Remﬁrs 5 o Wilbert O
] P lione e fl foeil - FChaumes: Cratema. s . Vit g
< Ocum::a - Giagy- ~Glou L e B”e':uw(omer e lo - e L ouy-
-la.Vifle & """ T \.’ I Vernéui Gn—m & Blénsou La Chapelle-iger e-Cha
A Dgg o §- oulgi e A 3 @ Mesntroy, ! yi 0
e W Chiteaur” Soiggol s Sl Courpalay’ hiat. =71
L X -en'Brie e e o Mol % cle Beulieu o Vit e
e _(':“‘“'?5\" Yebles . -dﬁ Gramiie i o L?:;:)J(‘ = A3 Forde
3 & o - X Fersié
5 _rgmav Y ‘hampeeuil At ' m“\-?‘a:“”“ ore- ot ‘Gastins i
- Limogen flssy—f 'y ] RUORL 3, couimiy | 23 Bruvért
s : Conry
R ASA Jl m\nuwcuhrv- o Andrezel 0,* 3 v,,,,“.."ﬁ Tes oges \ Ay
P?" Bé-aif? ! '\?"“’T"s hg ® & _Mormant ‘%.Q:pu; Quigrs © Oyonr e Scosi
5 Mare Laroche] .
; il sy L L o Grisenay Ferme,  fiifiee == 1;‘""“'"5 :
g Adbigrl ey degfpoisses Grandpuits-- G Bgy
N | v S dvi = \ FDUE Champeaux s * | '.ilm-g Froi; fasloges % La Craix
e 1o\ 'l "E;‘dgﬂ ; "’:‘i‘a"’" = &, o‘c Bomben ;!s aifly gl
’ g ai;’ Sl o ol Chat
. e 5 Y. StM & = g
Ce -St-Dinis %. & = £ i T \ew o 4 Rors-Boudran Nangis B
|iseine. QO — Rub: Vi Blandy ; S1-Oudn-
é‘ o Port st il Yo Mosenay 5 Braagp  -en-Brieg s 5, Vanvie
e : j ;
-Mé 0 Main i Datd C 357 rontansilles ez gl Beatugsia
80 rgeau- l'i%_ o8 ME N Do £ LaChapelies 0. : Rampillon
niihierry : B S B bey oS S e *G\?Utll_}‘lef T I Boutloye | s a.,.,u,m?“x

Administrativement, elle appartient a la Commun
'arrondissement de Melun.
Figure 3

auté de Communes du Val Briard et a

. Intercommunalité

Villeneuve-5ain
DE

aubaurg ?' 3@

Pontcarre g
fsy-en \
prie

Ozoir-la
Ferriere

Gretz-Armainvilliers

W La Celle- su.(

W Haultereuile

CA’Coqumm rs Pays de'Brie

76612 hbts 43 com
Chailly-en|

ol

Morh l.f};aint Augustrn
= \ Faremoutiers

Mauperthuis

Extrait de la
carte des EPI
au 01-01-18

TEST INGENIERIE Février 2019

Page 8



Commune de Liverdy-en-Brie Révision du zonage d'assainissement

La commune s'étend sur 9,15 km et compte 1 327 habitants depuis le dernier recensement de la
population datant de 2014 répartis entre le bourg et le hameau des Retal.

Son territoire est traversé par le riviere de la Marsange.

Figure 4 : Territoire communal et communes riveraines
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1.1.2 Occupation du sol

Le territoire de la commune est composé principalement :

o D’espaces agricoles, forestiers et naturels sur 85,4 % du territoire, répartis entre les
espaces forestiers (40%) et les espaces agricoles (45,6 %)

> D’espaces construits artificialisés (10,5% dont Habitat individuel, transports, activités ...),
2 D’espaces ouverts artificialisés (4,1 %).

Figure 5 : Occupation du sol
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; =
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h Equipements
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Figure 6 : Vue aérienne du territoire

Echelle 1: 25 000
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1.1.3 Principaux axes de transport
Le territoire communal est traversé par plusieurs routes départementales

- La D32, de Tournan-en-Brie (au Nord) a Chaumes-en-Brie (sud-est), desservant les
hameaux de Monceau (au nord) et de Retal (au sud),

- La D96, traversant le nord du territoire et reliant Coubert a Chatres

Figure 7 : Principaux axes routiers
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Le territoire communal s ’inscrit entre deux axes majeurs au nord et a I'est : respectivement RN
4 et RN36, et deux axes secondaires : D 471 a I'Ouest et D319 au sud.
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1.1.4 Topographie

La commune est située sur le plateau de la Brie, entaillé par la Marsange.

Figure 8 : Extrait de la carte topographique

Source : topographic.com

L'altitude varie entre 93 et 105-106 m NGF : le point bas se situe au nord-ouest (Marsange) et le
nord-est du territoire présente les altitudes les plus fortes de la commune.
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1.2 Contexte urbain
A Liverdy-en-Brie, I'habitat est regroupé dans le bourg et les hameaux limitrophes : Noisette,
Bernoiserie, Retal, ainsi que Monceau et '’Amérique.
1.2.1 Evolution de la population
Tableau 1 : Evolution de la population et du nombre de logements (Source : INSEE)
1982 1990 1999 2009 2014
Population municipale 652 822 1031 1271 1316
Nombre total de logements 290 321 396 486 500
Nombre de résidences principales 232 272 362 449 472
N,or_nbre moyen_d occupants par 2.8 3.0 2.8 2.8 2.8
résidence principale
Variation annuelle moyenne de |a 33Wan  28%an  23%an  0,7%han
1400
mmm Nombre total de
1200 logements 1317
Population
1000
800
600 486 502
652 396
400 290 321
200
0
1982 1990 1999 2009 2015

Le taux d’accroissement annuel moyen s’est réduit au cours des derniéres décennies (de 3,3 % a

0,7 %).

La densité de la population est de 144 habitants /

km2.
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1.2.2 Contexte artisanal, industriel et agricole

Les activités sont regroupées dans le bourg, elles correspondent a des commerces de détail et a
quelques établissement artisanaux (batiment et mécanique).

Les autres activités correspondent a deux exploitations agricoles (culture et culture/élevage),
1 exploitation horticole, 6 exploitations d’activité équestre ou équine, 1 élevage de chiens.

1.2.3 Documents d’urbanisme
Elaboration en cours du PLU
EXTRAIT DU PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation

Le rapport relatif aux OAP précise les dispositions sur les secteurs présentant un enjeu pour le
développement urbain de la commune.

Périmetre OAP_: secteurs comportant trois, dont les vocations sont les suivantes :

Equipements et
espace naturel
aménagé

Urbanisation
favorisée

Activités
plein air
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Zone d’urbanisation future

Secteur & vocation
essentielle d’habitat

Espace agricole & maintenir
= == ®  Aménagement paysager
—

Principe de desserte mixte

<=-=p  Anticiper une extension a long
terme

A terme (horizon 2030), le PADD @ fixe un objectif de 1 800 habitants, cet accroissement pouvant
étre réalisé par une densication des espaces et 'aménagement de la zone d’urbanisation future
identifiée.

1.2.4 Ressource en eau potable

La commune est alimentée par le SMIAEP de Tournan-en-Brie (qui alimente également les
communes de Courquetaine, Gretz-Armainvilliers, Presles-en-Brie et Tournan-en-Brie).

Le SMIAEP est principalement alimenté depuis I'usine de Morsang-sur-Seine (91) qui préléve dans
la Seine et réalise un traitement poussé avant distribution. Le syndicat dispose de 4 réservoirs dont
1 pour Presles et Liverdy de 300 m3.

@ PADD :Plan d’'aménagement et de développement durable
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2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

2.1 Contexte géologique

L’analyse des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l'aire d’étude s’appuie sur la
carte géologique au 1/50 000 © de Brie Comte Robert (feuille N°210) établie par! e BRGM.

La commune de la Liverdy-en-Brie situe dans la partie occidentale de la Brie Francgaise. Plusieurs
terrains, d’age tertiaire, sont visibles en remontant le cours de la vallée de la Marsange.

Figure 9 : Extrait de la carte géologique

d \ - Siygey . i Alluvions modernes
u\Mogceau TR I
1032 ¢ I\ Wt : l:l Limon des plateaux
< ¥ : ol N
l:l Sables de Fontainebleau
@ Calcaire de Brie
)
- - Marnes vertes et Glaises & Cyrénes
l:l Marnes blanches de Pantin

L\ £V

) .
Ecnete 1:17055 |
N,
0 —————— sum
At |

Formation géologique Description

Ce sont des dépbts récents édifiés par I'érosion des berges des rivieres.
Ces alluvions sont constituées de sédiments trés variés: argiles
Alluvions modernes sableuses, limons argilo-sableux et tourbeux. Elles sont en général de
trés faible épaisseur et deviennent plus importantes au confluent avec
d'autres rivieres

Recouvrent la majeure partie de l'aire d'étude. lls sont constitués par
des dépbts argilo-sableux compacts et fins, parfois lités et zonés, avec
Limon des plateaux passage de cailloutis. lls sont de couleur brun foncé et argilo-sableux au
sommet, de couleur plus claire et calcaire a la base. Leur épaisseur est
de 3 métres environ.
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Formation géologique Description

Sables de Fontainebleau Elle constitue généralement le point haut des collines de la région. On

S’observent a 'ouest et au de Liverdy. La formation est trés érodée, elle
est composée de sables blancs, jaunes et rougeatres, quartzeux et fins.

peut parfois observer au sommet de la formation, la présence de blocs
de gres. L'épaisseur de la formation est de 10 métres environ.

Constitue la plate-forme structurale supérieure de la Brie. La formation
enferme parfois des bancs calcaires et marneux, mais le plus souvent,
I'assise est entierement silicifiée et se présente sous le faciés meulier.
Fréquemment altéré et dissous au sommet, I'horizon de Brie est

recouvert par une argile a meuliére. L'épaisseur moyenne de la
formation est de 10 meétres.

Calcaire de Brie

Marnes vertes et Glaises a

C’est une assise trés riche en argiles imperméables et grasses. Ce
niveau se présente sous forme de bancs d'argiles compactes, tenaces
a cassures fibreuses. Entre ces bancs peuvent s'intercaler des horizons
a nodules calcaires et/ou a nodules de sulfate de strontium. L'épaisseur
moyenne de cette formation marneuse est de 5 m. Ces marnes reposent
sur la glaise composée d’argiles marneuses jaune, verte, grise dans
lesquelles s’intercalent des filets de sables fins.

Cyrenes

Marnes blanches de Pantin | tapissent le fond des vallées mais elles sont souvent masquées par

Ce sont des marnes supra gypseuses, blanches a bleutées. Elles

des éboulis récents.

2.2 Contexte hydrogéologique

Le pendage général, vers I'Ouest de toute la série stratigraphique favorise la circulation des eaux
souterraines. De nombreuses dépressions en surface facilitent la pénétration des eaux météoriques
dans le sous-sol.

Différents niveaux aquiferes peuvent étre répertoriés :

La nappe des Calcaires de Brie donne des débits faibles et variables. Elle alimente
guelques puits et sources observés au toit des argiles vertes ainsi que des étangs. La nappe
affleure a la surface du sol pendant les périodes de hautes eaux. Il s’agit d’'une nappe libre.

La nappe du calcaire de Champigny , plus importante, sert a I'alimentation de certaines
communes en eau potable. Elle est alimentée par les cours d’eau et les eaux de pluie (qui
s'infiltrent aux endroits ou la nappe affleure). La happe du Calcaire de Champigny est captive,
sauf dans la basse vallée de I'Yerres ou les Calcaires de Champigny affleurent. La happe se
trouve a 20 metres de profondeur, sur une épaisseur de 40 métres environ.

La nappe des Calcaires de Saint-Ouen , dimportance moyenne, est située a une
profondeur de 70 metres environ. Il s'agit d’'une nappe captive, localisée entre deux
formations marno-argileuses. On rattache parfois a la nappe des calcaires de Champigny.

La nappe du Lutétien , assez importante, est localisée sous le niveau marno-argileux, a
100 metres de profondeur environ. Il s’agit d’'une nappe captive ; elle sert & I'alimentation en
eau potable de nombreuses communes.

Il n’existe aucune relation entre toutes les nappes citées ci-dessus du fait de la présence d’'une
couche marno-argileuse entre chacune d’elle.
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Seules les nappes des Calcaires de Brie et de Champigny sont vulnérables. La nappe des calcaires
de Brie affleure en grande partie ; elle est donc mal protégée. La nappe du Calcaire de Champigny
est vulnérable aux endroits ou la formation affleure et au niveau des pertes de rivieres qui rejoignent
la formation.

Une partie des sols de la région est soumise a des remontées d'eaux suivies de périodes de
drainage. On observe alors des taches de rouille liées aux oxydes de Fer et de Manganéese. Ces
taches représentent des traces d’hydromorphie qui prouvent I'existence de circulation d’eau dans le
sol.

Le territoire de Liverdy-en-Brie est en partie implanté sur la formation des calcaires de Brie et sur
les alluvions modernes.

Les réseaux d’assainissement localisés sur ces zone s peuvent présenter des risques
d’intrusion d’Eaux Claires Parasites Permanentes (E =~ CPP) pendant les périodes de hautes
eaux (sud-ouest de la commune)

TEST INGENIERIE Février 2019 Page 19



Commune de Liverdy-en-Brie

Révision du zonage d'assainissement

2.3 Milieu hydrographique

Le territoire de Liverdy-en-Brie se situe dans le bassin versant de I'Yerres, par son affluent la

Marsange.

Illustration 1 : Bassin versant de la masse d’eau FRHR101

(L'Yerres du confluent de I"Yvron (exclu) au confluent du Ru du Cornillot (inclus))
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Le ru de la Marsange est un affluent rive droite de I'Yerres qu'elle rejoint a Ozouer-le-Voulgis, au
sud de Tournan-en-Brie. Elle prend sa source au Nord Est de Villeneuve-le-Comte a une altitude de
130 m environ. Sa longueur est d’une trentaine de kilometres environ.

La Marsange coule suivant une direction sensiblement Nord-Sud. Son tracé est sinueux, son débit
est peu important et intermittent. Elle se trouve sur une zone tres infiltrante, contribuant a limiter son
débit. Elle rejoint I'Etang de Combreux a l'aval de la commune de Tournan-en-Brie. Celui-ci est
équipé d’'un seuil (rétention au niveau du camping).

La Marsange présente de trés importantes fluctuations saisonnieres de débit, avec des hautes eaux
d’hiver-printemps de décembre & début avril inclus (avec un maximum en février), et des basses
eaux d'été de mai a Décembre inclus (avec un minimum en aodlt et en septembre).

La gestion de la Marsange est assurée par le Syndic___at Mixte d’Aménagement et d’Entretien
de la Marsange (SMAEM), qui regroupe 3 syndicats et 13 communes situés sur le cours d’eau de
la Marsange, depuis sa source jusqu’a sa confluence avec I'Yerres.

La commune de Liverdy-en-Brie est concernée par le périmétre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de I'Yerres, qui a été approuvé par arrété inter préfectoral le 13 octobre
2011. Le SAGE de I'Yerres est porté a l'aval par le Syndicat Mixte pour I'Assainissement et la
Gestion des Eaux du Bassin Versant de I'Yerres (SYyAGE).

Cours d’eau sur le territoire communal

La Marsange 2,811 km 30,4 km
Canal 01 des Garennes 0,625 km 2,4 km
Canal de la Berthélerie 0,758 km 2,3 km
Fossé 01 de I'étang de Tizard 1,128 km 1,1 km
Ru de Feneuse 2,665 km 3,6 km
Ru de la Berthélerie 1,99 km 5,0 km

Le réseau hydrographique comprend également les étangs de Tizard (bois des Tomes) et le Grand
Etang (en sortie du village).
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Figure 10 : Réseau hydrographique
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La station de mesure du Réseau d’Intérét Départemental (RID) n°03078486 située a Favieres donne
un débit d'étiage (QMNAs) de la Marsange de 0,007 m?/s.

La station de mesure du Réseau d'intérét Départemental (RID) n°03078527 située a Ozouer-le-
Voulgis donne un débit d’étiage (QMNAs) de la Marsange de 0,002 m?/s.

Les débits caractéristiques de la Marsange ont été estimés d'aprés I'étude générale préliminaire de
laménagement intégré de la riviere Yerres et de ses affluents (SAFEGE et Organisation
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Environnement en 1992) et les études spécifiques réalisées sur la Marsange en 1996 (Prolog
Ingénierie).

Les débits de référence, estimés en aval du bourg de Presles-en-Brie (en amont du rejet de la station
d’épuration) sont les suivants :

Tableau 2 : Débits de référence (PROLOG, 1996) en a val de Presles en Brie

Débit moyen annuel 351 1/s
Débit V cnio 6 /s
Débit V cnzo 71ls
Débit moyen mensuel minimal Q  mnas 5I/s

Les débits ci-dessus avaient été estimés en tenant compte des rejets des stations d’épuration
communales de Gretz-Armainvilliers, et de Tournan-en-Brie. Depuis le raccordement en 1998 des
communes sur la station d’épuration intercommunale du S.I.C.T.E.U., le Qunas €n aval du bourg est
estimé a 0 I/s au niveau du rejet du bassin d’orage de Presles-en-Brie.

Qualité :
Le « Ru de la Marsange » posséde un objectif de qua lité fixé par le SDAGE Seine Normandie

approuveé en 2015 :

= Objectif état écologique : Bon état pour 2027 (déclassement: hydrobiologie, métaux,
nutriments, nitrates, pesticide)

= Objectif état chimique : Bon état pour 2027 (déclassement : nickel et ses composants)

Le tableau suivant synthétise les données de qualité concernant I'état physico-chimique de la
Marsange au niveau de la station de mesures de Presles-en-Brie.

Tableau 3 : Données de qualité de la Marsange depui s 2011 (station n°03078510)

Parametres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DBO5 (mg/L)

DCO (mglL)

MES (mg/L)

NKJ (mg/L)

NO3 (mg/L)

Phosphore total (mg P/l)

Température

Acidification
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Il est constaté un bon a trés bon état du cours d’eau excepté pour le paramétre du phosphore total
qui présente un état moyen sur les dernieres années.

L'état écologique de la Marsange est MOYEN au niveau de Presles-en-Brie.

Par ailleurs, le SDASS EU (approuvé en juin 2018) a identifié 45 systemes a mettre aux normes d'ici
fin 2022, dont Neufmoutiers-en-Brie (rejet station d’épuration communale dans la Marsange en
amont de la commune de Liverdy).

L’objectif de qualité est I'atteinte de bon état en 2027.

2.4 Milieu naturel

2.4.1 Zones Naturelles d’'Intérét Ecologique Faunist  ique et Floristique

Les zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent
a des espaces naturels dont l'intérét repose soit sur I'équilibre et la richesse des écosystemes, soit
sur la présence d'espéces floristiques ou faunistiques rares et menacées.

L'inventaire de ces zones, initié et animé par I'Etat en1982 est permanent ; il distingue deux types
de zones :

+ ZNIEFF de type 1: secteurs de superficie généralement limitée, définis par la présence
d'espéces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ; ces espaces doivent faire I'objet d'une attention toute particuliere lors
de I'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion.

+ ZNIEFF de type 2: grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par 'homme ou
offrant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs
zones de type 1.

Le territoire de Liverdy est affecté par une petite partie d’'une ZNIEFF 2 :
- ZNIEFF 2 : ‘Foret de la Léchelle et de Coubert’ (77114021), 7 033 ha.

Cf. cartographie en page suivante.

2.4.2 Site Natura 2000

Il 'y a pas de zone Natura 200 sur le territoire ni & proximité.

Cf. cartographie en page suivante.
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Figure 11 : Protection pour I'environnement
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3 Zone Naturelle d'interét ecologique, faunistigue et floristique de type 22
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2.5 Situation par rapport aux zones humides

Le code de I'environnement (Art. L211-1) définit les zones humides comme « les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumatre de fagcon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de I'année ».

Différentes zones humides, qui s'imbriquent les unes dans les autres ou se superposent, sont
définies selon 'arrété du 24/06/2008 :
< Zone humide « potentielle » (classe 3) est une « surface susceptible d’héberger une zone

saturée en eau pendant une période suffisamment longue pour qu’elle lui confére des
propriétés d’hydromorphie » ;

< Zone humide « effective » (classe 1 et 2) est une « zone dans laquelle la saturation en eau
atteint 100% en période hivernale ».

La commune présente des zones de classe 2 et 3, not amment liées aux eaux courantes des
rus et a I'étang de Tizard et au Grand Etang.

Cela signifie que pour tous travaux ou aménagements dans les zones de clas se 2, il sera
nécessaire de procéder au minimum a un relevé flori  stique pour vérifier I'existence de zones
humides , voire a des sondages pédologiques. Ces zones sont toutefois situées dans des zones
boisées.

Figure 12 : Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides
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2.6 Risques naturels

2.6.1 Retrait gonflement des sols argileux

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :

Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On
parle alors de « gonflement des argiles ».

Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On
assiste alors a un phénoméne inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».

Les phénomeénes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes
provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant
principalement le bati individuel.

Liverdy-en-Brie présente un aléa faible ou nul malgré la présence d’argiles sur une grande partie de
la zone urbanisée. Il existe toutefois des bandes d’aléa moyen et fort, correspondant aux marnes de
la vallée de la Marsange.

Figure 13 : Aléas retraits-gonflements des argiles
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2.6.2 Risque d’'inondation

Le Plan de Gestion des Risques d’'Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été
arrété le 7 décembre 2015. Il détermine les territoires a risque important d’inondation (TRI). La
commune de Liverdy-en-Brie n’est pas une commune ex  posée a un risque important
d’'inondation (TRI). De plus, elle ne fait ni I'objet d’'un programme de prévention PAPI, ni d’'un PPRI,
et n'est pas recensée dans un Atlas des zones inondables.

2.6.3 Risque de remontée de nappes

Les inondations par remontées de nappe sont des phénoménes qui se produisent quand le niveau
d’une nappe superficielle libre dépasse le niveau topographique des terrains qui la renferment.

La contrainte liée au risque de remontée de nappes est localisée sur le vallon du ru de la
Marsange et de I'Yerres.

Figure 14 : Carte du risque de remontée de nappes)

w Remontées de nappes dans les sédiments Source : Géorisques
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SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT
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3 MODES D'’ASSAINISSEMENT

La commune dispose des deux modes d’assainissement :
- Collectif (bourg) avec traitement en station d’épuration de Presles en Brie,

- Non collectif pour le reste du territoire.

Les données du service Eau Potable comparées a celle du service Assainissement collectif
permettent de préciser les nombres d’habitants relevant de chaque mode d’assainissement.

Tableau 4 : Données de consommation et d’abonnés (données SATESE et Fermier)

Année 2016 Année 2017
Nombre d’abonnements Eau potable 488
Consommation annuelle Eau Potable (m?3) 55980 m3
Ratio de consommation d’eau potable (m  3/abonné/an) 114 m3/ab/an
Nombre d’abonnements AC (2016) 338 344
Habitants desservis en AC (2016) 911
Habitants desservis en ANC 405
Volumes assujettis (m3) 31 000 m3 13 458 m3 ??
Ratio de consommation (m3/abonné/an) 92 ms/ab/an
Ratio de consommation (L/habitant/j) 93 I/hab./j
Taux de desserte par les réseaux EU (%) 70 %

4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Ce mode d’assainissement concerne le 1/3 des habitants, correspondant aux écarts et fermes, mais
également a des zones construites proches du bourg, de densité variable, et non raccordées pour
des raisons de topographie défavorables (cf. étude en cours chapitre Assainissement Collectif).
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5 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L’exploitation des réseaux est confiée par affermage a la société Suez pour une durée de 12 ans
(contrat du 01/09/17 au 31/08/29).

5.1 Description générale du systéme de collecte

Les réseaux s’articulent autour de 2 bassins principaux, correspondant a 2 anciennes stations
d’épuration : les Cédres (réseau unitaire) et les Fontaines (réseau séparatif).

Figure 15 : Localisation des 2 anciennes stations d'épuration de Liverdy-en-Brie
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Les travaux de suppression des deux STEP communales et les travaux de raccordement des
effluents de la commune de Liverdy-en-Brie vers la STEP du S.I.C.T.E.U ont été finalisés en juillet
2014.

Le projet a nécessité les travaux suivants :

= La construction d’'un bassin d’orage tampon d’un volume de 90 m?® sur le site de I'ancienne
STEP ‘Les Cedres’, y compris une chambre de répartition des débits en téte et un séparateur
a hydrocarbures en aval pour les débits surversés ;

= La construction d’'un poste de refoulement d’'un débit de 50 m3/h sur ce méme site ;

= La mise en place d'une canalisation de refoulement de la STEP ‘Les Ceédres’ jusqu'a
I'intersection des rues Léopold Joubin / Croix de Retal (lieu-dit les Grosses Pierres) ;

= Lamise en place d’'une canalisation gravitaire dans la rue de la Croix de Retal pour rejoindre
les réseaux existants du bassin versant des Fontaines ;

= La construction d'un poste de refoulement terminal, poste « Marsange », d’'un débit de
30 m¥nh qui se situe a hauteur de la ferme de Controuvé, proche de la Marsange. Ce poste
reprend I'ensemble des effluents de la commune.
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= La mise en place d’une canalisation de refoulement entre le poste « Marsange » et la STEP
du S.I.C.T.E.U, comprenant un forage dirigé pour le passage sous la Marsange.

Le tracé des travaux de raccordement de Liverdy-en-Brie est présenté sur la figure ci-aprées.

Figure 16 : Description des travaux de raccordement de Liverdy sur le STEP du S.I.C.T.E.U

PR Cédre " “les
Bassin d’orage de 90 m® .

AT \v.,/
A A
'\.) N

‘ - Création réseau Refoulement — Création réseau Gravitaire —  RESEAU existant

Le plan des réseaux et des zones desservies est présenté en page suivante.
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Commune de Liverdy-en-Brie Révision du zonage d'assainissement

5.2 Patrimoine
2 Réseaux

Le patrimoine de I'assainissement de la commune de Liverdy est le suivant :

Tableau 5 : Linéaire des réseaux

Type de réseau Tijfiiscggng;oqil)
EU 2572 ml
Gravitaire EP 3828 ml
UN 1 902 ml
EU 996 ml
Refoulement EP i
UN 1 003 ml

2 Ouvrages spéciaux

Tableau 6 : Ouvrages spéciaux du systeme d’'assainissement

Nombre Caractéristiques
Bassin d'orage 1 (Cedre) 90 m3
Déversoir d'orage 1
Poste de relevement (réseau EU) 2
- PR Cédre 2 % 25 m3/h
PR Marsange 2*30 md/h

Bassin d’'orage

Le bassin de stockage-restitution de 90 m  3fonctionne sur le principe suivant :
= Les eaux usées de temps sec sont dirigées directement sur la STEP,

= Latotalité du volume supplémentaire collecté pour une pluie de fréquence 2 mois est stockée
dans le bassin d’orage pour étre restituée sur la STEP apres la pluie,

= Les volumes excédentaires, collectés pour des pluies plus importantes, transitent par un
séparateur a hydrocarbures, dimensionné pour le débit de la pluie décennale avant rejet
dans les étangs de Liverdy. Il s'agit de deux étangs communaux alimentés en série. Le débit
surversé au niveau du trop-plein du 2™ étang, équipé d’une grille, est infiltré dans le massif
boisé du parc du chéateau.
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Déversoir d’orage

Il s'agit en fait d’'un déversement par canalisation de trop-plein) en amont du PR Cedre.
Conformément a l'arrété du 21 juillet 2015, le trop  -plein du PR Cédre de Liverdy-en-Brie est
soumis a déclaration car il se situe a I'aval d’un troncon destiné a collecter un flux polluant journalier
supérieure a 12 kg, mais inférieure ou égale a 600 kg de DBOs.

Figure 17 : Localisation du trop plein

o Déversement
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Historique des réseaux

Les réseaux pour la collecte des eaux usées ont été réalisés en 3 tranches principales :

- 1963-1964 pour le bassin ‘Cédre’

- 1985-1986 pour le bassin ‘Fontaines’

- 2014 pour le raccordement sur la step du SICTEU.

Unitaire DN Séparatif EU | DN Observations
Collecteurs communaux
<1964 1493 ml Bassin de collecte 'Cédre'
1964-1986 1822 ml
> 2004 125 ml DN 200 | Rue des Tilleuls
2008-2009 105 ml DN 400 rue des Cédres - Réhabilitation
87 ml DN 200 Rue des Cédres - Réhabilitation
2013 217 ml DN 300 Réhabilitation rue des Noyers - Linéaire ?
2014 1003 ml DN 110 Refoulement PR Cédres
178 ml DN 200 | Rue de la Croix de Retal
447 ml DN 200 | Liaison gravitaire amont PR Marsange
996 ml DN 110 | Refoulement PR Marsange
TOTAL 2905 ml 3568 ml
Collecteurs privés
<2004 160 ml DN 200 | Impasse de la Cormiéere
? 116 ml PR Noyers
? 155 ml 200 | Rue des Noyers

En ce qui concerne les eaux pluviales, il n'est pas possible de préciser les dates de création des
ouvrages, certains collecteurs pouvant correspondre a d’anciens fossés busés au fur et & mesure
de 'évolution de l'urbanisation.

Les plans du lotissement de la Tuilerie permettent de préciser que le collecteur (linéaire d’environ
100 m en DN 300 et 400) et le bassin de rétention ont été créés en 2006.
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5.3 Bilan de fonctionnement du systéme d’assainisse

5.3.1 Bilan du SDA 1998

ment collectif

Dans le cadre de I'étude de Schéma Directeur d’Assainissement réalisée en 1998, un bilan complet
des volumes collectés par les réseaux par temps sec et par temps de pluie a été établi.

2 Estimation des ECPP

L’estimation du volume d’ECPP collecté sur 'ensemble du réseau était de 30 m?/j (total de
99 m3/j sur les deux bassins de collecte existants), dont 25 m3/j pour le Bassin Cédre.

Suite au SDA, des travaux de réhabilitation des réseaux (rue des Ceédres, rue des Noyers)
ont été réalisés afin de limiter les apports d’eaux parasites par temps sec.

2 Estimation des ECM

L'estimation des surfaces actives raccordées sur chacune des 2 STEP était la suivante :

Tableau 7 : Bilan des apports par temps de pluie (S

DA — Cabinet Buffet — 1999)

BV « Cedre » BV « Fontaines »
Type de collecte Mixte Séparative
Surface active raccordée 8 800 m2 2 200 mz

Il était prévu de s’assurer que les erreurs de branchement ont été corrigées avant le raccordement
de la commune sur la station d’épuration du S.I.C.T.E.U.

5.3.2 Bilan de fonctionnement du PR Marsange

Un débitmétre électromagnétique équipe le PR Marsange (situé au niveau de la ferme de
Controuvé), et les données transmises par I'exploitant montrent les valeurs suivantes :

Figure 18 : Débits moyens du PR Marsange
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Total Q moyen
pluviométrie ma/j
Janv-17 32 165 124 272
Févr-17 51 171 127 372
Mars-17 83 201 132 599
Avr-17 15 135 114 156
Mai-17 40 176 127 446
Juin-17 57 168 121 403
Juil-17 66 158 99 579
Aodt-17 109 164 88 722
Sept-17 127 201 107 642
Oct-17 33 147 113 280
Nov-17 62 193 124 541
Déc-17 100 261 133 559
Janv-18 144 324 150 805
Févr-18 55 228 138 609
Mars-18 91 229 124 653
Avr-18 67 172 112 623
Mai-18 64 163 114 367
Juin-18 88 189 117 663
Juil-18 18 120 101 220
Ao(t-18 39 82 22 311
Sept-18 16 101 27 238

Remarque : les valeurs d’aout et de septembre sont anormalement basses, le fermier a indiqué que
des problémes de transmission de données affectaient les reléves de ce poste.

Les débits minimums en période hivernale s’établissent entre 120 et 130 m3/ jour : ils correspondent
a des jours sans précipitation, mais avec des apports de nappe ou de ressuyage.

Les débits moyens s’établissent entre 150 et 160 m3/ jour : ils correspondent a des jours sans
précipitation, mais avec des apports de nappe ou de ressuyage.

Estimation des apports d’'ECPP

L’analyse des débits horaires (et en particulier les valeurs nocturnes) , disponibles uniquement
sur la période d’octobre a janvier 2019, ne permet pas de mettre en évidence des apports d’eaux
claires parasites permanentes dans un contexte de débit journalier de 70-80 m3/j ; ils sont nettement
inférieurs aux valeurs des années précédentes (débits de temps sec de mars-avril 2017 de I'ordre
de 130 m?3/)).
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Pour estimer ces apports, deux autres approches peuvent étre utilisées :

Comparaison des débits sur plusieurs périodes de temps sec (nappe haute et nappe basse) :

. - Estimation des
Comparaison Débit ECPP
Moyenne Mars avril 2017 130 m3/j
50 m3/j
Moyenne Janvier 2019 70 m3/j

Comparaison des débits théorigues et des débits mesurés par temps sec :

. o Estimation des
Comparaison Débit ECPP
Moyenne Mars avril 2017 130 m3/j
Q théorique = 50 m?3/j
Assiette redevance 2016 72 m3fj
85 % de rejet

Ces deux approches fournissent des valeurs comparables ; des investigations complémentaires
sont prévues par la commune (recherche nocturne) dans le cadre de I'étude de raccordement en
cours.

5.4 Etude de raccordement en cours

L’étude en cours pour le raccordement du secteur de la Bernoiserie et du Sillon concerne une 603"
d’habitations, actuellement en ANC.

La création en 2014 du PR de Controuvé permet d’envisager la création d’'un collecteur gravitaire
desservant les voies suivantes :

- Rue de la Marsange,

- Rue de la Bernoiserie
- Rue de la Briqueterie,
- Rue de Melun,

- Impasse de la Tuilerie.

Le projet vise a définir : les travaux de collecte a prévoir en domaine public et privé, ainsi que les
éventuels aménagements du PR Controuvé.

A la date de rédaction de ce rapport, le projet n’est pas défini.
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6 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

La commune de Liverdy-en-Brie dispose d’un schéma Directeur d’Assainissement, et d'un Zonage
d’Assainissement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales.

Tableau 8 : Date d’approbation du SDA et du zonage de la commune de Liverdy-en-Brie

Date d’approbation

Date de révision

Schéma Directeur
d’Assainissement

1998 (Cabinet Buffet)

2006 (Cabinet Merlin)
Actualisation des solutions

(Zonages EU et EP)

Zonage d’Assainissement

= 2006 (Cabinet Merlin)
Enquéte publique :
4 janvier au 4 février 2006.
» 2019 Mise a jour (Test
Ingénierie)
En cours de réalisation

Le plan actuel de zonage d’assainissement des Eaux Usées est présenté ci-dessous :

Figure 19 : Extrait du plan de zonage (Cabinet Merlin, 2006)
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PROPOSITION DE ZONAGE EAUX USEES
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7 CADRE DU ZONAGE DES EAUX USEES

« Le zonage d’'un secteur ne lui confére aucunement un caractére de « zone constructible »,
cette affectation relevant uniquement des décisions prises dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) en vigueur.

La délimitation des zones relevant de I'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment
de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un plan
d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibl es.

Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de
déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu, et ne peut avoir pour effet :

- nid'engager la collectivité sur un délai de réalis  ation des travaux d'assainissement ;

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une instal  lation d'assainissement conforme  a la
réglementation, dans le cas ou la date de livraison des constructions est antérieure a la date de
desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ;

- ni de constituer un droit , pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs
qui viennent y réaliser des opérations, a obtenir gratuitement la réalisation des équipemen  ts
publics d'assainissement nécessaires a leur dessert e. Les dépenses correspondantes
supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les
bénéficiaires d'autorisation de construire, conformément a larticle L. 332-6-1 du code de
['urbanisme ».

Extrait de la circulaire du 22 mai 1997.
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8 PROPOSITION DE ZONAGE COLLECTIF

Le zonage d’Assainissement soumis a enquéte publigue comportait trois types de zones :
- Zone d'assainissement collectif,
- Zone future d'assainissement collectif,
- Zone d’assainissement Non Collectif.

Depuis cette enquéte, des réseaux ont été créés (re structuration de la collecte pour le
changement de site d’épuration) et les prévisions d ‘évolution de l'urbanisation modifiées
(changement des zones d’urbanisation future identifiées en 2006).

Il est donc nécessaire de procéder a une mise a jour du zonage collectif afin d’intégrer les habitations
desservies depuis et les modifications d’urbanisation.

1) Zone d’assainissement Collectif
Actuellement deux secteurs zonés en Assainissement collectif  sont dépourvus de réseaux :

- Rue Delage : seule I'habitation située au carrefour avec la rue des Noyers peut se raccorder
sur le réseau unitaire existant

- 3 ou4riverains de la rue du Cédre ne sont desservis par aucun réseau (entre la rue Joubin
et la rue de la Forét).

Rue Delage Rue du Cédre
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Remarque : dans les 2 cas, un raccordement de certaines habitations au réseau existant
pourrait exister via une canalisation en domaine privé (non répertorié par la commune).

Rue Delage :
Le raccordement de ces riverains est envisageable : la topographie de la rue est relativement
plane au droit de ces habitations, et le réseau a I'angle avec la rue des Noyers (regard UQ
75476) a une profondeur de 1,80 m.

Il conviendrait donc de créer un réseau sur un linéaire de 100 m pour permettre le
raccordement de ces 4 habitations (raccordement gravitaire en fonction des installations
existantes des habitations qui devront faire I'objet de visites de raccordement).
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Rue du Cedre

La portion de la rue est en légére pente vers la rue de la Fontaine (TN de 105,63 au droit du
N°3, et de 104,92 m au niveau du regard UQ75457). Le raccordement de ces 4 habitations
pourrait également étre réalisé en gravitaire (sous réserve de vérification de la profondeur du
réseau existant et des visites de raccordement.

2) Zone future d’'assainissement Non Collectif.

Différents secteurs situés au sud-est du bourg ont été zonés en AC ; le PLU ne prévoyant pas
d’'urbanisation, elles seront donc sorties du zonage AC.

Cas de la rue de la Feneuse :

La parcelle du N°2 est desservie par un réseau séparatif eaux usées. Elle sera donc incluse dans
le zonage collectif.

3) Zone d’assainissement Non Collectif.

Le raccordement sur la station d’épuration du SICTEU a conduit a modifier la structure de la
collecte initiale, et a permis de raccorder des secteurs initialement zonés en NON collectif (rue
de la Croix de Retal (17 habitations) et de la ferme de Controuvé.

Rues de la Marsange / Briqueterie / Melun / De la Tuilerie

L’étude d’assainissement en cours a pour objet de préciser la faisabilité de raccordement sur le
PR Controuvé ; 'ensemble de ces voies sera donc zoné en Assainissement collectif.

RECAPITULATIF DES ZONES

Le tableau de la page suivante récapitule les secteurs, leurs situations dans le zonage actuel et les
propositions de modifications.
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Le bilan des surfaces modifiées est le suivant (Cf. plan en page suivante).

Tableau 9 : Présentation des modifications de zonages d’assainissement

Zonage actuel Zonage proposé
Réf Secteur Type Surface Type Surface
plan zonage zonage
1 Bourg ancien AC 341 000 m? AC 341 000 m?
2a | Secteur nord (Sillon) Future AC ANC 29 400 m2
2b | Zone d’'urbanisation future Future AC Future AC 4 200 m2
2c | (Nord rues des Noyers/ de la Marsange) | Non zonée 5500 m2| Future AC 5 500 m2
3 |Rues de la Marsange / Controuve, ANC 119 800 m? AC 119 800 m2
Briqueterie / impasse de la Tuilerie
Rue de la Bernoiserie (N° 19 a 27) Future AC AC 5 500 mz
Egtr]rﬁg|;r;%?tsse de la Noisette et larue de | . . - Ac ANC 9 800 m2
Secteur décomposé en 2 parties
6a | Rue de la Croix Retal / rue de Pontignault ANC 19 000 m2 AC 19 000 m2
6b [Sud de la rue de Pontignault et entre les ) )
rues de Brie et Joubin hors N°2 Feneuse ANC 14000m ANC 14000 m
N°2 rue de la Feneuse ANC 1 000 m? AC 1 000 m?
7 | Secteur au sud de la rue Joubin et entre )
les rues de la Croix de Retal et de la Forét Future AC ANC 48300 m
8 | Entre la rue de la Feneuse et larue de la| ANC 15500 m? ANC 15 500 m?
Forét Future AC ANC 7 400 m?
9 Rue des Cédres (1 parcelle) Future AC AC 1100 m2
Zonage actuel Zonage proposé
AC 341 000 m2 AC 377 300 m2
446 7000 m? 497 100 m2
Future AC 105 700 m2 Future AC 119 800 m?
ANC 169 300 m2 | ANC 124 400 m2
Non zonée 5 500 m2
Total zones 621 500 m2 621 500 m?2

Globalement, les zones en AC seront augmentées de 11 %, ce qui correspond a un nombre de
I'ordre de 70 d’habitations actuelles (dont une dizaine actuellement raccordés).

Les plans des pages suivantes présentent :
- Le zonage EU actuel du bourg
- Le zonage EU proposé du bourg
- Le zonage EU proposé a I'échelle de la commune, délimitant deux types de zones :

» Collectif (reprise des propositions précédentes, mais distinguer les zones

actuellement desservies des futures zones desservies),

» Non Collectif : pour le reste du territoire communal (ce qui permet d’éviter tout oubli
de constructions isolées).
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Zonage actuel des Eaux Usees
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