
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

OBJECTIFS DE QUALITE ASSIGNES AUX ZONES PROTEGEES 
 
 
 
Tableau 1 : Définition des procédés de traitements types permettant la 
transformation des eaux superficielles des catégori es A1, A2 et A3 en eau 
alimentaire Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 
 
Tableau 2 : Exigences relatives aux zones de baigna de (directive 2006/7/CE 
abrogeant la directive 76/160/CEE sur les eaux de b aignade) 
 
Tableau 3 : Qualité requise des eaux conchylicoles (extrait de la Directive 
2006/113/CE) 
 



Tableau 1 : Définition des procédés de traitements types permettant la 
transformation des eaux superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau 
alimentaire Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 
Qualités d’eaux superficielles destinées à la procédure d’eau alimentaire 

 

 Paramètres A1 G A1 I A2 G A2 I A3 G A3 I 

1 ph 6,5-8,5  5,5-9  5,5-9  

2 Coloration (après filtration simple) 
mg/l échelle Pt 

10 20 
(O) 

50 100 
(O) 

50 200 
(O) 

3 Matières totales en suspension mg/l 
MES 

25      

4 Température °C 22 25 
(O) 

22 25 
(O) 

22 25 
(O) 

5 Conductivité µs/cm –1 à 20°C 1 000  1 000  1 000  

6 Odeur (facteur de dilution à 25 °C) 3  10  20  

7* Nitrates mg/l NO2 25 50 
(O) 

 50 
(O) 

 50 
(O) 

8 
(1) 

Fluorures mg/l F 0,7/1 1,5 0,7/1,7  0,7/1,7  

9 Chlore organique total extractible mg/l Cl       

10
* 

Fer dissous mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1  

11
* 

Manganèse mg/l Mn 0,05  0,1  1  

12 Cuivre mg/l Cu 0,02 0,05 
(O) 

0,05  1  

13 Zinc mg/l Zn 0,5 3 1 5 1 5 

14 Bore mg/l B 1  1  1  

15 Béryllium mg/l Be       

16 Cobalt mg/l Co       

17 Nickel mg/l Ni       

18 Vanadium mg/l V       

19 Arsenic mg/l As 0,01 0,05  0,05 0,05 0,1 

20 Cadmium mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

21 Chrome total mg/l Cr  0,05  0,05  0,05 

22 Plomb mg/l Pb  0,05  0,05  0,05 

23 Sélénium mg/l Se  0,01  0,01  0,01 

24 Mercure mg/l Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 

25 Baryum mg/l Ba  0,1  1  1 

26 Cyanure mg/l Cn  0,05  0,05  0,05 

27 Sulfates mg/l So4 150 250 150 250 
(O) 

150 250 
(O) 

28 Chlorures mg/l Cl 200  200  200  

29 Agents de surface (ragissant au bleu de  
méthylène) mg/l (lauryl-sulfate) 

0,2  0,2  0,5  

30
* 
(2) 

Phosphates mg/l P2O5 0,4  0,7  0,7  

31 Phénols (indice phénols)  
paranitraniline 4 aminoantipyrine mg/l 
C4H5OH 

 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 

32 Hydrocarbures dissous ou émulsionnés  
(après extraction par éther de pétrole)mg/l 

 0,05  0,2 0,5 1 

33 Carbure aromatique polycyclique mg/l  0,0002  0,0002  0,001 

 Paramètres A1 G A1 I A2 G A2 I A3 G A3 I 

34 Pesticides-total (parathion, HCH, dieldrine)  0,001  0,0025  0,005 



mg/l 

35
* 

Demande chimique en oxygène (DCO) mg/l 
O3 

    30  

36
* 

Taux de saturation en oxygène dissous % O2 < 70  < 50  < 30  

37
* 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à  
20 °C sans nitrification mg/l O2 

> 3  > 5  > 7  

38 Azote Kjeldahl (NO excepté)mg/l N 1  2  3  

39 Ammoniaque mg/l NH4 0,05  1 1,5 2 4 (O) 

40 Substances extractibles au chloroforme mg/l 
SEC 

0,1  0,2  0,5  

41 Carbone organique total mg/l C       

42 Carbone organique résiduel après floculation  
et filtration sur membrane (5µ) TOC mg/l C 

      

43 Coliformes totaux 37 °C / 100 ml 50  5 000  50 000  

44 Coliformes fécaux / 100 ml 20  2 000  20 000  

45 Streptocoques fécaux / 100 ml 20  1 000  10 000  

46 Salmonelles absence 

dans  

5 000 ml 

 absence 
dans  

1 000 ml 

   

I = impérative. 
G = guide. 
O = circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles. 
* = voir article 8 sous d). 
(1) Les valeurs indiquées constituent les limites supérieures déterminées en fonction de la température moyenne annuelle (température élevée et température 
basse). 
(2) Ce paramètre est inséré pour satisfaire aux exigences écologiques de certains milieux. 

 Catégorie A1 : Traitement physique simple et désin fection, par exemple filtration rapide et désinfect ion.  

 Catégorie A2 : Traitement normal physique, chimiqu e et désinfection, par exemple, préchloration, coag ulation, 
floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale).  

 Catégorie A3 : Traitement physique, chimique pouss é, affinage et désinfection, par exemple chloration  au break 
point, coagulation, floculation, décantation, filtration  affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chl oration 
finale).  

 
 



Tableau 2  : Exigences relatives aux zones de baignade (directive 2006/7/CE abrogeant la 
directive 76/160/CEE sur les eaux de baignade) 

Annexe I 

Pour les eaux intérieures 

  A B C D E 

  Paramètre Excellente 

qualité 

Bonne 

qualité 

Qualité 

suffisante 

Méthodes de référence 

pour l'analyse 

1 Entérocoques 

intestinaux  

(UFC/100 ml) 

200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 

(UFC/100 ml) 

500 (*) 1 000 (*) 900 (**) ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 

(*) Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II. 

(**) Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II. 

Pour les eaux côtières et les eaux de transition 

  A B C D E 

  Paramètre Excellente 

qualité 

Bonne 

qualité 

Qualité 

suffisante 

Méthodes de référence 

pour l'analyse 

1 Entérocoques 

intestinaux  

(UFC/100 ml) 

100 (*) 200 (*) 185 (**) ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 

(UFC/100 ml) 

250 (*) 500 (*) 500 (**) ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 

(*) Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II. 

(**) Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II. 

 



Tableau 3  : Qualité requise des eaux conchylicoles (extrait de la Directive 2006/113/CE) 

 



 
 


