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1 INTRODUCTION

Le zonage d’assainissement répond, en premierdiegpuci dgrotection de I'environnement

Il permet également de s’assurer demige en place de modes d’assainissement adapééta
sensibilité du milieu naturel et aux différents mxtes locaux, tout en rendantheilleur service
possiblea I'usager.

Le zonage d’assainissement, une fois défini, pdarmet la commune de VILLIERS-SAINT-
GEORGES de disposdifun schéma global de gestion des eaux usées et dagx pluvialessur
I'ensemble de son territoire. Il constituera aussoutil, technique, réglementaire et opérationnel,
pour lagestion de 'urbanisme

De plus, le zonage d’assainissement va permdtireenter le particulier dans la mise en place
d’'un assainissement adapté au sitelonc fonctionnel, etonforme a la réglementation aussi
bien dans le cas de nouvelles constructions que taras des travaux de réhabilitation de
logements existants.

Afin de mieux comprendre le document, il est utile rappeler quelques notions qui sont
présentées ci-apres.

1. L'assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objetdallecte des eaux usées, letransfert par un
réseau public, leuépuration (c’est a dire leur traitementjévacuation des eaux traitées
vers le milieu naturel (ru, riviere, sous-sol, ..t)la gestion des sous-produits (c’est a dire
les déchets) de I'épuration et de I'entretien @sgaux.

Plusieurs types de stations d’épuration peuverd €hvisagés a l'aval d’'un réseau de
collecte : boues activées, lits bactériens, laguradarelles ou aérées, filtres a sables, lits
filtrants plantés roseaux, ... Le choix d’'un modpdration dépend notamment de la charge
de pollution a traiter, de la nature des effluentdu type de réseau de collecte :

% soit séparatif: la collecte des eaux usées et des eaux pluviedésséparée
(présence de 2 réseaux cote a cbte),

% soit unitaire : la collecte des eaux usées et des eaux pluweatestalisée dans un
réseau unique,

et de la nature et de la sensibilité du milieu ret(présence ou non d’un exutoire comme
un ru, une riviére, ..., vers lequel seront dirigkssseaux traitées, qualité du milieu naturel,
sensibilité aux pollutions, ...).

Les équipements d’assainissement situés depuis la limitdu domaine privé et du
domaine public (la boite de branchement)squ'a la station d’épuration relévent du
domaine public et sonta la charge de la collectivité(commune, Communauté de
Communes, ...), a I'exception du branchement sais publique, entre la propriété et le
réseau principal, qui est a la charge du proprggt@ncerné, la collectivité pouvant facturer
le colt de ces travaux, déduction faites des adesrdées ; I'entretien de ce branchement
étant ensuite réalisé par la collectivite.
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On parle de raccordement au réseau d’assainissdimenticcordement a I'égout) sous
domaine privé pour les ouvrages a réaliser enh@bltation et la boite de branchement
implantée généralement sous domaine public, etdlida propriété.

2. L’assainissement non collectif

L’assainissement non collectif, appelé égalensmrtbnome ou individuel, désigne tout
systéme d’assainissement effectuant la collecte & traitement des eaux usées
domestiques, ainsi que le rejet des eaux traitéepour des logements qui ne sqas
raccordés a un réseau d’assainissement puhlic

Il existe différentes techniques d’épuration denthoix est dicté par un certain nombre de
contraintes comme par exemple :

surface disponible sur la parcelle,
ameénagements,
aptitude du sol a I'épuration/dispersion des eaées,
présence d’'un exutoire,
Ces techniques d’épuration vont du traitement des esées par le sol en place (solution la

moins onéreuse), lorsque bien évidemment sa nlysermet, jusqu'a un traitement dans
un sol artificiel reconstitué.

Quelques points clés sur I'assainissement non cdlle
sont présentés en annexe 2.

3. L’assainissement pluvial
L’assainissement pluvial permet gérer les eaux de ruissellement par temps de pluie

La collecte et I'évacuation des eaux pluviales peuvent étre assurées de etifesy
maniéres : fossés, réseaux pluviaux ouverts ourésteéseaux unitaires (qui dirigent les
eaux usées et une partie des eaux pluviales verstation d’épuration), techniques
alternatives telles que infiltration a la parcebégckage sur des toits terrasses, chaussées
réservoirs, ..., permettant de limiter les trarisfespides des eaux pluviales qui sont souvent
préjudiciables au milieu naturel.

Dans certains cas, la pollution apportée par lasx gauviales peut avoir un impact
important sur le milieu naturel, notamment lors¢jg&sont mélangées avec les Eaux Usées
(cas des réseaux unitaires). Un traitement des plawiales peut alors s’avérer nécessaire,
ainsi qu’une limitation de I'imperméabilisation stertains secteurs.
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Rappels :

Les eaux pluviales proviennent des précipitatiotraoaphériques par ruissellement sur les
toitures, les voiries, les trottoirs, ou des espawen batis partiellement imperméabilisé ou déja
saturés d’eau.

Ces eaux pluviales peuvent étre polluées. La majeartie des flux polluants provient de sources
urbaines, notamment :

= la circulation automobile : les véhicules constitiuda source principale de rejets
d’hydrocarbures (huiles et essence), plomb (es¥enaeutchouc et différents métaux
provenant de l'usure des pneus et pieces métadligue

= les déchets solides ou liquide : lors du nettoydge rues, une partie des déchets est
entrainée par les eaux de lavage. Plus gravesles®nmejets accidentels ou délibérés
(huiles de vidange de moteurs, nettoyage de plde@sarchés ....) dans les réseaux ;

= la végétation: la végétation urbaine produit deasses importantes de matiéres
carbonées (feuilles mortes a l'automne...). Elle @galement a l'origine indirecte
d’apports en azote et en phosphate (engrais) cpestiet herbicides ;

= ['érosion des sols et les chantiers : I'érosion slels par I'action mécanique des roues
des véhicules, est source importante de matieressension, qui peuvent contenir des
agents actifs (goudron) ;

= lindustrie : sa contribution est trés variable,défpend des types d’activité et de leur
situation par rapport a la ville ;

= les contributions divers des réseaux : rejetsitiiic d’eaux usées dus a de mauvais
raccordements...

Contrble et réqulation des eaux pluviales :

Initialement, le contrble et la régulation des ealxviales visaient a supprimer ou limiter les
inondations ou débordements.

Les mesures « classiques » correspondent a laemiptace de bassin de rétention, généralement
en domaine public, qui integrent des ouvrages Bpées tels que des décanteurs visant

également a la lutte contre la pollution des ealwigles (rétention des matiéres lourdes

transportées par les eaux de ruissellement).

Les « techniques alternatives » aux réseaux di@ssament pluvial permettent de réduire les flux
d’eaux pluviales le plus en amont possible en redohaux surfaces de ruissellement un réle
régulateur fondé sur la rétention et l'infiltratides eaux de pluie.

Il faut également rappeler I'importance de I'enretde I'ensemble des systémes de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales, dont le curagdaks®s et des collecteurs...

Les techniques a mettre en ceuvre sont a choisonetion de I'échelle du projet et de la capacité
d’infiltration du terrain :

= a l'échelle de la construction : citernes ou bad&grément, toitures terrasses,

= a I'échelle de la parcelle : infiltration des ealans le sol, stockage dans bassins a ciel
ouvert ou enterres,
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= al'échelle d'un lotissement :

— au niveau de la voirie : chaussées a structurev@sechaussées poreuses pavees
ou enrobées, extensions latérales de la voiriségaoues, ...)

— au niveau du quartier : stockage dans bassinslawwert (secs ou en eau) ou
enterrés, puis évacuation vers un exutoire de créa infiltration dans le sol
(bassins d'infiltration).

= d'autres systémes absorbants: tranchées filtrante#ts d'infiltration, tranchées
drainantes.

Mesures de lutte contre la pollution des eaux pluviales

En résumé, les mesures de lutte contre la polludes EP sont intégrées dans le contrdle et la
régulation des eaux pluviales, avec :

=

les techniques dites alternatives : compte tenuladdonne décantation des eaux de
ruissellement, les techniques alternatives somtaetfs pour limiter la pollution rejetée au
milieu naturel.

le rGle des bassins de rétention publics dansgalldéon des eaux pluviales : décantation et
ouvrages speécifiques aménagés (ex. : la chambebla st/ou déshuileurs / séparateurs a
hydrocarbures).

Toute autre mesure visant a :

2

2

=

la réduction de la pollution par la suppressionafs< usées parasites (recherche des mauvais
raccordements),

la rétention de pollution le plus en amont possilpler la mise en place d’avaloirs avec
décantation ou autres ouvrages favorisant la détiamtdes matieres transportées par les eaux
de ruissellement,

la réduction de la pollution provenant des routgsaekings (ouvrages spécifiques tels que les
déshuileurs / séparateurs a hydrocarbures),

aura également des répercussions bénéfiques mélikaation de la qualité des eaux pluviales.

Dans tous les cas, les ouvrages de décantation aupétraitement des eaux de ruissellement
devront étre entretenus régulierement(mise en place de contrat d’entretien préconiséia)
d’éviter les rejets accidentels dans le milieu retices rejets pouvant générer un choc de
pollution encore plus néfaste pour I'écosysteme).

TEST Ingénierie page 7



Commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES Révision du zonage d’assainissement des eaux usées eaux pluviales
Dossier d’enquéte publique

2 OBJET DE ENQUETE

La présente enquéte publique concerne la modificath du zonage d’assainissement de la
commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES.

La procédure d’enquéte publique est conduite pandére ou le président de I'établissement
public de coopération intercommunale compétent,sdi@s formes prévues par les articles
R. 123-6 a R. 123-23 du Code de 'Environnement.

La commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES dispose d'umage d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales, approuvé aprés engudleue par délibération du consell
municipal en date du 24 février 2006. Ce zonagd &té@ établi a I'issue d’'une étude de schéma
directeur d’assainissement, réalisée en 2003-280%pCabinet BUFFET.

Les rapports d’étude et les documents annexeseastiltables en mairie.

La commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES souhaite modifer le zonage
d’assainissement des eaux usées :

Choix d'un Assainissement Non Collectif pour les paelles baties qui ne sont pas
actuellement désservies par un réseau d’assainissamy, situées rue de Rupereux, route de
Provins et route de Beauchery

Cette modification du schéma directeur d’assainesg¢ a été approuvee par délibération du
Conseil Municipal en date du 22 février 2013.

- Voir extrait du reqgistre des délibérations du Geih Municipal en annexe -

Suite a ce choix et conformément aux artidle2224-10 et R. 2224-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES a décidé de
soumettre a une nouvelle enquéte publique le zonag&assainissement des eaux usées et des
eaux pluviales envisagé sur 'ensemble de son temire.

Cette enquéte sera lancée sur la base du présssierdde zonage établi par le bureau d’études
TEST Ingénierie qui, conformément a I'article R332 du Code de 'Environnement, comporte :

+ une note de présentation précisant les coordorthéasaitre d'ouvrage ou du responsable
du projet,

+ ['objet de I'enquéte,
+ |es caractéristiques les plus importantes du prplah ou programme

£ un résumé des principales raisons pour lesquelesamment du point de vue de
I'environnement, le projet, plan ou programme seuenquéte a éte retenu.

Ce zonage d’'assainissement, qui deviendra opposabléers aprés I'enquéte publique, sera
annexé au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) apprda\#4/04/2009.
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Description des étapes permettant la délimitation
du zonage d’assainissement

Vérification par la commune ou son groupement
des attributions en matiére d’assainissemen

l

Réalisation et suivi des études par la commune

et/ou son groupement ——>|  Vérification de la
cohérence avec les
ELABORATION DU DOSSIER DE ZONAGE ¢ documents d'urbanisme

Validation par délibération du Conseil Municipal

Avis du Préfet
(pour examen au cas par cas de la nécessité
d’une évaluation environnementale)

Révision du dossier
E d’enquéte

i

Prise en compte des résultats de I'enquéte——| Avis défavorable

Mise a enquéte publique du dossier

h. 4
Approbation du zonage ¢ Controle de légalité
par chaque autorité compétente —> du Préfet

|

Poursuite de la mise en oeuvre
du Code de 'Environnement

Prise en compte dans les P.O.S. ou les P.L.U.
et les actes (C.U., P.C. ..)
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Remargue importante :

« Le zonage d’'un secteur ne lui confere aucunennemiaractére de « zone constructible », gette
affectation relevant uniquement des décisions grdamns le cadre du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) en vigueur.

La délimitation des zones relevant de 'assainissgrollectif ou non collectif, indépendamment
de toute procédure de planification urbaine, pangde dans les communes non dotées d'un|plan
d'occupation des sols opposalnli@ pas pour effet de rendre ces zones constructés

Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assames collectif a simplement pour effet de
déterminer le mode d'assainissement qui sera retemelpeut avoir pour effet :

- nid'engager la collectivité sur un délai de réalstion des travaux d'assainissement ;

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une instalation d'assainissement conformea la
réglementation, dans le cas ou la date de livraigsnconstructions est antérieure a la date de
desserte des parcelles par le réseau d'assainigseme

- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concerngles eonstructeurs
qui viennent y réaliser des opérationd, obtenir gratuitement la réalisation des
équipements publics d'assainissement nécessaires laur desserte Les dépenses
correspondantes supportées par la collectivité oresgble donnent lieu au paiement [de
contributions par les bénéficiaires d'autorisatide construire, conformément a l'article
L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ».

Extrait de la circulaire du 22 mai 1997.
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3 CADRE REGLEMENTAIRE

L’article L. 2224-10 du Code Geénéral des ColletéigsiTerritoriales, impose aux communes (et a
leurs établissements publics de coopération) lianitétion aprés enquéte publique :

= des zones d’assainissement collectif et non cdlides eaux usées,

= des zones ou des mesures doivent étre prisesipuotarll'imperméabilisation des
sols induite par l'urbanisation, pour assurer laitns® des ruissellements et
éventuellement le stockage et le traitement des plawiales.

L’article L. 2224-10 du Code Général des ColletésiTerritoriales est ainsi rédigeé :

« Les communes ou leurs établissements publicodeération délimitent, apres enquéte
publique :

= les zones d’assainissement collectibu elles sont tenues d’assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuratitmrejet, ou la réutilisation de
I'’ensemble des eaux collectées,

= les zones en assainissement non collectdu elles sont tenues d’assurer |e
contréle de ces installations, et, si elles le digti, le traitement des matiéres de
vidange et, a la demande des propriétaires, I'eetret les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d’assainrssat non collectif,

= les zones ou des mesures doivent étre prises pomiter I'imperméabilisation
des solset pour assurer la maitrise du debit et de I'ézoeint des eaux pluviales €
de ruissellement,

= les zones ou il est nécessaire de prévoir des iflsttons pour assurer la
collecte, le stockage éventuekt en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollutipmelles apportent au milieu
aguatique risque de nuire gravement a [lefficaciges dispositifs
d’assainissement. »

—

Pour l'assainissement des eaux usées, il faut l@pprie les obligations des usagers sont
différentes suivant qu’ils se trouvent en zone siasssement collectif ou non collectif (circulaire
du 22 mai 1997 relative a I'assainissement norecbf):

= obligation de raccordement et paiement de la redmvaorrespondant aux charges
d’'investissement et d’entretien pour les systenodedtifs,

= obligation de mettre en ceuvre et d’entretenir l@gages (si la commune n’a pas
décideé la prise en charge de I'entretien) pousyssemes non collectifs.

Pour I'assainissement des eaux pluviales, lessldbituissellement sur les surfaces tout ou partie
impermeéabilisées doivent respecter les orientattondamentales du SDAGE du bassin Seine-
Normandie approuvé le 29/10/2009 et notammentdaposition 145 — Défi 8 » qui concerne
« la maitrise de I'imperméabilisation et des détd@duite en zones urbaines pour limiter 'aléa au
risque d’inondation en aval ».

Le débit de fuite sera déterminé en fonction dicfiemnement hydologique et hydraulique sur le
site et a I'aval du point de rejet, en fonction deques d’inondation a I'aval.

A défaut d’étude, le débit de fuite sera limité léslpar hectare pour une pluie de retour 10 ans.
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3.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES

3.1.1 Rappel sur les conditions de raccordement au résegublic d’assainissement
Art. L. 1331-1 du Code de la Santé Publique

‘Le raccordement des immeubles aux réseaux putiasollecte disposés pour recevoir les eaux
usées domestiques et établis sous la voie publglequelle ces immeubles ont accés soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies pag ou de servitudes de passage, est obligatoire
dans le délai de deux ans a compter de la misemfice du réseau public de collecte’.

‘Un arrété interministériel déterminera les catégs d'immeubles pour lesquelles un arrété du
maire, approuvé par le représentant de I'Etat ddesdépartement, peut accorder soit des

prolongations de délais qui ne peuvent excéderdurée de dix ans, soit des exonérations de
I'obligation prévue au premier alinéa. [...]'.

‘Il peut étre décidé par la commune, qu’entre laenén service du réseau public de collecte et le
raccordement de I'immeuble ou I'expiration du déacordé pour le raccordement, elle percoit

aupres des propriétaires des immeubles raccordables somme équivalente a la redevance
instituée en application de I'article L.2224-12 G@ade général des collectivités territoriales’.

‘La commune peut fixer des prescriptions techniquas la réalisation des raccordements des
immeubles au réseau public de collecte des ealesietéles eaux pluviales’.

3.1.2 Reégles d'organisation du service d’assainissemertltectif

L’article L. 2224-8 du Code Général des CollecésitTerritoriales précise qudes communes
assurent le contr6le des raccordements au résedlicpde collecte, la collecte, le transport et
I'épuration des eaux usées, ainsi que I'éliminatites boues produites. Elles peuvent également,
a la demande des propriétaires, assurer les travdenmise en conformité des ouvrages visés a
l'article L. 1331-4 du Code de la santé publiquepdis le bas des colonnes descendantes des
constructions jusqu’a la partie publigue du branctenmt, et les travaux de suppression ou
d’obturation des fosses et autres installationsmme nature a I'occasion du raccordement de
'immeuble’
Conformément a l'article L. 1331-11du Code de lat&apublique, les agents du service
d'assainissement ont acces aux propriétés privees

% pour assurer le contréle des raccordements auugstxdic de collecte,

% Pour assurer le controle des déversements d’eaes @sitres que domestiques.
‘En cas d'obstacle mis a I'accomplissement desiomnssvisées aux 1°, 2° et 3° du présent article,

I'occupant est astreint au paiement de la sommmigéd I'article L. 1331-8 du Code de la santé
publique, dans les conditions prévues par cet ktic

Un reglement de service, approuvé par délibérationConseil Municipal, doit étre établi et
annexé au contrat d’affermage le cas échéantfitide

= les dispositions générales: catégories d'eaux sabniau déversement, les
branchements (définition, modalités d’établissemgent

= les eaux usées domestiques : définition, obligatienraccordement, demande de
branchement, caractéristiques technigques des leanasiis, paiement, surveillance,
entretien, modification, suppression, redevance ;

= |es eaux usées industrielles ;

= les eaux pluviales : définition, demande de bramzhd, caractéristiqgues techniques
des branchements ;
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= les installations sanitaires intérieures ;
= les infractions et les voies de recours ;
= les dispositions d’application.

3.2 ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES

Art. L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique

‘Les habitations non raccordées au réseau publicalkecte des eaux usées doivent étre équipées
d’une installation d’assainissement non collectiintl le propriétaire fait régulierement assurer
I'entretien et la vidange par une personne agréée [@ représentant de I'Etat dans le
département, afin d’en garantir le bon fonctionnathe

‘La commune délivre au propriétaire de l'installati d’assainissement non collectif le document
résultant du contrdle prévu au Ill de larticle 12224-8 du Code général des collectivités
territoriales’.

‘En cas de non-conformité de son installation déasssement non collectif a la réglementation
en vigueur, le propriétaire fait procéder aux tramaprescrits par le document établi a I'issue du
contrdle, dans un délai de quatre ans suivant sdisation’.

Article L. 2224-8 du Code Général des Collectivit@sritoriales

‘Pour les immeubles non raccordés au réseau putbdiiccollecte, les communes assurent le
contrdle des installations d’assainissement norectif. Cette mission de controle est effectuée
soit par une vérification de la conception et dex€cution des installations réalisées ou
réhabilitées depuis moins de huit ans, soit padiagnostic de bon fonctionnement et d’entretien
pour les autres installations, établissant, si reszgre, une liste des travaux a effectuer.

Elles peuvent, a la demande du propriétaire, agsigatretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’assainissemennrcollectif. Elles peuvent en outre assurer le
traitement des matieres de vidanges issues dedlaigins d’assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniquesamment pour I'étude des sols ou le choix de la
filiere, en vue de l'implantation ou de la réhatidlion d’'un dispositif d’assainissement non
collectif’.

Conformément a l'article L. 1331-11 du Code de #mté publique, les agents du service
d'assainissement ont acces aux propriétés privees

% pour assurer le contrdle des installations d'assament non collectif,

% pour procéder, a la demande du propriétaire, atrééan et aux travaux de
réhabilitation et de réalisation des installatiahiassainissement non collectif, si la
commune assure leur prise en charge.

‘En cas d'obstacle mis a I'accomplissement desionssvisées aux 1°, 2° et 3° du présent article,
I'occupant est astreint au paiement de la sommmmigéd I'article L. 1331-8 du Code de la santé
publique, dans les conditions prévues par cet ktic

3.2.1 Les responsabilités et les obligations de chacun
3.2.1.1 Pour la mise en place de l'installation d’assainesent

Le propriétaire

Il incombe au propriétaire d’équiper son habitatidun assainissement non collectif
réglementaire. Le choix et le dimensionnement ddiliere d’assainissement doivent étre
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adaptés aux caractéristiques de I'habitation gedain (pente, type de sol, présence de nappe,
etc. ...).Le propriétaire doit donc pouvoir justifier de I'existence d’un dispositif conforme

a la réglementation en vigueur lors de son instalteon, mais aussi de son bon
fonctionnement En cas de dysfonctionnement, c’est la resport@abill propriétaire qui sera
engagee.

Les installateurs

La mise en ceuvre d'une installation d’assainissémen collectif est réglementée (arrété du 7
septembre 2009 modifié par l'arrété du 7 mars 2012)

Pour les installations dites de traitement par led en place ou reconstitudintégration des
filtres a sable et a zéolites) : les prescriptitathniques de l'arrété du 07 septembre 2009 et
plus particulierement I'annexe 1 définissant lesacgeristiques techniques et les conditions de
mise en ceuvre ainsi que les normes AFNOR régisdsemnegles de l'art pour les filieres de
traitements par le sol ou par du sable (Documeahiiigue Unifié (DTU) 64-1, devenu Norme
expérimentale NF XP P 16-603) sont appliquées.

Pour les installations avec d’autres dispositifs dgaitements : elles doivent étre agréées par
les ministeres en charge de I'écologie et de le@sarlissue d'une procédure d'évaluation.

Pour le cas particulier des toilettes secheslles ne doivent pas générer de nuisance pour le
voisinage, de rejet liquide en dehors de la pacele pollution des eaux superficielles ou
souterraines. Leurs régles de mise en ceuvre sfintedédans l'arrété du 7 septembre 2009
modifié par I'arrété du 7 mars 2012.

La commune

La commune a pour obligation de contrdler les ogesad’assainissement non collectif situés
sur son territoire, I'existant comme les nouveliéalisations grrété du 6 mai 1996 modifié
fixant les modalités du contrle technique exer@ [es communes sur les systemes
d'assainissement non collectif et arrété du 12182012 (abrogeant I'arrété du 07 septembre
2009 relatif aux modalités de l'exécution de la swis de controle des installations
d'assainissement non colletifla commune peut cependant choisir de transfarame
structure intercommunale (la Communauté d’Aggloriénade Nevers) la compétence qu'elle
est tenue d'exercer en ANC.

La commune définit une fréquence de contrdle périgEl n'excédant pas 10 ans. Cette
fréquence peut varier selon le type d'installaibees conditions d'utilisation

Aussi, la commune doit, a I'aide des documents fonis par le propriétaire et lors d’'une
visite sur place, réaliser les contréles suivants :

Nature du controle

Contréle ponctuel pour les travaux
de réhabilitation des installations
d’ANC et pour les demandes de
permis de construire

Vérification de conception et d’exécution

Vérification de la conformité de l'installation peapport a

Contréle ponctuel lors des cessions A ) X
la reglementation en vigueur

Contréle périodique Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien

Identifier, localiser et repérer les dispositifqisttuant
I'installation

Repérer I'accessibilité, défauts d’entretien, uséeentuels
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Vérifier le respect des prescriptions techniques
réglementaires en vigueur lors de la réalisatiotaou
réhabilitation de l'installation

Vérifier 'adaptation de la filiere au type d’usageaux
différentes contraintes (sanitaires, environneniegta
milieu, ...)

Constater que le fonctionnement n’engendre pasdeas
environnementaux ou sanitaires, et ni de nuisances

Etablissement d’un rapport de visite

Dans le cas ou la commune n'a pas décidé de presreharge l'entretien des installations
d'assainissement non collectif, la mission de @atcomprend :

= la vérification de la réalisation périodique deslanges, sur la base des bordereaux
de suivi des matieres de vidange ;

= la vérification périodique de I'entretien du bagydéisseur, le cas échéant.
En absence de ces contréles, la commune peutavodsponsabilité engagée.

Le Maire

Le Maire est susceptible d’étre tenu personnellénmesponsable en cas de pollution et
d’atteinte grave a la salubrité publique (autodiéépolice sanitaire sur sa commune).

3.2.1.2 Pour I'entretien de l'installation d’assainissement

Les modalités d’entretien des ouvrages d’assaimissenon collectif sont fixées par I'arrété du 7

septembre 2009 du 7 mars 2012, fixant les presanptechniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une chhrg&e de pollution organique inférieure ou

égale a 1,2 kg/j de DBO5.

L’entretien régulier doit permettre d’'assurer lenl¥at des installations, le bon écoulement des
effluents et leur bonne distribution, I'accumulatimormale des boues et des flottants, la
ventilation des ouvrages, et leur accessibilit&fafion d’entretien et de contréle).

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaitx&re adaptée en fonction de la hauteur de
boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volure util

En tout état de cause, la périodicité de vidange alerrages doit étre précisée dans le guide
d'utilisation fourni obligatoirement par I'instatéur.

La vidange est assurée par une personne agrétepéafet.

Afin de justifier ces vidanges, I'entrepreneur Gardanisme qui réalise une vidange est tenu de
remettre a I'occupant ou au propriétaire un bor@ede suivi comportant au moins les indications
suivantes :

un numéro de bordereau ;

la désignation (nom, adresse...) de la personrégagr

le numéro départemental d'agrément ;

la date de fin de validité d'agrément ;

I'identification du véhicule assurant la vidange dfimmatriculation) ;
les nom et prénom de la personne physique réalsardange ;

les coordonnées du propriétaire de l'installatioiangée ;

EEEEEEE
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% les coordonnées de l'installation vidangée ;

% la date de réalisation de la vidange ;

% la désignation des sous-produits vidangés ;

% la quantité de matiéres vidangées ;

% e lieu d'élimination des matiéres de vidange. ».

3.2.2 Service public d’Assainissement Non Collectif (SPAG)

L’article L. 2224-7 du Code Général des CollecésitTerritoriales précise queéTout service
assurant tout ou partie des missions définies atitke L. 2224-8 est un_service public
d’assainissemeht

L’article L. 2224-8 du Code Général des CollecésifTerritoriales précise queLes communes
déterminent la date a laquelle elles procedent antrdle des installations d’assainissement non
collectif ; elles effectuent ce contrdle au plusitee 31 décembre 2012, puis selon une périodicité
qui ne peut pas excéder dix ans’.

La gestion du service public d’assainissenmtespond a celle d'un service public a caractere
industriel et commercial (SPIC), c’est a dire :

+ qu'il doit étre financé par des redevances uniquen@ela charge des usagers du
service, aucune redevance ne pouvant étre pereme lavypremier controle,

£ que son budget doit étre équilibré entre recettdgmenses (sauf cas particuliers),
+ gue la tarification doit respecter le principe dibg des usagers devant le service.

L’article L. 2224-6 du Code Général des CollecésifTerritoriales précise queLes communes
de moins de 3 000 habitants .... peuvent établir unhgbt unique des services de distribution
d’eau potable et d’assainissement si les deux sesvisont soumis aux mémes regles
d’assujettissement a la taxe sur la valeur ajotsi leur mode de gestion est identique’.
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4 PRESENTATION DE LA COMMUNE

4.1 SITUATION

La commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES est située murplateau Briard, a I'Est du

département de la Seine et Marne. Elle est limiteagvec les communes de :

au Nord : MONTCEAUX LES PROVINS, situé a 5 km,
a I'Ouest: AUGERS EN BRIE, situé a 5 km,

au Sud: BEAUCHERY-SAINT-MARTIN, situé a 5 km,
a I'Est : LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE, situé a 6 km.

Carte de localisation de la commune de VILLIERS-SANT-GEORGES
(source: IGN - GEOPORTAIL)
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VILLIERS SAINT GEORGES, chef lieu de canton, apjeart a I'arrondissement de PROVINS.

La commune fait partie de la Communauté de Commduad¥ovinois.

Elle est desservie par les routes départementad®8 Bt D60 et est facilement accessible depuis

la route nationale RN4.
La superficie de la commune est de 33,27 kmz.

Le secteur de I'étude s’inscrit dans la partie @iaécdu Bassin Parisien appelé « Plateau de Brie ».

Ce plateau est entaillé par la riviere I’Aubetin.

Implanté sur le plateau de la Brie, essentiellervent a
SAINT-GEORGES s’est développé au centre du teretoommunal.
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Outre le bourg, la commune comprend :

les hameaux de Brasseaux, Champcouelle,
et les écarts de Brantilly, Champflay, Flaix et &&er
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4.2 LE MILIEU NATUREL

La majeure partie du territoire communal est coresa@ I'agriculture céréaliere comme illustré
sur le plan schématique suivant (extrait de la bl@sgonnées de I'lAURIF) :

Carte d’occupation du sol simplifiée

= Occupation du sol simplifiee en 2008
Villiers-Saint-Georges

(source: IAURIF)

Tillicrs-Saint-Georges
e
o

&

r

+

SOURCE : 1AU idF, Occupation du sol 2008

©IAU idF

——
0 0.3 0.6 0.8 1.2 kn

Occupation du sel simplifiée
Bois ou foréts
Cultures
Eau
Autre rural
Urbain auvert
Habitat indivicuel

B Habitst collectif
Activités

B couipements
Transparts

- Chantiers

Le secteur ne fait I'objet d’aucune mesure de ptaia ni inventaire du patrimoine naturel
(source : site Internet de la DRIEBar contre plusieurs espaces boisés sont répsriaies le

PLU en vigueur.
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4.2.1 Milieu hydrographique

Le réseau hydrographique est essentiellement to@gtar :
- lariviére de I'Aubetin, affluent du Grand-Morin, qui traverse le ternitocommunal d’Est
en Ouest, a 1,750 km environ au Nord du bourg,
- leru de Teillet, petit affluent de I'Aubetinqui prend sa source sur le territoire de Villers-
Saint-Georges et qui recoit les rejets de la statiépuration,
- leru de 'Eponge, qui rejoint le ru de Teillet, equi prend sa source au niveau du bourg ; ce
ru de 'Eponge recoit les rejets de la station dié@gon.

Sur le territoire communal sont également présphisieurs réseaux de fossés et de drainages
agricoles, ainsi que quelques points d’eau supeldic

Vue générale du réseau hydrographique
(source : IGN - GEOPORTAIL)
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La riviere de I'Aubetin prend sa source a I'Est \ddliers-Saint-Georges sur le territoire de
Bouchy St Genest (51). Elle recoit de nombreuxuefits le long de son parcours, avant de se
jeter dans le Grand Morin a hauteur de Pommeusss apre course de 61,2 km.

L’Aubetin correspond a la masse d’eau nommée FRHR15

4.2.1.1 Débits caractéristiques
Les débits de I’Aubetin ont été estimés par I'étRdelog realisée en 1990.
Débits estimés sur I'Aubetin (étude PROLOG)

Module QMNA5 |VCN30 VCN10
interannuel

Débit en nt/s| 0,576 ni/s | 0,016 M¥s| 0,014 ni/s| 0,012 nils
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4.2.1.2 Qualité de la riviere I’Aubetin

La qualité de I'’Aubetin est évaluée a partir d’gsak, effectuées chague mois sur la période 2009
— 2010, sur les communes de Villiers Saint GeoegelsAmillis située en aval de la riviére.

Localisation des points de prélevements sur I'Aubéat
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Données qualité de I'Aubetin - source : CG 77 et AE SN
Valeur retenue: méthode de calcul du percentile 90 % obtenu a partir de 12
valeurs
Parameétres Villiers St Georges Amillis
Oxygene dissous (mg O2/1) 8.52 8.33
DBO 5 (mg O2/1) 1.7 2.7
DCO (mg O2/1) 10 16
MES (mg/l) 34 12
NTK (mg/l) 0.85 1.1
NH4 (mg/l) 0.08
NO2 (mg/l) 0.17
NO3 (mg/l) 38
Phosphates (mg PO43-/I) 0.05
Phosphore total (mg P/I) 0.04

Par rapport aux valeurs de qualité des cours dfEau les parameétres physico-chimiques la

qualité du ru est distinguée selon le code suivant

Trés Bon Etat Bon Etat Etat Médioc

La qualité actuelle de I'Aubetin, a hauteur de Villers-Saint-Georges, est égale ou supérieure
au bon état écologique.
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4.2.1.3 Objectif de qualité :

L'objectif de qualité fixé par le SDAGE Seine-Normandie est I'atteinte du bon état global
pour 2027, du bon état écologique pour 2021 et dwb état chimique pour 2027

4.2.2 Géologie
La description des grands traits géologiques deel@étude s’appuie sur les cartes du BRGM.

Le bourg de Villiers-Saint-Georges repose sur lalkaires de Champigny. Les hameaux de
Brasseaux et Champcouelle reposent en partie suraleaires de Champigny et en partie sur la
masse de calcaires et marnes du Bartonien. Laedarplus haute du territoire communal (les
Petites Vosges), non urbanisée, repose sur lesssebgrés de Fontainebleau.

Carte géologique de la commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES
(source : site internet INFOTERRE)

-\_-—? e T - . _-_._‘
1 !:.-I ‘__ P u D-" _J =

i, 'Li"
= oL a
] 'EJI 1y
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Limaons des plateaux

Argiles et mames vertes (Sannoisien inférieurn)

Sables et Gres de Fontainebleau (Stampien) Calcaire de Champiagny, Marnes 3 Pholadomwes (Ludien inféarieur)

Grés de Fontainebleau (Stampien) Caleaires et mares (Bartenien]

Alluvions modernes I:I Marnes "supragypseuses (Ludien supérieun

pEnF

Meuligre de Brie, Argile 3 meulidéra (Sannoisien supérieun - Caleaire (Lutétien)
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4.2.3 Hydrogéologie — ressource en eau potable
La région contient 2 aquiféres :

+ La nappe libre des sables de Fontainebleau et é@rfetion de Brie. Peu importante,
elle est exploitée pour l'alimentation du bétaikoéhe du sol elle recgoit les eaux
d’infiltration et est trés vulnérable aux pollutin

% La nappe des calcaires de Champigny. Elle alimanpdupart des forages d’alimentation
en eau potable.

L'eau distribuée a VILLIERS-SAINT-GEORGES provieti forage de Flaix, situé sur territoire
communal : 55 680 ffan pour 514 abonnés.

Localisation du forage de VILLIERS-SAINT-GEORGES
(source : site internet ADES)
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Ce captage n’a pas fait, a ce jour, I'objet de OddBr I'instauration de périmétres de protection.
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4.2.4 Contexte pédologique

Des analyses pédologiques réalisées dans le cadligtutie de schéma directeur d’assainissement
ont permis de définir I'aptitude des sols a I'itvition et a I'épuration des eaux usées au niveau
des secteurs urbanisés et urbanisables.

Les caractéristiques des sols observés sont lesndas :

+ Un horizon superficiel de 10 & 30 cm de profondimiterre végétale puis de limon brun
peu compact avec du cailloutis calcaire.

+ Un horizon inférieur, constitué de limons de plagpéus argileux, brun clair et compact. A
Champfay, Flaix et a la ferme Saint Barthélémy tiesivée de I'argile limoneuse a partir
de 70 cm de profondeur. En outre, des traces didmydrphie (remontée de la nappe
d’eau) ont été observées a faible profondeur (80 @m) au niveau de ces sites urbanisés.

L’aptitude globale a I'épandage souterrain est :

« Bonne a moyenne en périphérie du bourg, a Champepugrasseaux, Rebours et
Brantilly.

+ Faible a mauvaise au niveau de Verse, du chatedlade de Flaix, de Champfay, de
Fontaine, de la Garenne et des Granges.

Une étude a la parcelle, avec réalisation de sond=sya la tariere et test de perméabilité a
droit de I'installation d’ANC, permettra d’évaluer avec précision les contraintes et d’estimer
leur incidence sur le colt financier d’'une réhabiliation partielle ou totale de cette
installation.

—

4.2.5 Servitudes

Aucune zone de protection du patrimoine naturah¢ZdATURA, ZNIEFF, etc.), ni de protection
des monuments historiques, n’est recensée par I&DR ce jour sur le territoire communal de
VILLIERS SAINT GEORGES.

4.3 LE MILIEU HUMAIN

4.3.1 Données démographiques

La population sur I'ensemble du territoire commudal VILLIERS-SAINT-GEORGES est de
1 231 habitantsen janvier 2013, dont 100 habitants environ régidans les hameaux et écarts.

Les prévisions d’urbanisation dans les 20 proclsagmnées tablent sur la construction de 60 & 70
logements ce qui, sur la base d’un ratio de 3,%dwatis / logement, portera la population globale a
1 500 habitants. Ces prévisions d’urbanisation eorent le bourg.

4.3.2 Contexte artisanal, industriel et agricole

La commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES accueille ques entreprises, essentiellement de
commerces de proximité et de services.
% Les principales activités :

» un restaurant

» quelques commerces de proximité

» deux petites entreprises de ferronnerie - métaurg

TEST Ingénierie page 23



Commune de VILLIERS-SAINT-GEORGES Révision du zonage d’assainissement des eaux usées eaux pluviales
Dossier d’enquéte publique

% Les établissements agricoles :

On dénombre une dizaine d’exploitations agricolasle territoire communal dont une posséde
un élevage d’autruches. L’activité principale estulture de céréales.

% Les établissements publics :
= 1 agence postale
= 1 école primaire
= 1 école maternelle
= 1 college
= 1 restaurant scolaire
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5 DESCRIPTIF DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS

5.1 LEBOURG

5.1.1 Ouvrages de collecte des effluents

Le bourg de VILLIERS-SAINT-GEORGES dispose d'una@&s trés majoritairemente type
unitaire qui collecte les eaux usées et les eauxigles de I'ensemble du bourg, a I'exception de
la rue de Rupéreux, de la route de Provins et deute de Beauchery.

Sa longueur totale est de 8,73 km, dont 99 % daivmiet 1 % en séparatif.

Le détail des linéaires, par nature de réseale sslivant :
% Unitaire =8 600 m
% Eaux usées =130 m
% Eaux pluviales =1 640 m

Le réseau unitaire, qui a été construit a la fis denées 60, est compose de deux collecteurs
principaux qui se rejoignent au croisement des deeRupéreux et du Chat qui Péche.

% Le premier collecteur (@ 1000 et T110/80) suit lees de la Gare et de Rupéreux en
récupérant les canalisations des rues de Montogs00), de Nogent (& 300), du Pont
aux Dames (& 300) et de Sancy (d 400).

% Le second collecteur (T140/80) de la rue du ChaPgghe est alimenté au niveau de la
rue de Provins par les canalisations des rues desnélles (T100/60), de Provins (3
antennes en @ 400), puis par la canalisation @d&0d@ rue du Chat qui Péche.

Le réseau d’eaux usées se limite a la rue du Rargjoint le réseau unitaire du chemin de la
station d’épuration.

Le volume d’eaux pluviales collectées par tempglde correspond a une surface active de 10,5
ha. C’est pourquoi le réseau unitaire comporte \Biddirs d’orage qui permettent de surverser
les surdébits collectés par temps de grosse pdei@ériode de retour supérieure a 15 jours) dans
le ru de 'Eponge.

Outre les eaux useées et les eaux pluviales, lauéesalecte également des eaux claires parasites
de temps sec qui proviennent d’eaux de nappe @odees s’introduisant dans des collecteurs
non étanches. Lors de I'étude de schéma directassanissement (2003-2005), le débit des ces
eaux claires parasites était évalué a 30% du dbkiimentation de la station d’épuration en
temps sec.

Cf. synoptique du réseau page suivante.
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5.1.2 Ouvrages de traitement des effluents

Le débit conservé est acheminé vers la stationuddjon. Celle-ci a été reconstruite, mise en
service en 2012, pour une capacité de 1 600 éguitghabitants ein niveau de traitement

trées performant notamment au regard des matieres atées et phosphoréesUn bassin
d’orage, sur le site de la station d’épurationnperde stocker les débits collectés par temps de
pluie jusqu’a une période de retour 15 jours peisastituer sur les ouvrages de traitement apres
la pointe de débit. Le traitement des eaux estcef@esur une filiere « boues activées » avec
traitement du phosphore et le traitement des besesffectué sur une filiere « filtres plantés de
roseaux ».

Les effluents épurés sont rejetés dans le ru gmlige.

Une campagne de mesures 24 heures a été réalisgmant et a I'aval de la station par le
SATESE / Conseil Général 77 en juin 2013, par tedggpetite pluie (hauteur de précipitation :
2,5 mm).
Les coefficients de charge polluante de la stadtarent les suivants :

s Sur la base de la DBO5 : 76 % (charge de temps$uis) p

s Sur la base de MES+MO+NK+P total : 83 % (chargeted®s de pluie)

Les rendements épuratoires obtenus par la stamuichtion, lors de cette campagne de mesures,
étaient élevés pour tous les parameétres.

Rendements épuratoires de la station d’épuration equalité de I'eau traitée

Parameétres \ Résultats mesures | Niveau de traitement exigé
Concentration \ Rendement | Concentration | Rendement

MES 4 99 % < 35 mg/l > 94 %

DBOs 3 99 % <25 mg/l >93 %

DCO 34 94 % < 90 mg/l > 90 %

NK 2,0 95 % <10 mg/l >89 %

NGL 2,7 93 % <15 mg/l -

Pt 0,4 93 % <2 mgl/l >92%

Le niveau de traitement exigé pour cette station épuration est largement respecté puisqu'il
est atteint en concentration et en rendement surdhsemble des parametres.

5.1.3 Travaux restant a réaliser

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissert®D®\) un programme des travaux de
travaux avait été défini.

Suite & la construction de la nouvelle station diéfion, il reste en priorité a entreprendre les
travaux de réhabilitation du réseau d’assainisseedstant sur le chemin d’accés. Ce réseau est
positionné le long du fossé et collecte une quamtdn négligeable d’eaux claires parasites de
temps sec (estimée a 16% du débit total d’eaureslpiAu lieu de remplacer la canalisation, il est
envisagé de la gainer. En conséquence, les déreBorage présents sur ce réseau ne seraient
pas reconstruits mais ils seraient réhabilités pows déverser sur la méme ligne d’eau.

Ces travaux, ainsi que ceux de remplacement dgdroeous-dimensionné de la rue de Provins,
seront lancés simultanément.
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Le dimensionnement de la nouvelle station d’épomat inclus un débit d’eaux claires parasites
de 36 m3/j en tenant compte de la réhabilitatiotadmnalisation sur le chemin d’'accés (réduction
de 16 %). Les autres apports sont diffus et nensgas traités.

Enfin la commune a décidé d’abandonner les praj&sgtensions du réseau d’assainissement
initialement prévus rue de Rupéreux, et routesraeiis et de Beauchery. Ces secteurs resteront
en mode d’assainissement non collectif.

5.2 LES HAMEAUX

Hormis le bourg, tous les secteurs urbanisés stmelement en mode d’assainissement non
collectif : hameaux et écarts ainsi que la périgh&ud du bourg (routes de Provins et de
Beauchery) et Ouest (rue de Rupéreux). Chaque dtabitest théoriquement équipée d’'une
installation d’assainissement individuelle.

Les hameaux de BRASSEAUX et CHAMPCOUELLE sont égsig’antennes de réseau pluvial.
Les eaux usées sont théoriquement traitées sumdislations d’assainissement non collectif
mais en réalité, les collecteurs pluviaux collettea eaux pluviales et les eaux usées prétraitées.
Cette solution d’assainissement n’est pas confatone point de vue réglementaire.

Les enquétes réalisées dans le cadre de I'étudehduma directeur de I'eau et de I'assainissement
avaient pour but de recenser et de diagnostiqeeédeipements d’assainissement existasats :
conclusion, la plupart des habitations ne disposeag d’'un assainissement autonome aux
normes ; c’est la phase traitement qui manque la ppart du temps.

Rappelons qu’un assainissement non collectif essa@djuement compose :
% d’un pré-traitement des effluents,
+« d’'un systeme d’épuration des effluents,
% et d’'un dispositif d’évacuation des effluents tait
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6 NOTICE EXPLICATIVE ET JUSTIFICATIVE DU PROJET DE
ZONAGE D’'ASSAINISSEMENT

6.1 LES SCENARII ETUDIES POUR LE BOURG DANS LE CADRE DE L’ETUDE DU
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

En périphérie du bourg, a 'Ouest et au Sud, btexdeux secteurs comprenant 21 habitations qui
ne sont pas desservies par le réseau unitairesg cBune contrainte altimétrique (nécessité d’'un
poste et d'un réseau de refoulement).

Ces habitations sont équipées des fosses septiqnesa sortie est généralement raccordée a une
canalisation d’eaux pluviales, ce qui n'est pad@ane a la reglementation car il manque I'étage
d’épuration au niveau de linstallation d’assaieisent non collectif. Or les propriétaires
concernés ont I'impression d'étre raccordé au &« éoliégout ». Deux logements sont équipés
d’une installation d’assainissement non collectifive (filiere EPARCO).

Deux scenarii ont été étudiés pour ces secteurs :
% Scenario 1 — raccordement de ces secteurs au résemitaire existant

4+ Scenario 2 — maintien de l'assainissement non caltd avec réhabilitation des
installations.

6.1.1 Travaux a réaliser dans le cadre du scenario 1

Raccordement de I'extrémité Ouest de la rue de Reps :

Travaux sous domaine priveé :

- déconnexion de 10 fosses septiques, séparationea@es usées et des eaux pluviales et
raccordement des eaux usées sur la boite de braechgui sera placée en limite de propriété.

Travaux sous domaine public :
- pose et raccordement de 10 boites de branchement,

- création d'un réseau eaux usées desservant lesabattons : fourniture et pose de
185 m de canalisations @200,

- mise en place d’'un poste de refoulement,
- fourniture et pose de 200 m de canalisation deikerficent.

A la charge de la Commune :

Extrémité Ouest de la rue de Rupéreux Quantité Prix unitaire HT Total HT
Réseaud ] 200+ réfection de voirie 185 m 350 € 64 450 €
Réseau de refoulemenf 80 en tranchée commune 200 m 150 € 30 000 €
avec le réseau gravitaire

Poste de pompage pour 30 EH (10 habitations) 1 18 000 € 18 000 €
Boite de branchement 10 2 000 € 20 000 €
Sous-total 132 750 €
Frais d'étude topographique, de maitrise d’ceuvre,

d’essais de réception (15%) Lol
Total 152 660 €
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- Etudes domiciliaires préalables aux travaux de
raccordement et contrble des travaux exécutés - 4500€HT
10 x 450 € HT

A la charge des particuliers :

- Total travaux de raccordement sous domaine priaé

charge des 10 particuliefy - 30000 €HT

- ®:surlabase d’'un colt moyede 3 000 €.HT/habitation

Raccordement de I'extrémité Sud de la route de Bnew route de Beauchery :

Travaux sous domaine priveé :

- déconnexion de 11 fosses septiques, séparationeaes usées et des eaux pluviales et
raccordement des eaux usées sur la boite de braaehgui sera placée en limite de propriété,

- mise en place d'un poste de relevage individuek dohabitation située en contre-bas de la
voirie.

Travaux sous domaine public :
- pose et raccordement de 11 boites de branchement,

- création d'un réseau eaux usées desservant lesabitattons: fourniture et pose de
480 m de canalisations @200,

- mise en place d’'un poste de refoulement,
- fourniture et pose de 120 m de canalisation deikerficent.

A la charge de la Commune :

Extrémité Sud de la route de Provins +

route de Beauchery Quantité Prix unitaire HT Total HT
Réseatll] 200 + réfection de voirie 480 m 350 € 168 000 €
Réseau (,je refouler_ne.80 en tranchée commune 120 m 150 € 18 000 €
avec le réseau gravitaire
Poste de pompage pour 30 EH (10 habitations) 1 18 000 € 18 000 €
Boite de branchement 11 2 000 € 22 000 €
Sous-total 226 000 €
Frais d’étude topographique, de maitrise d’ceuvre, 33900 €
d’essais de réception (15%)
Total 259900 €
- Etudes domiciliaires préalables aux travaux de
raccordement et contrdle des travaux exécutés - 4950 €HT
11 x 450 € HT

A la charge des particuliers :

- Total travaux de raccordement sous domaine priaé

charge des 11 particuliéfs - 33000€HT

- ®:surla base d’'un colt moyede 3 000 €.HT/habitation
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6.1.2 Travaux a réaliser dans le cadre du scenario 2

Les prix retenus pour la réhabilitation des inatadhs d’ANC sont :

- Pour les filieres «filtres & sable verticaux déairou non drainés » et pour les habitations
individuelles disposant d’un exutoire (réseau @usous voirie) :
Investissement : 10 000 € HT
Fonctionnement : 90 € HT / an

- Pour les études a la parcelle : 500 € HT / habitati
A la charge des particuliers :

Montant d’investissement 'V'Omam
en € HT de fonctionnement
en € HT / an
Réhabilitation de 'ANC : 21 installations ANC 21 installations ANC
21 filieres avec contraintes faibles a
moyenne (filtres a sables) 210000 € 1890€/an
. 21 installations ANC

Etudes a la parcelle

10 500 €
TOTAL 220500 € 1890 €/an
Ratio a I’habitation en ANC 10 500 € 90 €/an

6.1.3 Evolution des conditions financieres entre 2005 €014

Entre 2005, date des estimations dans le cadrédDdy & aujourd’hui I'estimation des travaux a
réaliser a nettement évolué a la hausse :

Estimation SDA (2005) Estimation TEST Ingénierie
(2014)
Extrémité Ouest de la rue de Rupéreux
A la charge de la Commune 117 865 € HT 152 660 € HT
A la charge des particuliers 13500 € HT 30 000 € HT
Extrémité Sud de la route de Provins + route de Beghery
A la charge de la Commune 164 362 € HT 259 900 € HT
A la charge des particuliers 15200 € HT 33 000 € HT

La simulation financiere, effectuée dans le cadzel’éude SDA aux conditions d’attribution
d’'aides de I'époque, indiquait une augmentationpdy de I'eau pour les abonnés raccordés a
I'assainissement collectif, pour les seuls travdiassainissement du bourg, variant entre 0,18 et
0,46 € HT/n.

Mais aujourd’hui, les conditions d’aides de la partdes financeurs ont évolué a la baisse.
Notamment le Conseil Général 77 ne finance plus gues opérations jugées prioritaires au
regard de I'impact environnemental.
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6.1.4 Incidence des travaux a réaliser dans le cadre dieenario 1 (assainissement collectif)
sur le prix de l'eau

Pour le calcul de I'incidence des travaux sur g ge I'eau, deux hypotheses ont été retenues :
1. Les emprunts qui seront contractés par la Commuoer pginancer la part non
subventionnée des travaux sont simulétawn de 4% sur 20 ans ;

2. L'incidence sur le prix de I'eau est calculée soe @assiette de consommation d’epu
était, en 2012de 44 454 rhpour I'ensemble des 442 abonnés redevables dax& t
‘assainissement’ (raccordés au réseau d’assaingsgerullectif). Apres raccordement des
21 habitations, I'assiette deviendra égafs5&65 ni.

La simulation integre :

s Toutes les dépenses dinvestissement et cellesodetidnnement a la charge de la
commune,
% Les aides financiéres attendues de la part de fidgele I'Eau.

Remarque : les travaux a réaliser dans le cadréadmise en ceuvre du scenario collectif
n’entrent pas dans les priorités du Conseil Gén&apour la programmation des travaux
d’assainissement pour les prochaines années.

Incidence des travaux d’assainissement collectif sle prix de I'eau (en € HT/nT)

Codts d'investissement :

Rue de Rupéreux 157 160.00 €
Route de Provins + rue de Beauchery 264 850.00 €
Sous total Investissements travaux a la charge de |  a collectivité 422 010.00 €
Financement de |'opération
Subventions A.E.S.N prix de taux 126 603.0 €
référence
Réseaux 30% 126 603.0 €
Subventions CG 77 pas,d,e prix de taux
référence
Réseaux 0%
Subventions Région IdF prix de taux
référence
Réseaux 0% -
Montant total des subventions 126 603.0 €
Part non subventionnée des investissements collect ifs 295407.0 €
Restant a la charge de la commune : 295 407.0 €
Dont Avance de I'AESN a taux 0% (sur le co(t des travaux) 20% 84 402.0€
Restant hors Avance AESN (emprunt communal) 211 005.0 €

Dépenses annuelles
Codts de fonctionnement annuels
Annuités avance 20% AESN (taux 0% - 15 ans)

Annuités prét communal (taux 4% - 20 ans)

5626.80 €/an
15526.12 €/an
21 152.92 €/an

TOTAL des dépenses annuelles

BILAN

44 454 m3/an

volume d'eau consommeé par les 442 abonnés actuellem

volume d'eau consommeé correspondant aux 21 abonnés

incidence sur le prix de l'eau

ent raccordés (m3)

a raccorder (m3)

2011 m3/an
+ 0.46 €/m3

TEST Ingénierie
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6.1.5 Le scenario retenu

A la suite de I'étude de schéma directeur d’asss@ament, les Elus avaient retenu la solution
d’assainissement qu’ils avaient jugé la mieux a@lppour chaque secteur non assaini
collectivement.

Pour les secteurs périphériques du bourg non desger le réseau collectif, c’était $eenario 1
qui avait été retenu avec mise en place d'un réséparatif ‘Eaux usées’ neuf et raccordement
sur le réseau unitaire existant.

C’est sur la base de ces choix, que le zonageaifassement de la commune a été établi, aprés
enquéte publique, en février 2006.

Au vu de I'augmentation considérée trop élevée durix de I'eau (0,46 € HT/m)

sur I'ensemble du bourg, qui S’ajouterait au prix ce I'eau actuellement de
3,34 € HT/n?, et compte tenu de I'élargissement du choix dedidires d’ANC

pouvant aujourd’hui étre mises en ceuvre, les Elusnb décidé par délibération
du 22/02/13 de retenir le scenario 2 (assainissenhamon collectif) pour les
secteurs périphérigues du bourg.
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7 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Pour chaque secteur urbanisé ou urbanisable, les dd Villiers-Saint-Georges ont retenu la
solution d’assainissement gu'ils ont jugé la miedaptée, en tenant compte :

= des contraintes vis a vis de I'assainissement nbeatif et collectif,

= de la densité de I'habitat,

= des perspectives d’'urbanisation,

= des charges financiéres en investissement et etidanement induites par les travaux a
réaliser.

La solution d’assainissement qui a été retenue powhague site urbanisé est la suivante :

Assainissement CollectifAC) pour :

= Bourg (plan n°2) : les secteurs déja desservis par le gm1 y compris les zones
d’activites economiques UX et AUX.

Le zonage collectif est représenté en rouge surdarte de zonage.

Assainissement Non Collectif (ANC) avec réhabilitaon des ouvrages d’assainissement
individuel existants si nécessaire pour :

= Bourg : I'extrémité Sud de la route de Provins et d la route de Beaucheryplan
n°2),

Bourg : 'extrémité Ouest de rue de Rupéreuxplan n°2),

Brasseaux et Rebourgplan n°1),

Brantilly (plan n°1),

Champcouelle(plan n°1),

Champfay (plan n°1),

Flaix, le chateau de Flaix, La Fontaine, Verse ealferme Barthélémy(plan n°1),

Les Granges et La Garennéplan n°1),
Le Mesnil, voie communale n°11bis dite des Gouffres (plan n°1)

L'ancienne maison du garde barriére, route de Louar{plan n°1),

D’une maniere générale, la totalité du territoire @mmunal exceptés les secteurs
zonés en assainissement collectif.

Le zonage non collectif, représenté en vert sur kearte de zonage.
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Remarque : les filieres d’assainissement non cdliea mettre en place en cas de réhabilitation
devront étre définies par une étude de sol a I'didhde la parcelle.

Le Service Public d’Assainissement Non CollectiPANC) sera assuré par Gommunauté de
Communes du PROVINOIS(7, cour des Bénédictins — 77160 PROVINS).

Le zonage d’assainissement, collectif et non cdifeenvisagé est figuré sur les plans
« Carte générale de zonage d’assainissement deg @ages » joints pages suivantes.
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PLAN N°1 :

ZONAGE DES EU SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
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PLAN N°2

Z ONAGE DES EU SUR LE BOURG AU 1/5000°™®
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8 GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

8.1 PREAMBULE SUR LES EAUX PLUVIALES

8.1.1 Définition

Les eaux pluviales proviennent des précipitatiotraoaphériques par ruissellement sur les
toitures, les voiries, les trottoirs, ou des espawen batis partiellement imperméabilisé ou déja
saturés d’eau.

Ces eaux pluviales peuvent étre polluées. La majeantie des flux polluants provient de sources
urbaines, notamment :

)

8.1.2

la circulation automobile : les véhicules constiiuda source principale de rejets
d’hydrocarbures (huiles et essence), plomb (es¥ewseaeutchouc et différents métaux
provenant de l'usure des pneus et pieces métadlique

Les déchets solides ou liquides : lors du nettoydeg rues, une partie des déchets est
entrainée par les eaux de lavage. Plus gravesesorgjets accidentels ou délibérés (huiles
de vidange de moteurs, nettoyage de places de ésarch) dans les réseaux.

La végétation: la végétation urbaine produit deasses importantes de matieres

carbonées (feuilles mortes a l'automne...). Elle égadlement a l'origine indirecte
d’apports en azote et en phosphate (engrais) cjpsiet herbicides.

L’érosion des sols et les chantiers : I'érosion sldds par I'action mécanique des roues des
véhicules, est source importante de matiéres epess®n, qui peuvent contenir des
agents actifs (goudron).

L’industrie : sa contribution est trés variable,d&pend des types d'activité et de leur
situation par rapport a la ville.

Les contributions diverses des réseaux : rejatstélé d’eaux usées dus a de mauvais
raccordements...

Controle et régulation des eaux pluviales

Initialement, le contrble et la régulation des ealxviales visaient a supprimer ou limiter les
inondations ou débordements.

Les mesures « classiques » correspondent a laemigkace de bassins de rétention, généralement
en domaine public, qui integrent des ouvrages Bpées tels que des décanteurs visant
également a la lutte contre la pollution des ealwigles (rétention des matiéres lourdes
transportées par les eaux de ruissellement).

Les « techniques alternatives » aux réseaux di@ssament pluvial permettent de réduire les flux
d’eaux pluviales le plus en amont possible en redohaux surfaces de ruissellement un réle
régulateur fondé sur la rétention et l'infiltratides eaux de pluie.

Il faut également rappeler I'importance de I'enretde I'ensemble des systémes de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales, dont le curagdaks®s et des collecteurs...

Les techniques a mettre en ceuvre sont a choisonetion de I'échelle du projet et de la capacité
d’infiltration du terrain :

+ al'échelle de la construction : citernes ou bad&grément, toitures terrasses,
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+ a I'échelle de la parcelle : infiltration des eadans le sol, stockage dans bassins a ciel
ouvert ou enterrés,
+ al'échelle d’un lotissement :

& au niveau de la voirie ;: chaussées a structurev@sechaussées poreuses pavées
ou enrobées, extensions latérales de la voiriségaoues, ...)

% au niveau du quartier : stockage dans bassinsl wi@rt (secs ou en eau) ou
enterrés, puis évacuation vers un exutoire de cairéa infiltration dans le sol
(bassins d'infiltration).

+ d'autres systémes absorbants: tranchées filtranpests d'infiltration, tranchées
drainantes.

8.1.3 Mesures de lutte contre la pollution des eaux plugies

En résumé, les mesures de lutte contre la polludes EP sont intégrées dans le contrdle et la
régulation des eaux pluviales, avec :

+ les techniques dites alternatives : compte tendadbonne décantation des eaux de
ruissellement, les techniques alternatives soitaefés pour limiter la pollution rejetée au
milieu naturel.

+ |e rOle des bassins de rétention publics danspallif#ion des eaux pluviales : décantation
et ouvrages spécifigues aménagés (ex. : la chambable et/ou déshuileurs / séparateurs
a hydrocarbures).

Toutes autres mesures visant a :

+ la réduction de la pollution par la suppression dagx usées parasites (recherche des
mauvais raccordements),

+ la rétention de pollution le plus en amont possibr la mise en place d’avaloirs avec
décantation ou autres ouvrages favorisant la détantdes matiéres transportées par les
eaux de ruissellement,

+ la réduction de la pollution provenant des routgsagkings (ouvrages spécifiques tels que
les déshuileurs / séparateurs a hydrocarbures),

auront également des répercussions bénéfiguemmélioration de la qualité des eaux pluviales.

8.2 SITUATION ACTUELLE

8.2.1 Gestion des eaux pluviales et de ruissellement
La gestion des eaux pluviales s’effectue actueligrde la maniere suivante :

Pour le bourg collecte pare réseau unitaire dont les surverses (au niveaw3d#versoirs
d’orage) rejoignent le ru de 'Eponge et le ru all€t, ou par des fosseés.

Pour le reste du territoire communalollecte par des antennes de réseau pluvialoules
fossés qui rejoignent le ru de Teillet ou la riei@Aubetin, ou évacuation vers des mares.

8.2.2 Gestion des eaux pluviales et de ruissellement sles bassins versants ruraux

Afin de limiter le ruissellement, il est conseilile ne pas déboiser les massifs boisés car ils
assurent une protection importante des sols erpent
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En cas de trés forte intensité pluvieuse, les ell@wments entrainent I'érosion des sols.

Il nexiste pas actuellement d’ouvrage ni d’'aménageent sur les bassins versants ruraux
permettant une réelle régulation des eaux de ruiskement, que ce soient des aménagements
sur les parcelles cultivées permettant de limisr ruissellements, de favoriser linfiltration des
eaux pluviales ou de limiter I'érosion des sols.

8.3 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

D’'une maniére générale, sur la totalité du temétatommunal,_il est fortement préconisé de
ralentir les écoulements des eaux de ruissellessrtle milieu naturel.

Plus particulierement sur le bourgq, il importeraditainuer les volumes d’eaux pluviales collectés
par le réseau unitaire et acheminés vers la fistiatéon d’épuration, en

= incitant a la mise en ceuvre tkechniques de rétention et/ou de gestion des eaux
pluviales a la parcelle (stockage, infiltration, réutilisation...) pour_lba@nisation
existante et futurequelle que soit la surface de la parcelle coméalé

Afin de ne pas aggraver la situation actuell@st nécessaire de prendre des mesureslipater
'imperméabilisation future des sols En outre, dans un souci d’amélioration de la itiales
eaux superficielles et souterraines, certaines ragstle prévention doivent étre prises pour le
traitement des eaux de ruissellement qui risquetraiétre polluées.

8.3.1 Mesures pour limiter 'imperméabilisation des solset pour assurer la maitrise des
eaux pluviales et de ruissellement

¢ Pour toute cession immobiliere ou déclaration préal able ne générant pas une
nouvelle imperméabilisation :

— il est préconisé d’améliorer la situation actuelieincitant a la mise en ceuvre de
techniques de rétention et/ou de gestion des dawales a la parcelle (stockage /
réutilisation / infiltration) ;

¢ Pour toute cession immobiliére ou déclaration préal able générant une nouvelle
imperméabilisation :

— les constructions et installations nouvelles ne peent pas rejeter les eaux
pluviales et de ruissellement dans le réseau colliéc le pétitionnaire devra
étudier la faisabilité d'une gestion des eaux p@led et de ruissellement
nouvellement générées sur la parcédimckage / réutilisation / infiltration) et la
mettre en ceuvre ;

¢ Pour toute demande de permis de construire ou de pe  rmis d’aménager :

— les constructions et installations nouvelles ne peent pas rejeter les eaux
pluviales et de ruissellement dans le réseau colliég les pétitionnaires devront
étudier la faisabilit¢ d’uneestion compléte des eaux pluviales a la parcelle
(stockage / réutilisation / infiltration) et la treten ceuvre.
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Cession
immobiliére ou
declaration
préalable sans
nouvelle
imperméabilisation

Cession immobiliére
ou déclaration
préalable avec surface
nouvellement
imperméabilisée
"S" inférieure & 2000 m*

Cession immobiliére
ou déclaration
préalable avec

surface nouvellement
impermeahilisée

"S" supérieure ou
égale a 2000 m*

Permis de construire
avec surface
imperméabhilisée

"S" inférieure a 2000 m?

Permis de ]
. Permis
construire avec .
d'aménager
surface I i |
imperméabhilisée quetie gue solt1a
surface

"S" supérieure ou

égale 4 2000 m? imperméabilisée

Incitation a la
mise en Eeuvre
de la gestion des
EP a la parcelle

Etude de la possibilité de gérer sur la parcelle
les eaux de ruissellement nouvellement
generées, et si possibilite, mise en ceuvre

Etude de faisabilité d'une gestion compléete des eaux pluviales a la
parcelle, et si possibilité, mise en ceuvre

TEST Ingénierie

S5iimpossibilité

Siimpossibilité

Permission de
rejeter les eaux
pluviales
excédentaires vers
l'aval, sous réserve
de reguler le
ruissellement
suivant le tableau
"Dimensionnement
des ouvrages de
stockage".

Fermission de
rejeter les eaux
pluviales
excédentaires vers
l'aval, sous réserve
de réguler le
ruissellement.

Les aménagements
a prevoir seront
définis par le biais
d'un étude
detaillée.

Permission de
rejeter les eaux
pluviales
excédentaires vers
l'aval, sous réserve
de reguler le
ruissellement
suivant le tableau
"Dimensionnement
des ouvrages de
stockage".

Siimpossibilité

FPermission de rejeter les eaux
pluviales excédentaires vers
I'aval. sous réserve de réguler le
ruissellement.

Les aménagements a prévoir seront
définis par le hiais d'une étude détaillée.
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Uniguement dans les cas ou les techniques de gestio n des

eaux pluviales a la parcelle ne peuvent étre mises en oceuvre

(partiellement ou en globalité), la démarche déroga

Les prescriptions de débits de fuite énoncées ci-apres so
rustique et fiable permettant une régulation des débits inféri

pour toute demande de permis de construire pour des
surfaces imperméabilisées inférieures a 2 000 m
et pour toute cession immobiliére ou déclaration pr
générant une nouvelle imperméabilisation
inférieure & 2 000 m ?:

2

éalable

Si l'infiltration des eaux pluviales n'est pas pbks sur la parcelle,
permission de rejeter les eaux pluviales excédestaiers I'aval
(fossé, caniveau, réseau EP), sous réserve de erédel
ruissellementivec un débit de fuite contrélé par un organe de
régulation.

Dans l'attente de dispositifs fiables de régulatignle débit de
fuite maximal de 3 /s sera admis

La régulation des eaux de ruissellement sera réalisée paouur
plusieurs) ouvrage(s) muni(s) d’'un orifice de régulation de débi
d’un trop-plein de sécurité. Cet ouvrage devra completesenider

suite a I'événement pluvieux par l'orifice de régulation situécand f
de I'ouvrage ou par pompage.

Remarqgue : pour une régulation de débit a 3 I/s et une hauteur denD,]
entre l'orifice et le trop-plein, le diametre de l'orifice sera de 56 m

Il sera nécessaire de prévoir un volume supplémentaire au volun
stockage minimum exigé ci-dessous, si le particulier souhaite av
disposition de I'eau pluviale pour ses usages annexes (arrosage, .

Le volume de I'ouvrage sera dimensionné de la fagon suivante :
S

Surface imperméabilisée ou nouvellement imperméabil
en nf de la parcelle

« Dimensionnement des ouvrages de stockage »
Volume de stockage minimum pour les surfaces imperméabiliség
inférieures & 2 000

Surface impermeéabilisée S
Si S<20m

Si 20<S<50m

Si 50 < S <100 M
Si 100 A<S <200 A
Si 200 < S <500 M
Si 500 A<S <750
Si 750 < S <1000 rh
Si 1000 rh<S <2000 rh

Volume de stockage minimum
pas d’obligation particuliere

Volume de stockage = 200 litres

Volume de stockage =500 litres

Volume de stockage = 1*m

Volume de stockage = 5°m

Volume de stockage = 15m

Volume de stockage = 25m

Volume de stockage = 30°m

toire suivante est prévue :

negtabl prenant en compte le fait qu’il n’existe pas d’équipement
eure a 3 $itesnde / hectare.

pour toute demande de permis d’aménager
surface impermeéabilisée,

guelle que soit la

pour toute de demande de permis de construire pour des
surfaces imperméabilisées supérieures 82 000 m 2,
et pour toute cession immobiliére ou déclaration p réalable

générant une nouvelle imperméabilisation
supérieure 32 000 m °:

Obligation de réguler le ruissellement issu de d&@nble du site
(imperméabilisations existantes et nouvell@&c undébit de fuite
maximal :

— pour les surfaces inférieures a 3 ha, dans lattée de
dispositifs fiables de régulation, le_ débit maximal de 3d sera
( admis;
I et — pour les surfaces supérieures a 3 ha, le débit deitk
maximal sera calculé sur la base de 1 |/s et par hate ;

Les aménagements a prévoir seront définis au cas par cas
par le biais d’'une étude détaillée et permettront au minimum
une protection contre la pluie décennale.

30

e
DIF . _ .
Cette étude devra proposer au minimum deux solutions

) techniques, la premiére étant
la régulation répartie sur chaque lot aménagé.
Pour chaque ouvrage proposé, il devra étre prévu un
dispositif permettant un entretien adapté a I'ouvrage et
I'accés aux engins et matériels nécessaires
sée

(1%

¢ Dans le cas ou les contraintes du site ne permettra
obligatoires :

ient pas de mettre en place les ouvrages de maitris

e du ruissellement

— |e pétitionnaire sera tenu de proposer une megicempensation.
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8.3.2 Mesures pour assurer le prétraitement des eaux pliaes et de ruissellement
chargées en matieres polluantes

Toute demande de permis de construire n’émanant pad’'un particulier devra faire
I'objet de la mesure suivante afind’améliorer la qualité des eaux pluviales et des@néer la
qualité du milieu récepteur :

— obligation de mettre en place des ouvrages deajieghent ou de traitement des
eaux pluviales adaptés a l'activité et a la comfigan du site, et s’appliquant aux
eaux de ruissellement issues de I'ensemble dyisifermeéabilisations existantes
et nouvelles).

Les aménagements a prévoir seront définis au cas pa  r cas par le biais d’'une étude
détaillée et permettront au minimum une protection contre la pluie décennale.

8.3.3 Rappels réglementaires

Le zonage relatif aux eaux de ruissellement rappellque la réglementation en vigueur
doit étre respectée tant sur le domaine public qusur le domaine privé pour ‘une gestion
equilibrée de la ressource en eau’, afin d’assurerotamment :

— « La protection des eaux et la lutte contre toutdlupon par déversements,
écoulements, rejets, dépbts directs ou indirectendtéres de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoqued'accroitre la dégradation des
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiqu#smiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux supeltis, souterraines ou des eaux de la
mer dans la limite des eaux territoriales-; Bxtrait de l'article L 211-1 du Code de
'Environnement.

Remarque : Le décret n°93-743 du 29 mars 1993 menalature » modifié par le décret
2006-881 du 17 juillet 2006 deéfida nature de la procédure, autorisation ou déclarat a
engager au titre de la loi pour la création d'uneted’eaux pluviales ; le décret n°93-742 du
29 mars 1993 « procédure » modifié par le déc@a2880 du 17 juillet 2006 définit les
modalités de déroulement de cette procédure.

RUBRIQUE INTITULE REGIME

. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-aol, |
surface totale du projet, augmentée de la surface
2150 correspondant a la partie du bassin naturel dent le
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

— Supérieure ou égale a 20 ha Autorisation
— supérieure a 1 ha, mais inférieure a 20 ha Déclaration

Le zonage relatif aux eaux pluviales envisagé eégtifé sur le plan
« Carte générale de zonage pour la gestion des gduxiales et de ruissellement »

joint ci-apres
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PLAN N°3:

ZONAGE DES EP SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
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eaux de ruissellement dans le réseau collectif et zone ou les eaux de
ruissellement provenant des voies et aires de stationnement ou de dépéts de
matériaux doivent, de plus, faire I'objet d'un traitement supprimant les principaux
polluants et notamment les hydrocarbures.

////, Zone ou les constructions et installations nouvelles ne peuvent pas rejeter les
N\

Zone ou des mesures sont préconisées pour limiter I'imperméabilisation des sols
et assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et des
ruissellements.

Commune de VILLIERS SAINT GEORGES TEST Ingénierie
Carte de Zonage pour la gestion des eaux pluviales oy e Sambetta

tel : 01 60 07 07 07

et des eaux de ruissellement
fax : 01 60 07 20 02
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PLAN N°4

7 ONAGE DES EP SUR LE BOURG AU 1/5000°™¢
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ruissellement provenant des voies et aires de stationnement ou de dépébts de
matériaux doivent, de plus, faire l'objet d'un traitement supprimant les principaux

polluants et notamment les hydrocarbures. CHAMP DULENT
Commune de VILLIERS SAINT GEORGES - Bourg TEST Ingénierie
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ANNEXES

ANNEXE1l- EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

ANNEXE2- QUELQUES POINTS CLES DESILIERES
D’A SSAINISSEMENTNON COLLECTIF
— SOURCE : DOCUMENTATION DE
L’A GENCE DE LEAU LOIRE-BRETAGNE
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ANNEXE 1

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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ANNEXE 2

QUELQUES POINTS CLES DESILIERES
D’A SSAINISSEMENTNON COLLECTIF
— SOURCE : DOCUMENTATION DE
L'’A GENCE DE LEAU LOIRE-BRETAGNE
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agence
de ['eau
loire -
bretagne

(ou assainissement individuel)




Chaque jour, vous utilisez de I'eau pour la vaisselle,
la douche, la lessive, lesWC...
Ce sont les eaux usées domestiques.
Aprés usage, ces eaux sont polluées et doivent
donc étre épurées avant d’étre rejetées dans

le milieu naturel.

L’assainissement non collectif, également appelé
assainissement individuel ou assainissement
autonome, consiste a traiter les eaux usées

de votre habitation sur votre terrain.

Assainissement non collectif,
Assainissement collectif

Quelles sont vos obligations ?

= Votre habitation n’est pas en situation d'étre raccordée a
un réseau d'égout (maison isolée...), vous devez disposer
d’une installation d’assainissement non collectif en bon état
de fonctionnement.

= \Votre habitation est desservie par un réseau d'égouts,
vous devez vous y raccorder. Dans ce cas, vOS eaux USEes
sont collectées avec celles d'autres maisons afin d'étre
traitées dans une station d'épuration : c’est I'assainissement
collectif.

Assainissement collectif, assainissement non collectif ?
Renseignez-vous aupres de votre mairie pour connaitre vos
obligations.

L'assainissement non collectif
Une technique efficace

= Une installation d’assainissement non collectif peut
s'intégrer aisément au niveau de votre terrain et vous
garantit un confort identique a celui de I'assainissement
collectif.

= L'assainissement non collectif est une solution qui garantit
une bonne élimination de la pollution a un codt acceptable.
L'assainissement non collectif est une technique d'épuration
efficace qui contribue a protéger nos cours d’eau et nos
nappes phréatiques.

Votre installation d’assainissement non collectif
doit étre bien congcue et correctement réalisee
pour un traitement efficace et sans probléme.



Les étapes de I'assainissement non collectif

® La collecte

Les eaux usées sont produites a différents endroits de
la maison. Il faut d’abord les collecter pour pouvoir les
traiter.

Toutes les eaux usées de votre habitation : eaux des WC (A),
eaux de cuisine (B), eaux de salle de bains (C), eaux de
machines a laver (D) doivent étre collectées puis dirigées
vers I'installation d’assainissement non collectif.

Les eaux de pluie, telles que les eaux de toiture (E), de terrasse, ne sont
pas des eaux usées : elles doivent étre évacuées séparément (rejet au fossé,
infiltration sur place,...).

En aucun cas, elles ne doivent entrer dans [Iinstallation
d'assainissement non collectif.

A lintérieur des habitations, les descentes d’eaux usées doivent étre
prolongées jusqu'au toit pour créer une prise d'air : cest la ventilation
primaire (F).

© Le prétraitement

Les eaux usées collectées contiennent des particules
solides et des graisses qu’il faut éliminer afin de ne pas
perturber le traitement ultérieur : c’est le réle du pré-
traitement.

Ce prétraitement est en général réalisé dans une fosse, appe-
lée fosse toutes eaux (ou parfois, fosse septique toutes eaux),
qui recueille donc toutes les eaux usées collectées.

Les matiéeres solides qui se déposent et s'accumulent dans
la fosse devront étre régulierement évacuées, au moins
tous les 4 ans (sauf circonstances particuliéres) : c’est I'opé-
ration de vidange de la fosse.

En sortie de la fosse, les eaux sont débarrassées des particules
indésirables et peuvent ainsi étre traitées par le sol.




Les eaux usées sont d’abord collectées 1 dans votre maison. Elles sont ensuite dirigées
vers une fosse qui assure un prétraitement 2 avant d’étre réellement traitées 3 par

infiltration dans le sol puis généralement dispersées par écoulement dans le sous-sol.

Quel volume pour une fosse recevant toutes les eaux
usées ?

Habitation de 5 piéces* ou moins :

Habitation de 6 pieces

Habitation de 7 pieces

*pieces = nombre de chambres + 2

Attention

« Les tampons d’accés de la fosse toutes eaux doivent étre accessibles (G)
pour permettre sa vidange.

« Des gaz sont produits au niveau de la fosse. Ils seront évacués par I'in-
termédiaire d’une ventilation efficace. La canalisation de ventilation
(H) doit étre munie d’un extracteur (1) et déboucher au-dessus du toit et
des locaux habités.

« La fosse toutes eaux doit étre installée au plus prés de votre habitation,
si possible a faible profondeur et a I'écart des zones de passage des voi-
tures.

© Le traitement et I'évacuation
des eaux

En sortie de la fosse toutes eaux, I’eau est débarrassée
des éléments solides, mais elle est encore fortement
polluée : elle doit donc étre traitée.

L'élimination de la pollution est alors obtenue par infiltration
des eaux dans le sol ou dans un massif de sable, grace a I'ac-
tion des micro-organismes qui y sont naturellement présents.

Les eaux ainsi traitées se dispersent par écoulement dans le
sous-sol. Si cela n’est pas possible (sol argileux...), un rejet en
surface par exemple dans un fossé peut étre envisageé.

Pour que le dispositif fonctionne durablement, le choix du type d’assai-
nissement non collectif a mettre en place doit tenir compte des caracté-
ristiques et contraintes de votre terrain.

Elles sont liées aux caractéristiques de votre parcelle et en
particulier :

[ au sol : perméabilité, épaisseur, possibilité
de rejet de I'eau traitée...

[] ala présence d’eau : niveau de la nappe d’eau
souterraine (nappe phréatique)

[] ala pente du terrain

[ & la surface disponible
et a ’'encombrement de la parcelle
(limite de propriété, présence d’un potager,
d’un acceés a un garage...)

] a Pexistence d’un puits a proximité

Elles seront choisies en fonction des contraintes du terrain.
On trouvera par exemple les variantes techniques suivantes :

Epuration Apport d’un sable de substitution lorsque le sol
est inadapté.

du traitement . .
Mise en place au-dessus du terrain naturel (tertre).

Dispersion
des eaux traitées Exceptionnellement, récupération des eaux
épurées puis rejet en surface.




Quelques exemples...

1. Epuration par le sol en place
Epandage souterrain par tranchées

2. Epuration par un sable de substitution
Filtre a sable vertical drainé

3. Dispositif d’épuration surélevé
Tertre d'infiltration

Il existe de nombreuses solutions.
Vous devez faire appel
a des professionnels compétents.



Comment hien entretenir
votre installation ?

Une installation d’assainissement non collectif n’exige
pas de modification de vos habitudes :
- une utilisation normale des produits ménagers
(eau de javel, lessive, liquide vaisselle...)
ne perturbe pas le fonctionnement de votre fosse
toutes eaux.

Une vérification et un entretien régulier de votre
installation sont nécessaires. La fosse toutes eaux doit
étre notamment vidangée par une entreprise spécialisée.
Pour une utilisation normale, la fréquence des vidanges
sera de 4 ans.

Si votre installation posséde des équipements
complémentaires (bac a graisse ou préfiltre), assurez-
vous régulierement de leur bon fonctionnement et de
leur entretien.

Des prestations d’entretien (vidange...) peuvent vous
étre proposées par votre commune.



Le contrdle des installations

d’assainissement non collectif

Les communes ont I'obligation de mettre en place
un service chargé d’assurer le controle
des installations d’assainissement non collectif
avant le 31 décembre 2005 (loi sur I'eau de 1992).
L'intervention de ce service est obligatoire et,
comme pour I’assainissement collectif,
elle fait I'objet d’une redevance.

= \ous devez réaliser une installation
d’assainissement non collectif (par exemple lors
de la construction d’une habitation neuve...)

Votre installation doit étre conforme a la réglementation.
Prenez contact avec votre mairie qui vous indiquera les
modalités du contréle qui sera effectué (contrdle de
conception et de bonne exécution de I'ouvrage). L'avis
technique résultant de ce contrdle vous sera transmis ainsi
qu'a l'autorité chargée de délivrer le permis de construire.

= ...et pour garantir un bon fonctionnement de
votre installation

Le service chargé de I'assainissement non collectif sera
également amené a vérifier périodiquement I'état et
I'entretien de votre installation, qu’elle soit ancienne ou
nouvelle.

= Votre installation d’assainissement individuel est
ancienne

Le service de contrdle mis en place par la commune sera
également amené a réaliser un diagnostic des installations
existantes. Votre installation sera contrblée a cette
occasion.

Les propriétaires d’installations en mauvais état de
fonctionnement qui entrainent des nuisances devront alors
les entretenir ou les modifier.





