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Pelouse
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LEGENDE

CHAUSSEE (Rue de Sévres)

Béton bitumineux trés mince 0/6.3 noir sur 2.5cm
Couche d'accrochage
Béton bitumineux mince 0/10 noir sur 4cm

Couche d'accrochage

Enrobé a module élevé sur 10cm
Couche d'accrochage

Enrobé a module élevé sur 10cm
Couche d'accrochage

Couche d'imprégnation

Grave non traitée 0/31.5 sur 30cm

e, 08
Géotextile anticontaminant
Arbres Conservés
CHAUSSEE: (avec inclusion de verre-miroir)

ESPACES VERTS

A

Arbres a Remplacer
Entourage d'arbre en bordurette P3 arasée

Parking en cours d'étude
. gx par la Communauté d'agglomération II

Mail du Dr Bosvieux
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Béton Bitumineux a module élevé noir sur 6cm
Couche d'accrochage

Enrobé a module élevé sur 10cm

Couche d'accrochage

Enrobé a module élevé sur 10cm

Couche d'accrochage

Couche d'imprégnation

Grave non traitée 0/31.5 sur 30cm
Géotextile anticontaminant )( )( )(

‘(5‘\7—5‘“&D ]

Arbres a Supprimer

“~ Rue du Cottage

TROTTOIR - Plots de bordure en verre trempe (bleu}

Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm
Couche d'accrochage

Enduit de cure
Grave ciment 0/20 sur 15cm Z Barriéres de rue

Sablon de propreté sur 10cm )(

bandes podotactiles {Largeur:40cm} et potelets
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STATIONNEMENT

Béton bitumineux 0/10 noir sur 5cm
Couche d'accrochage

Enduit de cure

Grave ciment 0/20 sur 20cm

Sablon de propreté sur 10cm ‘=© Candélabres )(
A - )

ENTREE CHARRETIERE

Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm

Couche d'accrochage

Enduit de cure

Grave ciment 0/20 sur 20cm

Sablon de propreté sur 10cm 0
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ILOT
Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm )( )( )( AV
a

Couche d'accrochage
Remplissage en grave ciment 0/20

bandes podotactiles {Largeur:60cm} et potelets

BOMBES SUR ILOTS

Pavés gres 15x15x15, pose droite, joints décalés
Mortier de pose sur 5cm
Geotextle % % % % % % % % % % % % 2 %
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