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CHAUSSEE (Rue de Sévres) . P‘-o‘ 34 36
Béton bitumineux trés mince 0/6.3 noir sur 2.5cm \:\m\ e
Couche d'accrochage ESPACES VERTS
Béton bitumineux mince 0/10 noir sur 4cm : —
Couche d'accrochage

RUE DE SEVRES < Limite Projet
. . Ory Q
Enrobé a module élevé sur 10cm
Couche d'accrochage
Enrobé a module élevé sur 10cm % s Arbres & Remplacer
Couche d'accrochage Entourage d'arbre en bordurette P3 arasée de
Marcp, e

0s'1
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enrobé

44
Arrét Bus reporté
6‘\/ face au n°38 f

N :
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]
enrobé Y=125. 060 7

Couche d'imprégnation
Grave non traitée 0/31.5 sur 30cm
Géotextile anticontaminant

Arbres Conservés
CHAUSSEE: {avec inclusion de verre-miroir)
Béton Bitumineux a module élevé noir sur 6cm

Couche d'accrochage
Enrobé a module élevé sur 10cm
Couche d'accrochage

Enrobé a module élevé sur 10cm
Couche d'accrochage

Couche d'imprégnation
Grave non traitée 0/31.5 sur 30cm
Géotextile anticontaminant
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TROTTOIR - Plots de bordure en verre trempe (bleu} +

Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm _ 060

Couche d'accrochage — Y=125.
Enduit de cure

Grave ciment 0/20 sur 15cm 'g Barriéres de rue
Sablon de propreté sur 10cm

Y=125. 040
bandes podotactiles {Largeur:40cm} et potelets
STATIONNEMENT
Béton bitumineux 0/10 noir sur 5cm
Couche d'accrochage
Enduit de cure
Grave ciment 0/20 sur 20cm
Sablon de propreté sur 10cm

. -
OIO Candélabres

ENTREE CHARRETIERE

Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm
Couche d'accrochage

Enduit de cure
Grave ciment 0/20 sur 20cm
Sablon de propreté sur 10cm

bandes podotactiles {Largeur:60cm} et potelets

ILOT

Béton bitumineux 0/6.3 rouge sur 4cm

Couche d'accrochage

Remplissage en grave ciment 0/20

BOMBES SUR ILOTS
Pavés grés 15x15x15, pose droite, joints décalés
Mortier de pose sur 5cm

- Y=125. 040
Béton de fondation sur 22cm
Géotextile
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