
Grilles de collecte EP

dalle de béton

Local technique eau,

électricité

Grille de collecte EP

dalle de béton

Borne Incendie 30m3/h

Borne Incendie 30m3/h

Alimentation réserves

Bassins de rétention de la ZAC

Bosquet

EP toitures

vers bassin d'infiltration

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

GNR

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Découpage et démontage trains avants :

suspension, moteurs, radiateurs...

Tri et stockage des pièces pour revalorisation (réemploi ou recyclage

matières) Rubrique 2712 -400m²

Petits conteneurs ou casiers métalliques

Arrivée AEP
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Moteurs issus du démontage
à expédier (réemploi, recyclage)
Rubrique 2712

Zone découpage démantèlement
des carcasses lourdes
(bus et camions hors d'usage)
Rubrique 2712 : 800m²
Rubrique 2791: 40 t/j en moyenne à
80 t/j en pointe

Parking camions et engins
AUTO 2001

VHU à dépolluer -
Rubrique 2712  800m²

Parc VHU dépollués pour
démontage de pièces
Rubrique 2712 : 1150m²

Portail
Accès zone ligne de
broyage  et
transit déchets industriels
interdite au public

Portail
Accès zone "centre VHU"
dépollution démontage
interdite au public

Accès et passage
terrains sud-ouest

réfectoire du

personnel

poste de

transformation

d'électicté

3500 KVa

Pneus VL occasions sur racks pour vente
ICPE 2663.2: 20m3

Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

Gasoil

Portique d'enregistrement
des VHU entrants

ferrailles découpées
Presse cisaille mobile

LEFORT ,

Garage Auto
Atelier réparation, entretien
mécanique
montage VL clients
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Zone de regroupement
Batteries usagées  :
40 t (apport externe) et
4 t(apport interne)
Déchets Diffus Solides : 3 t
en bacs fermés étanches
Rubrique 2718  : 47 tonnes

Zone de manoeuvre des camions

déchargement  des matières

Pont bascule existant
avec portique de détection
de radioactivité à installer

Parking transporteurs
voie de dégagement/
attente pesage

Voie accès  terrain
d'extension sud-ouest

Atelier mécanique / pièces de maintenances
et de rechange  Ligne de broyage

Magasin de Stockage pièces détachées
neuves et d'occasion sur racks métalliques

Comptoir d'accueil et de vente
de pièces

VHU à dépolluer -  Rubrique ICPE 2712  : 60
0m²

Regroupement transit de :

- DIND ( triés: papiers/cartons, bois,

plastiques, caoutchouc, et en mélange)

Rubrique ICPE 2714 : 300 m3

stockage végétaux - déchets verts
Rubrique ICPE 2716 : benne de 30 m3

Zone d'entreposage, regroupement
de déchet métalliques ferreux et
non ferreux divers
rubrique ICPE 2713 : 450  m²
boxs de stockage et tas hmax = 6m

Stockage Gravats /inertes
Rubrique ICPE 2517 : 100 m²

Stockage pièces détachées en

attente départ pour revalorisation

sociétés extérieures

rubrique 2712

batteries usagées issus de la
dépollution des VHU
bacs spéciaux
rubrique 2712

Pneus démontés usagés (déchets)
avant mise en filière de recyclage,
rubrique 2712 - 200m²
950 pneus VL, 7,5  tonnes
50 pneus  PL, 2,8 tonnes
300 m3

vestiaires, sanitaires,

réfectoire du personnel

réserve d'eau Incendie 20m3

Alimentation réseaux

d'extinction broyeur (RIA+

rampes d'exticntion sur local

broyeur)

RIA

RIA

RIA

RIA

RIA

RIA

RIA

Grille et réseau de collecte EP à réaliser

sur dalle de béton 4 à réaliser

Société DLB

Recyclage de matériaux de démolition

et vente de matériaux routiers

talus végétalisé

Bâtiment entrepôt

PROLOGIS

FORAGE F2

local fermé

Local pompe

FORAGE F2

Fermé

FORAGE F1

local fermé

Local pompe

FORAGE F1

Fermé

zone d'isolement chargement

radioactif

Zone de lavage camions et engins

Armoire matériel

de neutralisation

des airbags

bombones de stockage

GPL retiré

cardre de stockage bouteilles

oxygène et propane

Plastiques durs
(pare-chocs, réservoirs, etc..)
rubrique 2712
Benne de 30m3

Verre (pare-brise, vitres,
lunettes arrières)
rubrique 2712
Benne de 30m3

Débourbeur séparateur

hydrocarbures enterré

331l/s (STEP3)

EP parking clients

Débourbeur séparateur

TN135l/s  (STEP2)

hydrocarbures enterrés

avant rejet sur fossé
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Décanteur lamellaire 30 l/s

séparateur d'hydrocabures

Décanteur lamellaire 30 l/s

séparateur d'hydrocabures   STEP4

à installer dès dalle béton 4 réalisée

STEP 1

Bassin n°1 de

rétention de

capacité 1000 m3

à étancher

Bassin n°2 de

capacité 2650 m3

Boxs en béton de stockage ht: 2 m

Boxs en béton de stockage ht: 3 m

Boxs en béton de stockage ht: 4 m

poste de

transformation

d'électicté

Réserve produits

absorbants

Réserve produits

absorbants

Zone de dépot des déchets
apportés par les producteurs
rubrique ICPE 2710.2 : 150 m3
ferraille et métaux, tout venant
cartons, bois, déchets verts
en boxs de stockage
Rubrique ICPE 2710.1 : 4 tonnes
batteries usagées
en bacs fermés étanches

Murs antibruit

Murs antibruit

VHU type 2 roues
attente démontages pièces
et attente traitement
Rubrique 2712 : 300m²

Jantes et radiateurs alu à recycler

rubrique 2712 : 200m²

Jantes acier à recycler

rubrique 2712 : 400m²

Parking du Personnel

Mur en megablocs

béton 80 cm d'épaisseur, ht :4m

Coupe feu

Zone de retournement
des camions
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Porté à connaissance de modification des

conditions d'exploiter (extension du site)

Plan d'ensemble des installations après

extension du site et après mise en service

de la ligne de broyage

AUTO 2001

RN 370

Les Tulipes de France

95500 GONESSE

Echelle

Source

Date

 1/650 (impression au format A0)

Fond cadastral juillet 2020

ASSYST ENVIRONNEMENT

7 avenue Désirée

92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81

6 janvier 2021

0 10m
20m

30m 40m

Bassins de rétention de la ZAC

Terrains en herbes appartenant à la plateforme industrielle du courrier de LA POSTE

avec bassin de réserve d'eau incendie
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Bassin de rétention des EP à étancher

confinement des eaux d'extinction

profondeur : 6 m

Volume de rétention de 4000m3

> supérieure au volume requis d'une pluie

cinquantennale de 1173m3 et centennale

de 1354m3

C

l
ô
t
u
r
e
 
f
o
m

é
e
 
d
e
 
m

é
g
a
b
l
o
c
s
 
b
é
t
o
n
 
h
t
:
 
2
,
5
 
m

C
lô
tu
re
 fo
m
é
e
 d
e
 m
é
g
a
b
lo
c
s
 b
é
to
n
 h
t: 2
,5
 m

Zone d'entreposage des véhicules issues
des fourrières

Zone d'entreposage au sol et sur racks
des véhicules issues des assurances

Zone d'entreposage des VHU >3,5t
autobus, camions, remorques

Société DLB

Recyclage de matériaux

de démolition

et vente de matériaux routiers

LEGENDE

Bâtiments du site

Dalle béton

Limites parcelles cadastralles

Divers

Réseaux Eaux Pluviales et sens

d'écoulement

Réseaux enterrés

Réseau Eau forage F2

Réseau Eaux Usées Sanitaires

Réseau Eau Potable

Réseau Electricité

Périmètre de 35 m

talu de terre

Végétation, haies

Fossé eaux pluviales

Limite du site AU
TO 2001 actuel a

utorisé

Limite extension
 projetée site AU

TO 2001
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Portail
Accès zone
d'entreposage
véhicules

talus végétalisé

talus végétalisé
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Portail
Entrée /Sortie
Site AUTO 2001

Zone inexploitée

Pneus PL démontés revendables
filière de  réemploi (société, export)
rubrique ICPE 2712 : 130m² et rubrique 2663.2:
300 pneus,  17 tonnes, 300 m3

Pneus VL démontés revendables,
filière de réemploi (société, export),
rubrique 2712 : 130m²
rubrique 2663.2 :
1000 pneus, 7.5  tonnes
300 m3

Zone de traitement des VHU

Roues sur racks
à déjanter et trier
rubrique 2712 - 130m²

Stockage pièces détachées issues du démontages des VHU
Rubrique ICPE 2712 : 1300m²


