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ZONAGE D'ASSAINISSEMENT D'EAUX PLUVIALES
Commune de BALLAINVILLIERS

||||| Limite communale © *
[ | Zones urbanisées et urbanisables pour lesquelies l'imperméabiiisation des sols
SIVOA st 4 maitriser pour réguler las apporns. La zéro rejet est & rechercher "

pnoritairement avec infiltration 3 la parcelle. A défaut tout rejet d'eaux pluviales au -

systéme de collects se fera selon |es régies de imilation définies (soit un débil de
fuite de 1 Ustha et pour une pluie de retour 20 ans (55 mm an 240 minutes)).

"1 Zones urbanisées et urbanisables pour lesquelies limperméabiiisation des sols
SIAHVY agt & maitriser pour réguler les apports. Le zéro rejet est a rechercher
prioritairement avec infiltration & la parcelle. A défaut tout rejet d'esux pluviales au
systéme de collects se fera selon les régles de Imitation définies (soit un détit de
fuite de 1,2 lfs/ha et pour une pluie de retour 20 ans {50 mm an 240 minutes)).

1207 Zones naturelles, agricoles, non constructibles ou d'habitats
dispersés, pour lesquelles des mesures peuvent dtre envisagées
afin de kmiter les ruissellements et I'érosion des sois, vers les
zones urbanisées el/ou le sysiéme de collecte des eaux pluviales
atiou le milieu (noues, fossés, zone dinfiltration...)

Figure 25 : Carte de zonage eaux pluviales

Zonage Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
VILLE DE BALLAINVILLIERS
Septembre 2018
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mmmmmmmm : Zonage d’assainissement des eaux usées

Zonage Assainissement des eaux usées el des eaux pluviales



