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Annexe 2

Zonage actuel des Eaux Usees
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Annexe 3

Eléments sur I’Assainissement Non Collectif
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O S R Sl Gy e
1 Implantation de 'installation g

[ assainissement autonome exige une surface minimale de terrain perméable et des
distances a respecter vis-a-vis de la maison, des voisins, des arbres, etc.

Lépandage est implanté hors des zones de circulation et de stationnement de tout
véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.), hors cultures, plantations et zones
de stockage de charges lourdes.

t& Observation
La surface du dispositif de traitement doit étre perméable & l'air et a 'ean. Cela exclut
tout revétement bitumé on bétonné,

La fosse, située a l'écart du passage de charges roulantes ou statiques, devra rester
accessible pour l'entretien.

Les tampons de visite des équipements sont situés au niveau du sol pour permettre
leur acces.

Distances :
e Moins de 10 m entre maison et fosse (distance conseillée).

o Implantation du dispositif de traitement a une distance minimale de
35 m par rapport a un puits ou tout captage d'ean potable et d'environ
5 m par rapport a l'babitation.

o Dispositif de traitement a plus de 3 m de toute cloture de voisinage et de
tout arbre.

Ces distances penvent étre augmentées en cas de tervain en pente.

Le role de la venrilation est d'évacuer loin des ouvertures de |'habitation les odeurs
des gaz résultant des fermentations qui ont lieu dans la fosse routes eaux. L'évacua-
tion des gaz doit se faire au-dessus de la roiture.

Cette ventilation devra écre surmontée d'un excracteur de type €olien ou statique,
en évitant la proximité des fenétres et VMC.,

Extractenr éolien _@

Ventilation secondaire

Y

Canalisation d'extraction

¥

0 100 mm mini

Canalisations de ventilation haute

4
ol

t5 Observation

Laorsque cest possible, prévoir un fourvean dans le mur de fagade pour le passage de la ventilation
secondaive @ 'intérienr du batiment. La gaine de ventilation secondaive pourva alors otre posée
par le plombier en miéme temps que la ventilation primaire.

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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Le terere d'infileration est un dispositif dérivé du filere a sable vertical. Comme le
filtre a sable vertical non drainé, il est constitué d'un massif sableux partiellement
ou totalement hors sol.

Terre Tuyau Gravier Sable Géotextile H
végétale d'épandage silicenx

Géotextile B

Sol en place perméable

Lorsque c'est nécessaire, on utilisera un poste de relevage.
Les parois latérales du tertre sont obliques pour assurer une plus grande stabilité.

M précautions particuliéres au tertre

e Vérifier que les parois latérales (obliques) sont bien stabilisées. Ne pas hésitez a
renforcer ces parois a l'aide d'un ceinturage constitué de terre végérale dépourvue
de tout éléments caillouteux grossiers.

¢ Recouvrir la surface d'un géotextile H sur lequel une couche de 20 cm de terre
végéral sera apposée. Eviter toute charge roulante sur le tertre (cotés et surface).

® Ne pas imperméabiliser la surface.

® Proscrire tourt stockage de charges lourdes au-dessus de la fili¢re (du bois par exemple).

e Eviter toute culture ou plantation d'arbres sur le site.

* Ne pas hésiter a éranchéifier les parois latérales a 'aide d'un film imperméable.

Arrivée des eanux Regard de répartition Tuyau d'épandage
prétraitées

“Teé" on
regard de bouclage

Géotextile H

Sol en place
perméable
Géotextile B

Tertre appuyé sur une pente

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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Lit d’épandage

a faible profondeur

S'il est difficile de creuser des tranchées dans le sol (sol sableux, par exemple), on
peut réaliser la fouille sur toute 'emprise du systéme d’épuration. Clest alors un lit
d'épandage i faible profondeur.

Les matériels er marériaux urilisés, ainsi que la mise en place, sont comparables a
ceux des tranchées d'infiltration en terrain plar,

Tourt engin de terrassement sur le fond de fouille est & proscrire pour éviter le com-
pactage du sol d'infileration.

.. Arrivée des eanx prétraitées
Regards de répartition / = i
Layeu plein

2 condes a 45°

< 30 m

Tuyan d'épandage

“T¢" on regard de bouclage

< 8 m -

* Profondeur du lit : 60 2 80 cm suivant le niveau d'arrivée des eaux prétrairées
* Longueur maximale : 30 m  ® Largeur maximale : 8 m

| 1 m l S50 c¢mal,s m| Tuyau d'épandage

20 cm

} 10 cm

30 cm

Sol en place

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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Filtre a sable vertical

non drainé

Dans un filtre a sable non drainé, le systéme épurateur est constitué de sable en
remplacement du sol naturel. En revanche, c'est le sol situé sous le filtre qui assure
la dispersion des eaux épurées.

Tuyau d'épandage

20 em
Géotextile H

10 em

10 cm
Film imperméable
éventuel

70 con

Sable lavé

Géotextile B

Sol naturel perméable

e Réalisation des fouilles

Le fond du filtre a sable doit écre horizontal et situé i 90 ¢m sous le fil d'eau en
sortie du regard de répartition. La profondeur de la fouille est de 1,10 m a 1,60 m
suivant le niveau d'arrivée des eaux septiques et la nature du fond de fouille.

Afin de ne pas trop enterrer les ouvrages, il est préférable de respecter la cote de
1,10 m quand les cotes de sortie d'eau le permettent.

Si les parois latérales de la fouille sont en roche fissurée, elles doivent étre protégées
par un film imperméable qui recouvre les parois verticales depuis le sommet de la
couche de réparcition jusqu'aux
premiers 30 cm de sable. Pour
assurer la surface voulue d'im-
perméabilisation, on peut poser
bout a bout plusieurs films en
faisant recouvrir de 20 cm la
feuille la plus en aval par la
feuille la plus en amont, dans le
sens de I'écoulement de I'eau.

. Si le sol est fissuré, le fond de
- fouille pourra écre recouvert
d'un géotextile (B).

& 'i"a?"_,r' 1551/ 7'é8

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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Filtre a sable vertical

drainé

M Mise en place des regards de collecte

Le regard de collecte ol aboutissent les tuyaux de drainage est posé directement
sur le fond de la fouille et en excrémité aval du filere.

B Mise en place des tuyaux de drainage

e Les ruyaux de drainage, au nombre minimal de trois, sont répartis de fagon
uniforme sur le fond de la fouille. Les drains de collecte latéraux sont sicués a
1,50 m du bord de la fouille.

Tuyan d'épandage

20 ¢m

Géotextile H

10 e

10 em
Film imperméable
éventuel

70 ¢m
Géotextile B

10 e

Sol naturel perméable

¢ Ces tuyaux, posés avec les orifices vers le bas, sont raccordés horizontalement a
leur excrémité au regard de collecte.

R ega rd de
eollecte

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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Arvivée des eaux prétraitées

Regard de vépartition

Tranchée d'infiltration

T¢ ou regard

Bouclage de U'épandage

e

Eviter toute contre-pente. ‘

Attention !

Regard de répartition Geotextile H

Sol en place

Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001
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_Tranchées d’infiltration en terrain pentu

Sur un rerrain a faible
pente (< 10%), des tran-

répartition

Regard de

chée d'infilcration peu

Tuyau plein sur 1 m

Regard de bouclage

profondes sont réali-
sables. Elles seront hori-

zontales et perpendicu-
Tuyan d'épandage

laires a la plus grande
pente.

Les matériels et marériaux urilisés sont les mémes qu'en terrain plat et la mise en
place est identiques.

Tranchée
d'infiltration

Deux spécificités :

® Les tranchées sont séparées par une dis-
tance minimale de 3 m de sol naturel,
soit 3,50 m d'axe en axe, et ont une pro-
fondeur de 60 ¢cm a 80 cm.

Fuseau granulométrique

du sable
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Source : « Installation d’Assainissement Autonome pour Maison Individuelle » - Guide Pratique du CSTB - 2001



Françoise M
7


Commune de Beaumont-du-Gatinais

Dossier d’enquéte publique
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Annexe 4

Extrait du code civil
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Commune de Beaumont-du-Gatinais

Dossier d’enquéte publique
Modification du zonage des EU et définition de zonage EP

Article 640
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux gqui sont plus élevés a recevoir les eaux qui
en découlent naturellement sans que la main de I'homme v ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds
inférieur.

La méme disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux
dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit
a une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent étre
assujettis & aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les
paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu [|'établissement et l'exercice des
servitudes prévues par ces paragraphes et le reglement, s'il y a lieu, des indemnités dues
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du
tribunal d'instance du canton qui, en pronongant, doit concilier les intéréts de I'agriculture et
de l'industrie avec le respect di a la propriété.

S'il'y a lieu a expertise, il peut n'‘étre nommé qu'un seul expert.

Article 681
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s'écoulent sur son
terrain ou sur la voie publigue ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Servitudes établies par le Code Civil

Il existe deux types de servitudes relatives aux eaux pluviales :

Une servitude d'égout de toit  : le propriétaire doit laisser les eaux pluviales s’couler sur son
terrain ou la voie publique, en évitant le terrain voisin ;

Une servitude naturelle d’écoulement : elle interdit aux propriétaires (supérieurs ou
inférieurs) toute aggravation, par quelgue moyen que ce soit (digue, renvoi des eaux,
modification de 'orientation ou de la vitesse d’écoulement), de cette servitude.

TEST INGENIERIE Juin 2020 Page 75




Commune de Beaumont-du-Géatinais Dossier d’enquéte publique
Modification du zonage des EU et définition de zonage EP

Annexe 5

Gestion a la parcelle :
exemples de regle et de stockage
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Commune de Beaumont-du-Gatinais

Dossier d’enquéte publique
Modification du zonage des EU et définition de zonage EP

A) °Exemple de traitement de projet

Projet engendrant une surface imperméabilisée infér  ieure a

500 m?

Vérification des prescriptions du PLU

Valeurs limites pour emprise au sol et d’espaces libres non béatis

Oul :

Respect des régles

ABSENCE DE REGLES::

Prescrire une limite d’emprise au sol
des constructions : maximum de 50 %

Préconiser un taux minimal d’Espaces
libres non batis ©® a végétaliser avec
espeéces locales

Inciter & la mise en place pour les parkings et aires de circulation de zones
perméables et/ou avec reprise des écoulements sur des zones naturelles

Végétalisation de la parcelle : maintien ou remplacement de la végétation
existante, en privilégiant la mise en place d’espéces locales )

Préconisation de création d’espace vert collectif (10 % de la surface du projet)
pour les projets concernant plus d’'un logement

Inciter & la rétention a la parcelle avant rejet
(voir tableau et exemple de dimensionnement)

©) -
@) -

Espaces libres non batis : hors constructions principales et annexes, acces et aires de stationnement
Haies de résineux déconseillées (pauvres en diversité, pousse rapide engendrant des nombreuses

tailles produisant des déchets non compostables).

TEST INGENIERIE
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Commune de Beaumont-du-Géatinais Dossier d’enquéte publique
Modification du zonage des EU et définition de zonage EP

B) °Exemple de traitement de projet

FORMULES DE CALCUL POUR LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Symbole Unité Signification
m?2 Surface totale de la (ou des) parcelle(s) concernées par le projet et/ou
s ou par le permis de construire ;
ha sachant que 1 ha = 10 000 m?

Ratio du débit de fuite par surface concernée, en litres par seconde et
q I/s/ha par hectare de surface concernée ;

ICI, le ratio est de 2 I/s/ha ou 0,0002 |/s/m?

I/s Débit de fuite maximal admis, en litres par seconde ou en m3 par heure,
Q ou m3/h sachant que 1 l/s = 3,6 m%h;
Coefficient d'imperméabilisation moyen d’un terrain donné, en fonction
C - des zones construites, des surfaces de parking et de voirie, des espaces
verts...
Lame d’eau totale précipitée pour une pluie donnée ;
mm
P Par exemple : 46,7 mm en 12 heures (intensité maximale sur 3 h).
m?3 Volume d'eau généré par une pluie donnée sur un terrain de surface
v totale S
K mm/h Perméabilité du sol ou du sous-sol pour l'infiltration des eaux pluviales

Débit de fuite maximal admis: Q (I/'s)=S(ha)*qg (I/s/ha)
Volume de fuite:  Vf=Q (m 3h) * durée de vidange (h)
Exemple : siS=0.75haetsiq=2l/s/ha
Alors Q =0.75*2=151/s =1.5* 3.6 (m*h) = 5.4 m*h

Donc le volume de fuite sur 3 heures (par exemple) est de : Vf=3h*Q = 16.2 m®

Volume d’eaux pluviales généré par une pluie donnée sur un terrain de surface S :
V (m3) =P (mm)/1000*S (m?)*C
Exemple : si S =0.75 ha, dont 200 m2 de surface bétie et 500 m2 de parking et voirie,
Si P = 46,7 mm en 12 heures,
Alors C = (200 + 500) / (0.75 * 10000) = 0,09
EtV = 46,7 /1000 * (0.75 * 10000) * 0.09 =32 m?
=>» Volume de stockage a prévoir = volume généré par|  a pluie — volume de fuite
Stockage (m 3) =V (m?3) — Vf (m3)
Exemple : Stockage (m®) =32 m®-16.2m*=16 m3
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C°) Exemple d’ouvrage de stockage

%

LA RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES:
UNE QUESTION DE BON SENS

« Larécupération des eaux pluviales est une action
indispensable et de bon sens qui permet aux utilisateurs de
réaliser des substitutions de I'eau potable pour des usages
non nobles tels que I'alimentation des chasses d’eau ou
I'arrosage des espaces verts », explique Jérémie Steininger,
secrétaire général de I'lfep et de I'lfaa. Et d’ajouter: « Les
solutions ont évolué vers du stockage a double fonction
prévoyant non seulement une gestion de I'eau de pluie mais
aussi une valorisation de cette derniére. Une méme cuve
regroupe alors différentes fonctions : le stockage des eaux
de pluie en partie inférieure qui pourront étre réutilisées

et un volume de rétention en partie supérieure permettant
la restitution des eaux stockées avec un débit calibré.

Source : Le Moniteur, 21 avril 2017

Exemple de cuves superposables
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Schéma de principe d’une cuve de rétention (dimensi  ons indicatives)

Figure 1 : Schéma de principe d'une cuve de réetention (dimensions indicatives)

Puisard de décantation Cuve étanche
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EXEMPLES DE MISE EN (EUVRE
D’OUVRAGES DE REGULATION / INFILTRATION

A LA PARCELLE :

Mise en place d’'une cuve a 3 niveaux de vidange
- 1 correspondant au trop plein
- 1 permettant la régulation

- 1 pour une utilisation spécifique en fonction des besoins
Eaux de pluie Trop plein

non régulé vers
le réseauEP
|

_—

e

Volume de cuve pour les
pluies courantes : max 5 m?
Régulation a
2 L/s vers le
réseau EP

2

Volume pour valorisation . )
. Robinet fermé
des pluies (arrosage, ...)

Ou mise en place de 2 cuves en série, la premiére pour la valorisation des pluies, la
seconde pour le stockage/régulation
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FOSSES D’INFILTRATION

Coupe type d’'un fossé d'infiltration (en bordure de voirie par exemple)

Chemin ou route

Champ

Amont —»

VRSN

Fosse d'infiltration

Coupe type d'un fossé en escalier

Couvert végétal Volume de stockage Haut du fOSSéJﬂ

, \ 2 S PO LI gl
\ e g e e
/o \ B TR R ) N BN /
INERE \ Y B
L e sy G \ i < -
z iy e, Ty \ - /
DR - \ ~
: ) : N\ 7 /
AN =
\ -
\ _
\ - /

DiQuettes Infiltrations Fond du fossé

CREATION D’'UNE ZONE TAMPON

Coupe type d’'une zone tampon

Bois
Ru
surdimensionné
~ Champ
X , // —
Niveau d'eau en — \
crue — .
/ Volume d'eau
Niveau d'eau décaissé
courant
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Fossé
sans

exutoire
\

\
\
\
— \

G \
o hamp, vo \
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MISE EN PLACE DE HAIES

Coupe type d’'une haie

Haie sur Chemin

merlon ou route
‘\ \jﬁk/’\
\ Déblais - remblais

Hauteur minimum 30 cm
Largeur minimum 1.5 m
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