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Annexe 1 

Plans des réseaux 
 
  















Commune de Beaumont-du-Gâtinais  Dossier d’enquête publique 
  Modification du zonage des EU et définition de zonage EP 

TEST INGENIERIE Juin 2020 Page 92 

 

Annexe 2 

Zonage actuel des Eaux Usées 
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Annexe 3 

Eléments sur l’Assainissement Non Collectif 
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Annexe 4 

Extrait du code civil 
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Article 640 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui 
en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 

Article 641 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 
Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577 

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds. 

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds 
inférieur. 

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. 

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux 
dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit 
à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. 

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être 
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les 
paragraphes précédents. 

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des 
servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues 
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du 
tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et 
de l'industrie avec le respect dû à la propriété. 

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. 
 

Article 681 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804  

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son 
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.  

 

Servitudes établies par le Code Civil 

Il existe deux types de servitudes relatives aux eaux pluviales : 

• Une servitude d’égout de toit  : le propriétaire doit laisser les eaux pluviales s’couler sur son 
terrain ou la voie publique, en évitant le terrain voisin ; 

• Une servitude naturelle d’écoulement  : elle interdit aux propriétaires (supérieurs ou 
inférieurs) toute aggravation, par quelque moyen que ce soit (digue, renvoi des eaux, 
modification de l’orientation ou de la vitesse d’écoulement), de cette servitude. 
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Annexe 5 

Gestion à la parcelle :  
exemples de règle et de stockage 
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A) °Exemple de traitement de projet 

 

Projet engendrant une surface imperméabilisée infér ieure à 
500 m² 

Vérification des prescriptions du PLU 

Valeurs limites pour emprise au sol et d’espaces libres non bâtis 

 

 

OUI :  

Respect des règles 

  

ABSENCE DE REGLES : 

Prescrire une limite d’emprise au sol 
des constructions : maximum de 50 % 

Préconiser un taux minimal d’Espaces 
libres non bâtis (6) à végétaliser avec 
espèces locales 

   

Inciter à la mise en place pour les parkings et aires de circulation de zones 
perméables et/ou avec reprise des écoulements sur des zones naturelles 

   

Végétalisation de la parcelle : maintien ou remplacement de la végétation 
existante, en privilégiant la mise en place d’espèces locales (7) 

Préconisation de création d’espace vert collectif (10 % de la surface du projet) 
pour les projets concernant plus d’un logement 

   

Inciter à la rétention à la parcelle avant rejet   
(voir tableau et exemple de dimensionnement) 

  

                                                
(6) :  Espaces libres non bâtis : hors constructions principales et annexes, accès et aires de stationnement 
(7) :  Haies de résineux déconseillées (pauvres en diversité, pousse rapide engendrant des nombreuses 

tailles produisant des déchets non compostables). 
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B) °Exemple de traitement de projet 
 

FORMULES DE CALCUL POUR LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 

 
Symbole Unité Signification 

S 

m² 

ou 

ha 

Surface totale de la (ou des) parcelle(s) concernées par le projet et/ou 
par le permis de construire ; 

sachant que 1 ha = 10 000 m² 

q l/s/ha 

Ratio du débit de fuite par surface concernée, en litres par seconde et 
par hectare de surface concernée ; 

ICI, le ratio est de 2 l/s/ha  ou 0,0002 l/s/m²  

Q 
l/s 

ou m3/h 

Débit de fuite maximal admis, en litres par seconde ou en m3 par heure, 
sachant que 1 l/s = 3,6 m3/h ; 

C - 
Coefficient d’imperméabilisation moyen d’un terrain donné, en fonction 
des zones construites, des surfaces de parking et de voirie, des espaces 
verts… 

P mm 
Lame d’eau totale précipitée pour une pluie donnée ; 

Par exemple : 46,7 mm en 12 heures (intensité maximale sur 3 h). 

V m3  
Volume d’eau généré par une pluie donnée sur un terrain de surface 
totale S 

K mm/h Perméabilité du sol ou du sous-sol pour l’infiltration des eaux pluviales 

 

Débit de fuite maximal admis : Q (l/s) = S (ha) * q  (l/s/ha) 

Volume de fuite : Vf = Q (m 3/h) * durée de vidange (h) 

Exemple :  si S = 0.75 ha et si q = 2 l/s/ha 

Alors Q = 0.75 * 2 = 1.5 l/s = 1.5 * 3.6 (m3/h) = 5.4 m3/h 

Donc le volume de fuite sur 3 heures (par exemple) est de : Vf = 3h * Q = 16.2 m3  

Volume d’eaux pluviales généré par une pluie donnée  sur un terrain de surface S : 

 V (m3) = P (mm) / 1000 * S (m²) * C 

Exemple : si S = 0.75 ha, dont 200 m² de surface bâtie et 500 m² de parking et voirie, 

Si P = 46,7 mm en 12 heures, 

Alors C = (200 + 500) / (0.75 * 10000) ≈ 0,09 

Et V = 46,7 / 1000 * (0.75 * 10000) * 0.09 ≈ 32 m3  

 Volume de stockage à prévoir = volume généré par l a pluie – volume de fuite 

Stockage (m 3) = V (m3) – Vf (m 3) 

Exemple :  Stockage (m3) = 32 m3 – 16.2 m3 = 16 m3   



Commune de Beaumont-du-Gâtinais  Dossier d’enquête publique 
  Modification du zonage des EU et définition de zonage EP 

TEST INGENIERIE Juin 2020 Page 79 

C°) Exemple d’ouvrage de stockage 
 

 

Source : Le Moniteur, 21 avril 2017 

 

Exemple de cuves superposables 
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Schéma de principe d’une cuve de rétention (dimensi ons indicatives) 
 

 



Commune de Beaumont-du-Gâtinais  Dossier d’enquête publique 
  Modification du zonage des EU et définition de zonage EP 

TEST INGENIERIE Juin 2020 Page 81 

 
 

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE 
D’OUVRAGES DE REGULATION / INFILTRATION 

 
 
 
A LA PARCELLE :  
Mise en place d’une cuve à 3 niveaux de vidange  

- 1 correspondant au trop plein 
- 1 permettant la régulation 

- 1 pour une utilisation spécifique en fonction des besoins 
 

 
 
 

 

Ou mise en place de 2 cuves en série,  la première pour la valorisation des pluies, la 
seconde pour le stockage/régulation 
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FOSSES D’INFILTRATION 

Coupe type d’un fossé d’infiltration (en bordure de voirie par exemple) 

Champ

Chemin ou route

Amont Aval

Fosse d'infiltration

Drain

 
 

Coupe type d’un fossé en escalier 

Couvert végétal Volume de stockage Haut du fossé

Diguettes Infiltrations Fond du fossé

 
 
CREATION D’UNE ZONE TAMPON 

Coupe type d’une zone tampon 

Bois

Champ

Niveau d'eau en 
crue

Niveau d'eau 
courant

Volume d'eau 
décaissé

         Ru 
surdimensionné
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MISE EN PLACE DE HAIES 
 

Coupe type d’une haie 

Déblais - remblais
Hauteur minimum 30 cm
Largeur minimum 1.5 m

Champ Champ

Chemin 
ou route

Haie sur 
merlonFossé 

sans 
exutoire

 
 

 




