SETEC HYDRATEC - Agence Paris Sud
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Schéma de l'existant

s et ec mail : hydratec.lieusaint@hydra.setec.fr
Conformité : Non M. GUILLOUX Dossier : 016 41783
VID ANC_Brignancourt_SDA.dwg Adresse : 3 Rue des Sources Date : 15/ 02 /2018

Pompage 1 fois par semaing
vers le terrain

Porchet : 6,7 mm/h
Cuve de rétention récupérant les eaux vannes Profondeur : 100 cm
Capacité : env. 30 m* '

Pente

Bache non étanche récupérant les eaux domestiques
Tranchée enterrée remplit de pierres
0 (impression format A4) 10m
Remarques : Limite cadastrale Les réutilisations éventuelles
. ) des canalisations et ouvrages
Le dispositif d'assainissement n'est pas conforme a la réglementation en vigueur. A titre | —— «r—— Eau potable Nota existants ainsi que leurs états
En effet, le dispositif de traitement est inexistant. indicatif G’az’ et positions, ne sauraient
T Telécom engager la responsabilité du
fLee Electrique bureau d'études.
Légende Existant : Légende Projet :
Fosse Septique On X Puits / Puisard EM  Eaux Ménageres Lvb  Lavabo Réseau et ouvrage @ Té de Visite a créer
Fosse Toutes Eaux ® Pompe EV  Eaux Vannes Mal  Machine & Laver (gris) - non conserve Eaux Pluviales a créer
E Filtre |]]]]] @ Grille/ Siphon Sdb  Salle de bains Eaux Pluviales E Boite de branchement |==EU== Eaux Usées a créer
|I| Bac Dégraisseur o Grille de garage Cui Cuisine —EU— Eaux Usées B Regard acréer @ Systéme Ramifié
[0 O Regard/ Colonne @ o] Gouttiere Wc  Toilette 140.00 Altitude (onratacheausysiemencr)| 7] Regard a réhabiliter _,_,_ acréer
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M. BIER Kleber (Locataire) - Mme DRUENNE - BOITIVEAU Nadine (Propriétaire)

Dossier : 016 47783
Date : 18 /01/2018

Adresse : 50 Rue de la Viosne
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S e Porchet : 13 mm/h
? Profondeur : 60 cm
Fosse septique béton D(g\‘l” \
Capacité non connue prs
:
‘x‘ [Herbe] A
Bac dégraisseur béton — ’
Capacité : env. 0.5 m*? ‘
@ ’
“

Ventilation primaire
PVC @100
=> monte jusqu'au sous

Sondage :

0 - 30 cm : Horizon limoneux marron clair, meuble et sec
30 - 35 cm : Couche d'argile limoneuse, marron clair/ocre
35 - 60 cm : Horizon limono-argileux, marron clair, meuble
+ pierres calcaires centimétriques

60 cm : Blocage total sur lit de pierres
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3 pigcesprincipales /-

les tuiles de la remise / >
Pente
as d'exutoire observé
& fmpression fomatA9) Spm => selon le riverain
cet avaloir déborde
sur la voirie et la voie ferrée
Remarques : Limite cadastrale Les réutilisations éventuelles
. des canalisations et ouvrages
Le dispositif d'assainissement n'est pas conforme a la réglementation en vigueur. A titre | —— «#»—— Eau potable N existants ainsi que leurs états
En effet, la ventilation secondaire est absente et le dispositif de traitement est indicatif G,az, ota et positions, ne sauraient
inexistant. —— m—— Télécom engager la responsabilité du
——as—— FEleclirique bureau d'études.
Légende Existant :

Légende Projet :

X Fosse Septique *Oq [X] Puits / Puisard EM EauxMénagéres Lvb Lavabo Réseau et ouvrage (D Téde Visite a créer
@ Fosse Toutes Eaux ®  Pompe EV  EauxVannes Mal Machine & Laver (gris) non conservé Eaux Pluviales a créer
Filtre [l @ Grille/Siphon Sdb  Salle de bains Eaux Pluviales E Boite de branchement | ==EU== Eaux Usées a créer
[ Bac Dégraisseur i Crille de garage Cui  Cuisine —EU— Eaux Usées I Regard acréer @ Systéme Ramifié
[0 O Regard/ Colonne 8- 0] Gouttigre Wc  Toilette 140.00 Altitude monmtsché susyssmenar)l [7]  Regard a réhabiliter e créer
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